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AuffangWannen/Werkzeugbox

 Best.-Nr.  	B ezeichnung 	I nhalt 	 Masse 	 Gewicht   	P reis
  	  	 l 	 cm (L x B x H) 	 ca. kg   	

 8169	 PE-Werkzeug-Box 250	 250	 120 x 60 x 54	 18	 Fr.    495.–

 8170	 Einlegeschale		  112,5 x 15,5		  Fr.      71.–

 8171	 Trennwand		  54 x 37		  Fr.      19.–

79Alle Preise verstehen sich inkl. 8 % MwSt. behälter_Auffangwannen/Werkzeugbox

Euro-PE-Auffangwanne 250/2

• mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung    
   (beantragt)
• hergestellt aus hochwertigem Polyethylen    
   (HDPE)
• hohe chemische Beständigkeit
• Auffangvolumen ohne Gitterrost 250 l, 
   mit Gitterrost 224 l
• zur Lagerung von Fässern bis zu 224 l
• hohe Funktionalität
• Wanne kann direkt auf dem Boden oder 
   einer Europalette aufgestellt werden
• Varianten mit Arretierungsnocken 
   (für Europalette), Füssen, Kufen oder Rollen

  Best.-Nr.	I nhalt l	A ussenmasse	T ragfähigkeit	A nzahl	 Gewicht	P reis
  		  cm (L x B x H)	 kg	 200 l-Fass	 kg

  	 Euro-PE-Auffangwanne 250/2		 		 	     
  8276	 ohne Gitterrost	 120,5 x 80,5 x 33	 600	 1	   18	 Fr.   300.–
  8277	 mit verzinktem Stahlgitterrost	 120,5 x 80,5 x 33	 600	 2	 36	 Fr.   450.–
  8278	 mit PE-Rost	 120,5 x 80,5 x 33	 600	 2	   36	 Fr.   540.–

  	 Euro-PE-Auffangwanne 250/2 mit 4 Füssen		 		 	     
  8279	 ohne Gitterrost	 120,5 x 80,5 x 43	 600	 1	   20	 Fr.   325.–
  8280	 mit verzinktem Stahlgitterrost	 120,5 x 80,5 x 43	 600	 2	 38	 Fr.   470.–
  8281	 mit PE-Rost	 120,5 x 80,5 x 43	 600	 2	   38	 Fr.   565.–

	E uro-PE-Auffangwanne 250/2 mit 2 Kufen		 		 	     
  8282	 ohne Gitterrost	 120,5 x 80,5 x 43	 600	 1	   22	 Fr.   335.–
  8283	 mit verzinktem Stahlgitterrost	 120,5 x 80,5 x 43	 600	 2	 40	 Fr.   485.–
  8284	 mit PE-Rost	 120,5 x 80,5 x 43	 600	 2	   40	 Fr.   575.–

	E uro-PE-Auffangwanne 250/2-mobil
	 mit Lenk- und Bockrollen		 		 	     
  8285	 ohne Gitterrost	 129 x 80,5 x 104	 600	 1	   26	 Fr.   760.–
  8286	 mit verzinktem Stahlgitterrost	 129 x 80,5 x 104	 600	 2	 44	 Fr.   910.–
  8287	 mit PE-Rost	 129 x 80,5 x 104	 600	 2	   44	 Fr. 1000.–

Werkzeug-Box

• Werkzeugbox aus Polyethylen
• Behälter grau aus PE
• �zum Transport und Aufbewahren von Werk-

zeugen und Kleinteilen
• stapelbar, mit Arretierungsnocken
• mit Staplertaschen
• mit integrierten Handgriffen
• mit Deckelanschlag
• mit 2 Exzenterverschlüssen
• �durch eine umlaufende integrierte Dichtung 

absolut spritzwasserdicht

Beispiel: passend für Europaletten

mit 2 Kufen und Stahlgitterrost

mit Lenkrollen, 
mit und ohne 
Stahlgitterrost
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Indoor-Tankanlage für AUS 32 (AdBlue®)

Die Anlage ist als Eigenverbrauchstankstelle  
zur Aufstellung im Gebäude konzipiert.  
Sie besteht aus 
• �Einwandiger Bandagentank aus HD-PE, geblasen
• �Konsole mit Zapfpistolen- und Schlauchhalter
• Tankwagenanschluß VK 50
• Be-/Entlüftung mit Filter
• Überfüllsicherung
• Pumpe ca. 35 l/min mit elektronischem Zähler
• Durchflusszähler mit Display
• �Zapfschlauch 4 m, DN 19
• �Ohne Zapfpistole
• Bitte gewünschte Zapfpistole und weiteres Zubehör von   
   Seite 72 wählen.

Bitte beachten Sie die vor Ort gültigen Bestimmungen des 
Wasser-, Gewerbe- und Baurechts. Gegebenenfalls ist ein 
separates Rückhaltevermögen bzw. eine Auffangwanne 
notwendig.

Tankzulassungs-Nr. DIBt: Z-40.21-188 für 2000 l 
Tankzulassungs-Nr. DIBt: Z-40.21-407 für 5000 l

Für eine bessere Umwelt! Mit AUS 32 (AdBlue®) erfüllen Sie Euro 4 und Euro 5.
Die nächsten Stufen der EU-Normen Euro 4 und Euro 5 für schwere Nutzfahrzeuge mit Dieselmotoren reduzieren die zulässigen 
Abgasgrenzwerte noch einmal deutlich. Insbesondere Stickoxideund Partikel sind betroffen. Die geforderten Werte sind mit einer 
Optimierung der Verbrennung im Motor heute nicht realisierbar. Die meisten Hersteller von Nutzfahrzeugen installieren deshalb ein 
SCR-System (Selective Catalytic Reduction) zur Abgasnachbehandlung. Aus einem separaten Tank wird die hochreine Harnstofflösung 
AUS 32 mit dem Handelsnamen AdBlue® in das heiße Abgas bedarfsgerecht eingespritzt. An einem Katalysator werden mit dem Am-
moniak aus der Lösung die Stickoxide zu reinem Stickstoff und Wasserdampf reduziert. 

Tankstationen für Harnstofflösung AUS 32 (AdBlue®) 

Indoor-Tankanlage* 
wie oben beschrieben, komplett montiert
aus Polyethylen (HD-PE), horizontale Bandagen, vier Anschlüsse 2“ IG.

Best.-Nr.	  Beschreibung 	 Maße cm (L x B x H)	 Gewicht ca. kg 	   Preis

ADD-8321	 GFK-Auffangwanne	  298 x 159 x 134	 165	  Fr. 4400.–

	 5500 l

Best.-Nr.	  Inhalt l 	   Maße ca. cm	 Gewicht 	   Preis		
 	 (brutto)	 (L x B x H)	 ca. kg 		

ADD-8030	 2000	  203 x 72 x 166	 109	  Fr. 1700.–

Best.-Nr.	  Inhalt l 	 Maße ca. cm	 Gewicht 	   Preis		
 	 (brutto)	 (L x B x H)	 ca. kg 		

ADD-8079	 2000	  220 x 72 x 215	 129	  Fr. 6800.–

   

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Zähler als Zubehör erhältlich

PE-Bandagentank „Basic” 
aus Polyethylen (HD-PE), horizontale Bandagen, vier Anschlüsse 2“ IG.

Zubehör 

AdBlue Tankanlagen. Kontaktieren Sie uns für weitere Produkte 
oder ein massgeschneidertes Konzept.
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AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Outdoor-Tankanlage

Outdoor-Tankanlage für AUS 32 (AdBlue®)

Die Anlage besteht aus
• GFK Sicherheitstank DWT
• �Domdeckel Edelstahl
• Tankwagenanschluß VK 50
• �Be-/Entlüftung mit Filter
• �Tankheizung Edelstahl mit prozessorgesteuerter Regelelektronik
• �Überfüllsicherung
• Pumpenschrank mit Heizung
• �Pumpe ca. 35 l/min
• �Zapfschlauch 4 m, DN 19, einseitig ohne Einbindung
• �pneumatische Füllstandsanzeige
• �Ohne Zapfpistole. Bitte gewünschte Zapfpistole mit Einbindung und 

weiteres Zubehör auf Seite 72 wählen.

Durch den Luftspalt der doppelwandigen Tanks (Sandwichtechnologie) 
zwischen der inneren und äußeren Wand wird eine gute Wärme
isolation erreicht. Diese ermöglicht in Kombination mit der speziell für 
AdBlue® entwickelten Tankheizung eine Aufstellung im Freien auch im 
Winter. Einsatz zwischen -20 °C bis +40 °C, kurzzeitig -30 °C (bis + 50 °C).

*Lieferzeit nach Vereinbarung

Zubehör siehe Seite 72.

Best.-Nr.	I nhalt l 	 Maße ca. cm	 Gewicht	P reis 
	 (brutto)	 (L x B x H)	 ca. kg

ADD-8383	 2350	  220 x 86 x 230	 160	  Fr. 14150.–

Best.-Nr.	  Inhalt l 	 Maße ca. cm	 Gewicht 	   Preis		   	
	 (brutto)	 (L x B x H)	 ca. kg 		

ADD-8015	 2000	  200 x 86 x 156	 100	  Fr.   4000.–

ADD-8131	 2350	  200 x 86 x 180	 110	  Fr.   4200.–

DWT-Tank, doppelwandig 
aus Sonderharz, Tank mit demineralisiertem Wasser gespült, 
ohne Domdeckel

Outdoor-Tankanlage* 

wie oben beschrieben, komplett montiert aus GFK, doppelwandig, aus 
Sonderharz, Tank mit demineralisiertem Wasser gespült
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Zubehör Tankanlagen für AUS 32 (AdBlue®) 

CEMATIC BLUE PUMPEN

Kompaktes System zum Tanken von Harnstofflösung AUS 32 (AdBlue®) aus einem IBC.

Best.-Nr.	B ezeichnung 	P reis

1 ADD-8019	 Zapfpistole Fabr. Elaflex ZVA AdBlue
	 Anschluss 1“ AG, mit Magnetschalter für 
	 „ELAFIX“ Magnetadapter	 Fr.   970.–

    ADD-8245	 Zubehör Drehgelenk für Elaflex ZVA 1“ AG, 
	 Edelstahl	 Fr.   280.–

     ADD-8242	 Zubehör Tülle, DN 19 - 1“ IG, Edelstahl	 Fr.     45.–

2 ADD-8271	 Automatik-Zapfpistole mit Drehgelenk,
	 komplett Edelstahl, Anschluss Tülle DN 19	 Fr.   490.–

3 ADD-8020	 Pneumatische Füllstandanzeige, 
	 Anzeige 0 – 100 %	 Fr.   215.–

4 ADD-8395	 Elektrischer Durchflusszähler Turbinox
	 batteriebetrieben, Gehäuse Edelstahl, 
	 Turbinenrad HD-PE, kalibrierbar, Eingang 1“ AG, 
	 Ausgang Tülle DN 19, multifunktionales 
	 Fernanzeigedisplay mit Bedienelementen, 
	 Kabel verlängerbar	 Fr.   935.–

5 ADD-8187	 Elektrischer Durchflusszähler Turbinox mit 
	I mpulsausgang, batteriebetrieben, Gehäuse 
 	 Edelstahl, Turbinenrad HD-PE, kalibrierbar, 
 	 Eingang 1“ AG, Ausgang Tülle DN 19, 
	 multifunktionales Fernanzeigedisplay mit 
	 Bedienelementen, Kabel verlängerbar	 Fr. 1130.–

Membranpumpe aus Kunststoff, Förder
leistung ca. 35 l/min. Versorgungsspannung 
230 VAC. Pumpe selbstansaugend.

Mit Zapfschlauch 6 m, Zapfpistolenhalter 
mit Tropfgefäss, Saugschlauch 1,5 m mit 
SEC-Kupplung. Komplett auf einer Edel-
stahl-Konsole montiert, die einfach von 
Tank zu Tank umgehängt werden kann.

Best.-Nr.	B ezeichnung 	P reis

1 ADD-8867	 Cematic Blue Pumpensystem BASIC
	 mit Universal-Konsole für IBCs wie oben beschrieben, 
	 mit Handzapfventil

 ADD-8868	 Cematic Blue Pumpensystem PRO
	 mit Universal-Konsole für IBCs wie oben beschrieben, 
	 mit Automatik-Zapfventil aus Edelstahl, 
	 mit elektronischem Zähler K24

1

1

4
5

2

3

2
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PE-Fässer – eine Faserplast Entwicklung

PE-Fässer Serie SW

Vielseitiges Fass mit Schraubklemmdeckel, Fassöffnung Ø 125 mm.

  Best.-Nr.	I nhalt l	 Ø mm	H öhe mm (mit Deckel)	P reis

  SW-015	 15	 300	 368	 Fr. 41.–

  SW-030	 30	 330	 440 	 Fr. 57.–

Fass wird ohne Hahn geliefert.

	Best.-Nr.	I nhalt l	L änge mm (ohne Hahn)	 Breite mm	H öhe mm (mit Deckel)	P reis

	OFF-060	   60	   510	 350	   570	 Fr.   87.–

	OFF-100	 100	   610	 400	   650	 Fr. 124.–

 OFF-150	 150	   700	 460	   720	 Fr. 161.–

	OFF-200	 200	   800	 490	   805	 Fr. 194.–

	OFF-300	 300	   870	 570	   880	 Fr. 315.–

	OFF-500	 500	 1000 	 700	 1025	 Fr. 577.–

PE-Fässer Serie OFF

Für viele Flüssigkeiten. Formstabil, platzsparend, grosse 
Einfüllöffnung, leichte Reinigung. Mehrmals verwendbar, 
lebensmittelecht, geschmacksneutral.

Handgriffe nur für Leertransport. Fass wird ohne Hahn geliefert.

Zubehör 

zu den Fass-Serien OFF/SW

Best.-Nr.	 Bezeichnung	P reis

FA-001	 Auslaufhahn PE 8 mm 	 Fr.   8.–

FA-002	 Auslaufhahn PE 16 mm 	 Fr.   9.–

FA-003 *	 Auslaufhahn Messing verchromt *	 Fr. 29.–

FA-005	 Auslaufhahn Inox	 Fr. 41.–

FA-007	 Übergangsstück Kunststoff PM zu OFF-/SW-Gewinde 1” AG	 Fr. 50.–

FA-009	 PE-Verschlusskappe 	 Fr.   3.50

FA-010	 Einmaische-Set (Gärfilter, Gummistopfen, 2 Glaskugeln, Sperrflüssigkeit 0,25 l)	 Fr. 29.50

FA-011	 Gärfilter 	 Fr.   6.–

* nicht für Fruchtsäfte geeignet

FA-001 FA-002 FA-003 FA-007 FA-009 FA-011 FA-125
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Best.-Nr.	B ezeichnung	         Preis

FA-013	 Gummistopfen 	 Fr.     6.–

FA-015	 Süssmost-Gärfilter mit Schaumfüllung	 Fr.     8.–

FA-016	 Schaumstoff-Füllung Ø 20 mm 	 Fr.     2.50

FA-017	 Filter-Sperrflüssigkeit 0,25 l	 Fr.   12.–

FA-019	 Filter-Sperrflüssigkeit 1,0 l	 Fr.   29.–

FA-021	 Schwefliges Wasser 5%ig (Sterilisieren) 1,0 l 	 Fr.   12.–

FA-031	 Set à 10 Glaskugeln (zu Stopfen) 	 Fr.   20.–

FA-040	 Auslaufhahn PE 3/4” AG, 8 mm	 Fr.   12.–

FA-041	 Auslaufhahn PE 3/4” AG, 16 mm 	 Fr.   14.–

FA-125	 Klemmverschraubung	 Fr.   35.–

FA-134	 chem. Best. Dichtung zu Kappe + Auslaufhahn	 Fr.     7.–

Maische-, Getränke und Sauerkrautfässer SW

Solides rundes Fass mit luftdichtem Klemmdeckel und Kunststoff-
Spannband.

Best.-Nr.		I  nhalt	 Ø	H öhe	       Preis

SKF-030	 	   30 l	 340 mm	 470 mm	 Fr.   36.–

SW-060	 	   60 l	 400 mm	 610 mm	 Fr.   67.–

SW-120		  120 l	 500 mm	 800 mm	 Fr. 109.–

SP-004	 Auslaufhahn PE 8 mm zu SW 	 60–220 l	  		   Fr.   10.50

SP-005	 Auslaufhahn PE 16 mm zu SW 	 60–220 l	  		   Fr.   12.–

SP-006*	 Auslaufhahn Messing verchr. zu SW 	 60–220 l	  		   Fr.   30.–

SP-010	 Verschlusskappe zu SW 60–220 l	 	  		     Fr.     4.–

FA-011	 Gärfilter	 		     	  Fr.     6.–

FA-013	 Gummistopfen			      	  Fr.     6.–

FA-017	 Filter-Sperrflüssigkeit 0,25 l		 		     Fr.   12.–

FORTSETZUNG Zubehör 

zu den Fass-Serien OFF/SW

* nicht für Fruchtsäfte geeignet

Best.-Nr.	 Passender zweiteiliger Holzdeckel mit 2 Querlagern für die Belastung mit einem Stein

SKFH-030		  für   30 l			   Fr.   32.–

SKFH-060		  für   60 l			   Fr.   37.–

SKFH-120		  für 120 l			   Fr.   42.–
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PE-Weithalsfässer BFR

Robustes PE-Kunststoff-Fass zum Einlegen von Obst und Früch-
ten, zum Maischen von Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen, Birnen 
usw., auch für Abfälle und Transporte. Deckel mit solidem 
Metallspannring.

Im geschlossenen Zustand ist das Fass völlig luftdicht. Ausführung 
ohne Anschlüsse.

Best.-Nr.	I nhalt	 Ø	B reite	H öhe  	P reis

BFR-030 RG*	 30 l	 320 mm		  530 mm	 Fr.   35.–

BFR-030 EV**	 30 l		  285 mm	 518 mm	 Fr.   39.–

BFR-060 RG*	 60 l	 400 mm		  610 mm	 Fr.   57.–

BFR-060 EV**	 60 l		  360 mm	 620 mm	 Fr. 103.–

BFR-120	 120 l	 494 mm		  780 mm	 Fr. 103.–

BFR-220	 220 l	 600 mm		  990 mm	 Fr. 103.–

* mit 2 Handgriffen  ** mit Vertiefung

Die Gewinnung homöopathischer Produkte aus Pflanzen, 
Kräutern und Früchten erfolgt durch Extraktion und Destil
lation. Viele Pflanzen enthalten natürliche Substanzen, die eine 
heilende und kosmetische Wirkung haben. Arnika, Melisse, 
Wachholder, Zitrusfrüchte, Kamille, Rosmarin, Salbei, Tymian, 
usw. – siehe unsere empfohlene Literatur. Öle, Essenzen, Aro-
men zum Einreiben, Einnehmen, für Umschläge oder als Duftno-
te. Je nach Produkt in verdünnter Form zur Anwendung.
Das klassische Destilliergerät aus Kupfer, ein säureresistenter 
Werkstoff, handwerklich gefertigt, ist die Grundlage für die 
Gewinnung Ihrer Essenzen.

Kleindestillieranlage 2,3 l

  Best.-Nr. DIST-01				    Fr. 435.–

Wir empfehlen nachstehende Literatur von Margrit Enz: 
«Aromatologie». Das Wissen um die Heilkräfte der 
ätherischen Öle

  Best.-Nr . DIST-B				                Fr. 45.–

FAPA-Kleindestilliergerät

Homöopathische, kosmetische Naturprodukte

Zu beachten: Gem. Art. 7 des Alkoholgesetzes und Art. 17 der dazugehörenden Verordnung, unterstehen Brennapparate für die Herstellung von Branntwein der Kon-

trolle der eidgenössischen Alkoholverordnung (EAV). Die Herstellung von Branntwein mit diesen Kleindestilliergeräten ist daher nicht gestattet. Diese dürfen nur zur 

Herstellung von ätherischen Ölen oder zur Dekoration verwendet werden. Zuwiderhandlungen gegen das Alkoholgesetz werden geahndet.
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Faserplast Streugut- und Vorratsbehälter
Für die saubere und trockene Streugutlagerung. Selbsttätig sichernder Schlosshaken verhindert Öffnen des Deckels durch Windböen 
usw. Behälter abschliessbar. Alle Beschläge rostfrei. Dauerhafte Behälter aus GFK, wärme- und kältebeständig, witterungsunemp-
findlich, beständig gegen Salz. Absolut wasserdicht, kann auch unter Bäumen und Sträuchern aufgestellt werden.
Auch als preiswerte Gerätebox, z.B. auf Sport-, Tennis-, Kinderspielplätzen und in Kindergärten usw., vielseitig einsetzbar.

Streugutbehälter V-Plus mit Vandalismusdeckel

Vandalismusdeckel zur Nachrüstung vorhandener Streugutbehälter

Behälter grau		I  nhalt l	 Masse in cm	 mit und ohne 	 Gewicht	P reis
Deckel orange 			   (L x B x H)	E ntnahme-	 ca. kg
Best.-Nr.				    öffnung

1462 V-PLUS	   	   400	   120 x 80 x 72	 ohne	 22	  Fr.   969.–

1462-PLUS	   	   400	   120 x 80 x 72	  mit	 25	  Fr. 1068.–

1463 V-PLUS	   	   550	   134 x 99 x 78	 ohne	 27	  Fr. 1109.–

1463-PLUS	   	   550	   134 x 99 x 78	 mit	 29	  Fr. 1236.–

1464 V-PLUS	   	   700	   134 x 99 x 96	 ohne	 31	  Fr. 1238.–

1464-PLUS	   	   700	   134 x 99 x 96	 mit	 33	  Fr. 1363.–

Best.-Nr. 	A usführung für Größe	P reis

1462-D 	 400	   Fr. 411.–

1463-D 	    550 und 700	   Fr. 489.–

Vorratsbehälter Ausführung ohne Entnahmeöffnung

	Best.-Nr.	I nhalt l	L  x B x H mm	 Preis

	1461V	   200	     890 x   590 x   670	 Fr.   574.–

	1462V	   400	 1200 x   800 x   720	 Fr.   783.–

	1463V	   550	 1340 x   990 x   780	 Fr.   899.–

	1464V	   700	 1340 x   990 x   960	 Fr. 1020.–

	1465V	 1100	 1630 x 1210 x 1010	 Fr. 1390.–

	1466V	 1500	 1840 x 1430 x 1040	 Fr. 2090.–

	1467V	 2200	 2130 x 1520 x 1240	 Fr. 2840.–

Streugut-Aufkleber

  Bestell-Nr. 1491					     Fr. 12.–

	B est.-Nr.	I nhalt l	L  x B x H mm	 Preis

	 1468	   200	   890 x   590 x   670	   Fr.   692.–

	 1469	   400	 1200 x   800 x   720	   Fr.   888.–

	 1470	   550	 1340 x   990 x   780	 Fr. 1134.–

	 1471	   700	 1340 x   990 x   960	 Fr. 1153.–

	 1472	 1100	 1630 x 1210 x 1010	 Fr. 1510.–

	 1473	 1500	 1840 x 1430 x 1040	 Fr. 2112.–

	 1474	 2200	 2130 x 1520 x 1240	 Fr. 2957.–

Streugutbehälter Ausführung mit Entnahmeöffnung
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Streuwagen Typ SW 20-E für mittlere Streuflächen

• Kunststoffbehälter gelb
	• Edelstahlrohrgestell
	• Gummiräder luftbereift mit Winterprofil
	• robustes Getriebe
	• Streumengenregler
• Handgriff einstellbar
• Lieferung in vormontierten Baugruppen

Best.-Nr.	 Typ	I nhalt l	 Streubreite	 Streustufen	 Gewicht kg	 Preis

8063	   SW 20-E	   20	 1 bis 4 m 	 3 	 9	 Fr.   453.–

8064	   SW 35-E	 35	 1 bis 4 m	 3	 9,5	 Fr.   550.–

8172	   SW 130	 130	 bis 5 m	 10	 35	 Fr. 2037.–

8173	   SA 130	 130	 bis 5 m	 10	 35	 Fr. 2198.–

Streuwagen Typ SA 130 für grosse Streuflächen

• Kunststoffbehälter gelb mit stabilem Klappdeckel
	• Stahlrohrgestell lackiert
	• für den Dreipunkt-Anbau
• Antrieb über Zapfwelle (im Lieferumfang enthalten)

Streuwagen Typ Sw 130 für grosse Streuflächen

• Kunststoffbehälter gelb mit stabilem Klappdeckel
	• Stahlrohrgestell lackiert
	• Gummiräder luftbereift
	• Streumengenregler
	• Lieferung in vormontierten Baugruppen
	• Anhägerkupplung im Lieferumfang
• Getriebe abschaltbar

Streuwagen Typ Sw 35-E für mittlere Streuflächen

• Ausführung wie Typ SW 20-E
• zusätzlich mit Anti-Verdichtungs-Einsatz
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Wo benötigt man Faserplast Kunststoffplatten? Im chemischen Apparatebau, im 

Bau- und Transportgewerbe, in der Landwirtschaft und in vielen Anwendungen 

für Freizeit, Haus und Garten. Einfach überall dort, wo Robustheit, Wetterbe-

ständigkeit, leichtes Gewicht  und die vielen weiteren Vorteile überzeugen.  

Ob in Grossmengen, in Standardformaten oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Unser 

Zuschnittservice in Rickenbach leistet Ihnen hervorragende Dienste.

Hochwertig, widerstandsfähig, 
vielseitig einsetzbar

Faserplast AG, Tel. 071 929 29 29, Fax 071 929 29 19

Produkte Kunststoffplatten Seite

PE, PP, PVC, PC-Doppelstegplatten 90

Alu-/PC-Profile 91

Polyester-/PC Wellplatten 92

Diverse Kunststoffplatten, Zubehör 93

Diverse Kunststoffplatten, Alu-Profile, Zubehör 94

FAPA-Bodenplatten 96

Matten/ Rutschbahnen 97

Umfassende Beratung für 
Kunststoffplatten:

Bitte Voranmeldung unter 
Telefon: +41 (0)71-929 29 29

Kunststoffplatten

Nutzen Sie jetzt unsere 
Bestellmöglichkeiten:

Telefon: +41 (0)71-929 29 29

E-Mail:    info@faserplast.ch

Fax:       +41 (0)71-929 29 19

89Kunststoffplatten 
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PE, PP, PVC, PC-Doppelstegplatten

90 Kunststoffplatten_PE, PP, PVC, PC-Doppelstegplatten

farblos transparent

PVC-Platten
grau, Standard-Dimension 2000 x 1000 mm

Faserplast  Doppelstegplatten
Aus hochwertigem Polycarbonat mit UV-Oberflächenvergütung, 
Long-life-Qualität.

Unzerbrechlich, bedingt hagelfest, kein Verspröden, temperaturbeständig -40 °C bis 
+120 °C. Hohe Lichtdurchlässigkeit bis 85 %, maximaler Isolationswert, Platten-
stege laufen in Längsrichtung.

Faserplast Kunststoffplatten
Hochwertige Kunststoffe, hohe chemische Widerstandsfähigkeit. 
Einsatzbereiche: Chemischer Apparatebau, Baugewerbe, Transportgewerbe, Freizeit, Landwirtschaft usw.

Polyethylen-Platten (PE)
schwarz, Standard-Dimension 2000 x 1000 mm

Polypropylen-PLatten (PP)
beige, Standard-Dimension 2000 x 1000 mm

Best.-Nr.	 Stärke	 kg/m2	 per m2	B est.-Nr.	 Stärke	 kg/m2	 per m2 
	 mm				    mm

PPPL-03	   3	 2,74	 Fr.   39.–	PPPL -15	 15	 13,75	 Fr. 170.–

PPPL-05	   5	 4,57	 Fr.   60.–	PPPL -20	 20	 18,30	 Fr. 235.–

PPPL-10	 10	 9,15	 Fr. 118.–	PPPL -30	 30	 27,45	 Fr. 344.–

Best.-Nr.	 Stärke	 kg/m2	 per m2	B est.-Nr.	 Stärke	 kg/m2	 per m2 
	 mm				    mm

PVCPL-03	   3	 4,20	 Fr.   51.–	P VCPL-15	 15	 21,00	 Fr. 240.–

PVCPL-05	   5	 7,00	 Fr.   83.–	P VCPL-20	 20	 28,00	 Fr. 321.–

PVCPL-10	 10	 14,00	 Fr. 162.–	P VCPL-30	 30	 42,00	 Fr. 478.–

Best.-Nr.	P lattendicke	 Gewicht	P lattengrösse	 pro m2

DPF-10	 10 mm	 1,7 kg/m2	 6000 x 2100 mm	 Fr. 45.–

farblos transparent

rauchfarben

Best.-Nr.	P lattendicke	 Gewicht	P lattengrösse	 pro m2

DPB-10	 10 mm	 1,7 kg/m2	 6000 x 2100 mm	 Fr. 48.–

Best.-Nr.	 Stärke	 kg/m2	 pro m2	 Best.-Nr.	 Stärke	 kg/m2	 per m2 
	 mm				    mm

PEPL-03	   3	 2,85	 Fr.   34.–	 PEPL-15	 15	 14,30	 Fr. 152.–

PEPL-05	   5	 4,75	 Fr.   52.–	 PEPL-20	 20	 19,00	 Fr. 203.–

PEPL-10	 10	 9,50	 Fr. 102.–	 PEPL-30	 30	 28,50	 Fr. 326.–

Sämtliche Platten finden Sie in 
kleineren Mengen bei uns an 
Lager. Darüber hinaus bieten wir 
Ihnen einen exklusiven Zuschnitt-
service an, mit dem wir problem-
los auf Ihre individuellen Wünsche 
eingehen können.

PVC geschäumte Platten weiss

	Best.-Nr.	 Stärke 	 Gewicht 	L änge	B reite	  pro m2  
		 mm	 (kg/m2)	 mm	 mm

	PVCV-03	   3	 2.25	 3050	 2030	 Fr.   33.–

	PVCV-05	   5	 3.75	 3050	 2030	 Fr.   53.–

	PVCV-10	 10	 5	 3050	 2030	 Fr. 101.–
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Alu-/PC-Profile

91Alle Preise verstehen sich inkl. 8 % MwSt. Kunststoffplatten_Alu-/PC-Profile

rauchfarben  Zuschnittpreis pro Schnitt			     		                      Fr.  10.–

Best.-Nr.	P lattendicke	G ewicht	P lattengrösse	 pro m2

DPF-16	 16 mm	 2,7 kg/m2	 6000 x 2100 mm	 Fr. 71.–

Best.-Nr.	P lattendicke	G ewicht	P lattengrösse	 pro m2

DPB-16	 16 mm	 2,7 kg/m2	 6000 x 2100 mm	 Fr. 77.–

farblos transparent

rauchfarben

U-Profil	               Eck-Profil		           H-Profil	

Alu- und Polycarbonat-Kunststoff-Profile
Aluminium-Profile mit dauerhafter Oberflächen-Eloxal-Vergütung, Alu naturfarbig und bronze braun. Polycarbonat- Kunststoff-
Profile hochtransparent mit sehr guter Alterungs-, Witterungs- und Temperaturbeständigkeit.

U-Profile Länge bis 6 m

Best.-Nr. ALU-E16		  16 mm        Alu eloxiert	 Fr. 18.–/lfm

Best.-Nr. ALU-EB16	 	 16 mm         Alu bronze	 Fr. 22.–/lfm

Best.-Nr. ALU-H16		  16 mm       Alu eloxiert		  Fr. 16.–/lfm

Best.-Nr. ALU-HB16		  16 mm       Alu bronze		  Fr. 17.–/lfm

Best.-Nr. PC-H10	 	 10 mm   Polycarbonat		  Fr. 14.–/lfm

Best.-Nr. PC-H16	 	 16 mm   Polycarbonat		  Fr. 19.–/lfm

Best.-Nr. ALU-U10		 10 mm       Alu eloxiert	 Fr. 12.–/lfm

Best.-Nr. ALU-U16		 16 mm       Alu eloxiert	 Fr. 12.–/lfm

Best.-Nr. ALU-UB10		 10 mm        Alu bronze	 Fr. 13.–/lfm

Best.-Nr. ALU-UB16		 16 mm        Alu bronze	 Fr. 16.–/lfm

Best.-Nr. PC-U10		 10 mm     Polycarbonat	 Fr.   4.–/lfm

Best.-Nr. PC-U16		 16 mm     Polycarbonat	 Fr.   5.–/lfm

Eck-Profile Länge bis 6 m

H-Profile Länge bis 6 m

Polycarbonat transparent Alu bronze Alu natur

Montage

Faserplast 4-Steg-Paneele PC

Hochisolierende 4-Steg-Paneele PC 
Für anspruchsvolle Aussenanwendung, Polycarbonat-Element mit Oberflächenver
gütung. Sehr gute Lichtstreuung. Einfache Montage mit Nut- und Federverbindung. 
Gewicht 2,7 kg/m2, K-Wert 2.2

Best.-Nr.	P lattenbreite mm	 Dicke mm	S tandardlänge mm	P reis/m2

PC-16	 500 	 16 	 6000	 85.–

(Länge bis 12000 mm möglich)
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Polyester-/PC-Wellplatten

92 Kunststoffplatten_Polyester-/PC-Wellplatten

Polyester-Wellbahnen

Witterungsbeständig, hagelfest, lichtecht, wärme- und kältebe-
ständig, sehr gute Transparenz, starke Ausführung.

Wellenlängen:		 1,0 m / 1,25 m 
		 1,5 m / 1,75 m / 	
	                              2,0 m / 	2,5 m / 	
		  3,0 m / 4,0 m

Materialstärke:		 1,1 mm
Wellenabstand:		 76 mm
Wellenhöhe:		 18 mm
Originalrolle:          20 lfm

Faserplast Polyesterharz-Well- und -Flachplatten

 Bezeichnung

Wellplatte farblos WL 100 cm

Wellplatte farblos WL 125 cm

Wellplatte farblos WL 150 cm

Wellplatte farblos WL 175 cm

Wellplatte farblos WL 200 cm

Wellplatte farblos WL 250 cm

Wellplatte farblos WL 300 cm

Wellplatte farblos WL 400 cm

Best.-Nr.

WPFA-100

WPFA-125

WPFA-150

WPFA-175

WPFA-200

WPFA-250

WPFA-300

WPFA-400

 Preis/m2

 Fr. 25.– 

 Fr. 25.– 

 Fr. 25.– 

 Fr. 25.– 

 Fr. 25.– 

 Fr. 25.– 

 Fr. 25.– 

 Fr. 25.– 

Wellenbreite:	 177 mm
Wellenhöhe:	 51 mm
Bahnlänge:	 1 bis 6 m

Polyester-Lichtplatten
Hochtransparent, Kristall, sehr dauerhafte Ausführung, 
Spezialharz-Qualität. Breite Wellung, passend zu Eternit-
Wellung.

Zuschnitt nur in der Länge

  Best.-Nr. PWL          Fr. 48.–/m2

Bahnbreite:	 1097 mm
Materialstärke:	1,5 mm

Optimal lichtdurchlässig:
Bei senkrechtem Strahl 83 %, bei Schrägstrahl 85 %. 
Hervorragende Lichtstreuung.

Wärmedämmend:
Der K-Wert beträgt K = 2,8 Kcal/m2 h °C und ist somit um ca. 50 % 
geringer als bei einschaligen Bedachungsmaterialien.

Schalldämmend:
19,5 dB.

Selbsttragend und begehbar:
Aussergewöhnliche freie Spannweite aufgrund der extrem hohen Eigen
steifigkeit. Praktisch unzerbrechlich.

Leicht:
Gewicht 2,75 kg/m2. Einfach zu transportieren und zu verlegen.

Witterungsbeständig:
Höchster Widerstand gegen Sonnenlicht, Regen sowie Temperaturen von 
-40 °C bis +130 °C.

Tropfwasserfrei:
Aufgrund der Doppelhohlkammer.

Schwerentflammbar:
Brandschutztechnische Klassierung 
IV.3 gemäss EMPA-Untersuchungsbe-
richt Nr. 178116/2.

Verlegung und Befestigungsmittel:
Wie bei Wellplatten.

Anwendungen:
Seitenverkleidungen sowie Über-
dachungen jeglicher Art: Industrie-
hallen, landwirtschaftliche Gebäude, 
Sportstätten, Vordächer, Treibhäuser 
usw.

FAPA-LUX – Eine Wellenlänge voraus
Die einzigartige Lichtplatte für Dach und Wand in Wellung 177 x 51 mm aus Polycarbonat-Makrolon

Idealer Isolationseffekt 
bei wärmeverschweissten 
Plattenenden (dies nur auf 
Bestellung lieferbar).

Best.-Nr.	L änge mm	B reite mm	 Stärke mm	 Preis/m2

THE-01	 6000	 1097	 6	 Fr. 64.–

THE-02	 2500	 920	 6	 Fr. 66.–

	Plattenlängen bis 12,2 m in Wasserlaufrichtung auf Anfrage lieferbar.

  Zuschnittpreis pro Schnitt			     		           		                				    Fr. 10.–

  Zuschnittpreis pro Schnitt (nur in der Breite)			     		                				                   Fr. 10.–
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diverse Kunsstoffplatten, Zubehör
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Farbige DachplatteN 

aus glasfaserverstärktem Polyesterharz
Profil: 177/51 mm

Best.-Nr.	 Farbe	 Stärke	 Gewicht	L änge	B reite 	 pro m2  
		  mm	 (kg/m2)	 mm	 mm

GFKP-RO	 rot	 1.5	 3.1	 2500	 1097	 Fr. 53.–

GFKP-AN	 anthrazit	 1.5	 3.1	 2500	 1097	 Fr. 53.–

  Zuschnittpreis pro Schnitt				                Fr.  10.–

1 Dachfirstabdeckung

aus glasfaserverstärktem Polyesterharz
Für Well- und Flachplatten

Montage-Zubehör

3 Profilschaumband
PVC-Weichschaum schwarz
profiliert, passend zur Polyester-Wellung  
76 mm, für die Abdichtung zwischen 
Wellung und Firstprofil. 
Verpackungseinheit 2 x 2000 mm.

5 Holz-Schrauben
Rundkopf-Holzschrauben
∅ 5 mm, Länge 45 mm.

Paket mit	 25 Stück	 50 Stück	 100 Stück

Best.-Nr.	RH -01	RH -02	RH -03

Preis	 Fr. 11.–	 Fr. 15.–	 Fr. 22.–

	für Wellenhöhe 18 mm (klein)
Best.-Nr.	P aket-Grösse	P reis

DK-01	   25 Stk.	 Fr. 21.–

DK-02	   50 Stk.	 Fr. 37.–

DK-03	 100 Stk.	 Fr. 64.–

	für Wellenhöhe 51 mm (gross)

DK-04	   25 Stk.	 Fr.  25.–

DK-05	   50 Stk.	 Fr. 40.–

DK-06	 100 Stk.	 Fr. 68.–

Paket mit	 25 Stück	 50 Stück	100 Stück
Stahl verzinkt. Kreuzschlitz oder TORX 25

Best.-Nr.	 SV-25	 SV-50	 SV-100

Preis	 Fr. 10.–		 Fr. 16.–	 Fr. 22.–

Chromstahl rostfrei TORX 25

Best.-Nr.	 SR-25		 SR-50	 SR-100

Preis	 Fr. 21.–		 Fr. 40.–	 Fr. 75.–

Paket mit	 25 Stück	 50 Stück	 100 Stück
Stahl verzinkt

Best.-Nr.	 SVG-25	 SVG-50	 SVG-100

Preis	 Fr. 27.–	 Fr. 43.–	 Fr. 76.–

Chromstahl

Best.-Nr.	 SRG-25	 SRG-50	 SRG-100

Preis	 Fr. 55.–	 Fr. 97.–	 Fr. 172.–

2 Schraubkopf-Dichtscheiben
Weich-PVC-Dichtscheiben
zur Abdichtung zwischen Schraubenkopf, 
Platte und Montagebohrung, ∅ 20 mm, 
Bohrung, ∅ 4,5 mm, Dicke 5 mm.

Fassadenschrauben

mit Unterlagsscheibe und Dichtung.  
∅ 6,5 mm, Länge 90 mm.

4 Well-Distanzstücke

Unterleg-Distanzstücke aus transparentem 
Kunststoff. Zur exakten Verschraubung 
und Distanzhaltung bei der Montage.

Best.-Nr.	 Schenkel-	P rofil-	 lfm 
	 länge mm	 länge

FRA	 250	 2000	 Fr. 25.–	

Best.-Nr.	B reite	L änge	 pro 
	 mm 	 mm	 Einheit

FSB	 25	 2000	 Fr. 22.–

  Zuschnittpreis pro Schnitt			     		                      					       Fr. 10.–

Best.-Nr.	 		  pro Stück

RH-04 Dichtscheiben		  Fr. 0.65

	• Inox Dichtscheibe mit Elastomer- 
   Dichtung
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Diverse Kunststoffplatten, Alu-Profile, Zubehör

  Zuschnittpreis pro Schnitt			                 							        Fr.  10.–

94 Kunststoffplatten_Diverse Kunststoffplatten, Alu-Profile, Zubehör

Acrylplatten, transparent, UV-beständig

Acrylplatten, weiss-opal, UV-beständig

Faserplast Platten aus Acrylglas

Best.-Nr.	 Stärke 	 Gewicht 	L änge	B reite	 pro m2  
		 mm	 (kg/m2)	 mm	 mm

ACPLF-03	   3	 3,6	 3050	 2050	 Fr.   68.–

ACPLF-05	 5	 6	 3050	 2050	 Fr. 113.–

ACPLF-10	 10	 12	 3050	 2050	 Fr. 225.–

Best.-Nr.	 Stärke 	 Gewicht 	L änge	B reite	 pro m2  
		 mm	 (kg/m2)	 mm	 mm

ACPLW-03	   3	 3,6	 3050	 2050	 Fr.   71.–

ACPLW-05	   5	 6	 3050	 2050	 Fr. 118.–

ACPLW-10	 10	 12	 3050	 2050	 Fr. 236.–	

Acrylplatten, rauchfarben-fumé, UV-beständig

Best.-Nr.	 Stärke 	 Gewicht 	L änge	B reite	 pro m2  
		 mm	 (kg/m2)	 mm	 mm

ACPLB-03	   3	 3,6	 3050	 2050	 Fr.   74.–

ACPLB-05	   5	 6	 3050	 2050	 Fr. 124.–

ACPLB-10	 10	 12	 3050	 2050	 Fr. 248.–

Aluminium-Profile und Zubehör

Best.-Nr.	L änge mm		  pro lfm

ALU-01	 7000	 komplett inkl. Dichtungen	 Fr. 39.–

Profilsprossen zu 6/10/16 mm

Best.-Nr.	L änge mm	 pro lfm

ALU-02	 7000	 komplett inkl. Dichtungen	 Fr. 47.–

Best.-Nr.	L änge mm	 pro lfm

ALU-03	 7000	 komplett inkl. Dichtungen	 Fr. 59.–

Wandanschlussprofil zu 6/10/16 mm

Randprofilsprossen zu 6/10/16 mm

Vollplatten in Polykarbonat, transparent, UV-Oberflächenvergütet, schlagzäh

	Best.-Nr.	 Stärke 	 Gewicht 	L änge	B reite	 pro m2  
		 mm	 (kg/m2)	 mm	 mm

	PCV-02	 2	 2.4	 3050	 2050	 Fr.   66.–

	PCV-04	 4	 4.8	 3050	 2050	 Fr. 146.–

	PCV-06	 6	 7.2	 3050	 2050	 Fr. 201.–

	PCV-08	 8	 9.6	 3050	 2050	 Fr. 268.–

Polyester-Flachplatten, transparent

Plattenhöhen: 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m transparente, hochwertige 
Qualität. Witterungsunempfindlich, hagelfest, lichtstabilisiert, 
lange Lebensdauer.

Dicke 1,5 mm, Rolle à 20 lfm

  Best.-Nr.	H öhe mm	 pro m2

  PFL-1510	 1000	 Fr. 42.–

  PFL-1515	 1500	 Fr. 42.–

  PFL-1520	 2000	 Fr. 42.–

Dicke 2,0 mm, Rolle à 20 lfm

  Best.-Nr.	H öhe mm	 pro m2

  PFL-2010	 1000	 Fr. 63.–

  PFL-2015	 1500	 Fr. 63.–

  PFL-2020	 2000	 Fr. 63.–

   Zuschnitt-Preis	 pro Schnitt   Fr. 10.–
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Diverse Kunststoffplatten, Zubehör

	• ohne Gummiprofile
	• für Platten von 6–15 mm
	• ohne Schrauben und Dichtscheiben

	• ohne Gummiprofile
	• für Platten ab 16 mm
	• ohne Schrauben und Dichtscheiben

95Alle Preise verstehen sich inkl. 8 % MwSt. Kunststoffplatten_Diverse Kunststoffplatten, Zubehör

  Zuschnittservice: Aufpreis für Zuschnitte + 20 %

schraubprofil farblos eloxiert

Schraubprofil farblos eloxiert

Randprofil farblos eloxiert

Gummiprofil schwarz

Best.-Nr. 				   pro lfm

ALU-08	 Gummi oben			  Fr. 1.50

ALU-09	   Gummi unten 60 mm			  Fr. 4.–

Best.-Nr.	L änge mm		          Zuschnitt pro lfm 

ALU-07	 7000	 		 Fr. 16.–

Best.-Nr.	L änge mm		          Zuschnitt pro lfm

 ALU-06	 7000			  Fr. 15.–

Best.-Nr.	L änge mm			Z   uschnitt pro lfm

ALU-05	 7000			   Fr. 11.–

AIR-board

Durch eine spezielle Klebetechnologie ist es möglich, einen bienenwaben
ähnlichen Kern aus Polycarbonat mit transparenten, transluszent far-
bigen oder satinierten Deckschichten zu einem Paneel mit einzigartiger 
Optik zu verbinden.

 Best.-Nr.	 Farbe 	 Dicke 	L änge	B reite 	 pro m2 
			  mm	 mm	 mm

 AB-12FA	 farblos	 12	 2550	 1050	 Fr. 145.–

 AB-16FA	 farblos	 16	 2550	 1050	 Fr. 163.–

 AB-19FA	 farblos	 19	 2550	 1050	 Fr. 186.–

AIR-board satin Lieferfrist 1 Woche.

Best.-Nr.	 Farbe 	 Dicke 	L änge	B reite	 pro m2 
			  mm	 mm	 mm	

 ABS-19OP	 opal 27014	 19	 2900	 1000	 Fr. 328.–

 ABS-19BL	 blau 23074	 19	 2900	 1000	 Fr. 328.–

 ABS-19OR	 orange 15007	 19	 2900	 1000	 Fr. 328.–



Faserplast AG, Tel. 071 929 29 29, Fax 071 929 29 19

FAPA-Bodenplatten

96 Kunststoffplatten_FAPA-Bodenplatten

FAPA-Bodenplatten
Die strapazierfähigen Bodenplatten aus Schweizer Produktion 
– immer die richtige Lösung für neue oder sanierungsbedürftige 
Böden, für Gartensitzplätze, Wintergärten, Keller, Werkräume, 
Garagen, Garderoben, Duschen, Schwimmbäder, Spitäler, Aus
stellungs- und Industriehallen.

		B  est.-Nr.			P   reis pro Platte

FAPA-Rip 40x40 cm		  RIP-01			   Fr. 7.90

	FAPA-Rip Auffahrtskeile	 RIP-02			    Fr. 5.–

	FAPA-Rip Eckelemente (pro Ecke 1 Element)	 RIP-03			   Fr. 3.50

FAPA-Rip 40x40 cm 

(pro m2 werden 6 ¼-Elemente benötigt). Farben: grün, grau an Lager. Andere Farben Lieferfrist 2 Wochen.

			B   est.-Nr.		P  reis pro Platte

FAPA-Tec 33x33 cm			   TEC-01		  Fr. 6.–

	FAPA-Tec Auffahrtskeile		  TEC-02		  Fr. 4.50

	FAPA-Tec Eckelemente (pro Ecke 1 Element)		 TEC-03		  Fr. 3.50

FAPA-Tec 33x33 cm

Sortenreines PP Copo (Polypropylen) UV-stabilisiert. Kann zu 100 % recykliert werden.
Farben: hell-Alu, dunkel-Alu (Sonderfarben auf Anfrage).

			B   est.-Nr.		P  reis pro Platte

FAPA-Court 33x33 cm	 		  COURT-01		  Fr. 6.–

	FAPA-Court Auffahrtskeile		  COURT-02		  Fr. 4.50

	FAPA-Court Eckelemente (pro Ecke 1 Element)	 COURT-03		  Fr. 3.50

			B   est.-Nr.		P  reis pro Platte

FAPA-Stone 33x33 cm			   STONE-01		  Fr. 5.–

	FAPA-Stone Auffahrtskeile		  STONE-02		  Fr. 4.50

	FAPA-Stone Eckelemente (pro Ecke 1 Element)	 STONE-03		  Fr. 3.50

			B   est.-Nr.		P  reis pro Platte

FAPA-Wood 33x33 cm			   WOOD-01		  Fr. 5.–

	FAPA-Wood Auffahrtskeile		  WOOD-02		  Fr. 4.50

	FAPA-Wood Eckelemente (pro Ecke 1 Element)	WOOD-03		  Fr. 3.50

FAPA-Wood  33x33 cm

Sortenreines PP Copo (Polypropylen) UV-stabilisiert. Kann zu 100 % recykliert werden.
Farben: dunkelbraun, terracotta (Sonderfarben auf Anfrage).

FAPA-Stone 33x33 cm

Sortenreines PP Copo (Polypropylen) UV-stabilisiert. Kann zu 100 % recykliert werden.
Farben: terracota, hell-Alu, grau (Sonderfarben auf Anfrage).

FAPA-Court 33x33 cm

Sortenreines PP Copo (Polypropylen) UV-stabilisiert. Kann zu 100 % recykliert werden.
Farben: Eis-Blau, Ferrari-Rot (Sonderfarben auf Anfrage).

Die Elemente lassen sich am besten mit einer Stichsäge schneiden.
Beschaffenheit: rutschfest, trittelastisch, flüssigkeitsdurchlässig, belast- und befahrbar (20t/m2), pflegeleicht und alterungsbeständig.
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Matten, rutschbahnen

97Alle Preise verstehen sich inkl. 8 % MwSt. Kunststoffplatten_Matten/Rutschbahnen

Fallschutzmatten

mit idealen Dämpfungseigenschaften für den Schutz Ihrer Kin-
der. Die Vollgummiplatten sind hochflexibel, bruchfest und ab-
solut witterungsbeständig. Fallschutzmatten können auf gebun-
denen Böden oder in Sand verlegt werden. Gewicht: 31 kg/m2.

terraza
Extrem hart gegen das Wetter, angenehm sanft in der 
Oberfläche.

Best.-Nr.	B ahnlänge	E instieg	 Montage	P reis 
		B  reite 	H öhe max.	

KRB-3	 3	 60 cm	 135 cm	 Fr.   890.–

KRB-4	 4	 62 cm	 180 cm	 Fr. 1050.–

KRB-4W	 4 (mit Welle)	 61 cm	 170 cm	 Fr. 1300.–

KRB-5	 5	 60 cm	 220 cm	 Fr. 1300.–

KRB-6	 5,6 (mit Welle)	 65 cm	 260 cm	 Fr. 1400.–

	Best.-Nr.	L änge	B reite	H öhe	 Farbe	P reis
		 mm	 mm	 mm

	F-9300	 505	 505	 50	 Rot	 Fr. 35.–

	F-9350	 505	 505	 50	 Dunkelgrün	 Fr. 35.–	

Das Material zeichnet sich durch sehr lange Lebensdauer aus, 
ist sehr stabil und witterungsbeständig auch bei extremer Kälte 
und Wärme.

terraZa ist einfach zu verarbeiten und perfekt zu gestalten. 
terraZa verbindet dabei die natürliche Anmutung gewachsenen 
Holzes mit den Vorteilen hochwertiger Kunststoffe im Aussen-
bereich, ist rutschfest und splitterfrei. terraZa für Ihre Terrasse, 
für den Sommer zum Wohlfühlen.

Verlangen Sie unsere ausführliche Dokumentation!

Qualitäts-Rutschbahn 
aus glasfaserverstärktem Polyesterharz

   Preis auf Anfrage

Farben und Dekore

topino

terracotta marrone

orange/
gelb

Standardfarben (innen/aussen)

hellgrün/
dunkelgrün

Weitere Farben auf Anfrage.

Eigenproduktion
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Nutzen Sie jetzt unsere Bestellmöglichkeiten

Telefon:  +41 (0)71-929 29 29

E-Mail:    info@faserplast.ch

Fax:         +41 (0)71-929 29 19

Per Post: Faserplast AG, Industrie Sonnmatt 6-8, 
               9532 Rickenbach TG

992 FaserPlast AG

FaserPlast AG

Optimierung, Wertschöpfung und
neue Erlebniswelten

Die Faserplast AG entwickelt individuelle Lösungen mit Faserverbund-Werkstoffen für spezielle Anwendungen. 

Wir vertreiben und produzieren zudem serielle Produkte für intelligente Anwendungen. Sie sind gefragt in der 

Industrie, beim Gewerbe, im Gartenbau und in der Landwirtschaft.

2 Faserplast AG, Tel. 071 929 29 29, Fax 071 929 29 19

Mit innovativen Ideen und hoch stehender Qualität decken wir 

fünf Bereiche ab, die Sie hier in unserem Katalog aufgegliedert 

finden. Beispielsweise den grünen Bereich (Teichbau), die Auf-

bereitung von kostbarem Regenwasser oder die effiziente und 

sichere Lagerung und Entsorgung. Unser Sortiment ergänzen wir 

kontinuierlich mit sicherem Gespür für die differenzierten Anlie-

gen unserer Kunden. 

Unser kompetentes Fachsortiment finden Sie in den Bereichen: 

• Regenwassernutzung

• Teichtechnik/-Bau

• Tankanlagen

• Behälter

• Kunststoffplatten

Erfahrung und Top-Qualität

Unsere Qualitätsprodukte finden guten Anklang. Der Erfolg grün-

det auf 39-jähriger Erfahrung, verbunden mit Beratung und Beliefe-

rung einer anspruchsvollen Kundschaft mit permanent steigenden 

Ansprüchen. Unsere Kunden schätzen zudem den zuverlässigen 

Support und das überzeugende Preis-/Leistungsverhältnis. 



Faserplast AG
Industrie Sonnmatt 6-8, CH-9532 Rickenbach TG, T +41 (0)71-929 29 29, F +41 (0)71-929 29 19, info@faserplast.ch, www.faserplast.ch

Faserplast: Die richtige Wahl

faserplastfaserplast

Ausfahrt 

Wil

Wattwil

St. Gallen

Zürich
A1

Wil

Anfahrt Faserplast AG und Fachcenter Rickenbach TG

Öffnungszeiten Fachcenter Rickenbach TG
Montag bis Freitag 
07.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.30 Uhr
 
Samstag (März bis Oktober)
08.00 – 12.00 Uhr

Nutzen Sie jetzt unsere Bestellmöglichkeiten

Telefon:  +41 (0)71-929 29 29

E-Mail:    info@faserplast.ch

Fax:         +41 (0)71-929 29 19

Per Post: Faserplast AG, Industrie Sonnmatt 6-8, 
               9532 Rickenbach TG

Sortiments- und Preisänderungen vorbehalten
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer.
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