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BACS DE RÉCUPÉRATION/BOÎTE À OUTILS

79Tous les prix s’entendent avec 8% de TVA comprise. RÉCIPIENTS_Bacs de récupération/boîte à outils

 N° réf.  	 Désignation 	 Capacité	 Dimensions 	 Poids   	 Prix
  	  	 en l 	 cm (L x I x H) 	 env. kg   	

 8169	 Boîte à outils en PE 250	 250	 120 x 60 x 54	 18	 Fr.    495.–

 8170	 Coque intégrée		  112,5 x 15,5		  Fr.      71.–

 8171	 Paroi de séparation		  54 x 37		  Fr.      19.–

BAC DE RÉCUPÉRATION EURO-PE 250/2  (PG9)

• �Avec homologation générale de la construction 
(en cours de demande)

• �Fabriqué en polyéthylène de qualité (HDPE)
• �Grande résistance aux produits chimiques
• �Volume de récupération sans grille 250 litres, 

avec grille 224 litres
• �Pour le stockage de fûts jusqu’à 224 litres
• �Grande fonctionnalité
• �Le bac peut être placé directement sur le sol ou 

sur une Europalette
• �Variantes avec cames de blocage 

(pour Europalette), pieds, patins ou roulettes

  N° réf.	 Capacité l	 Dimensions extérieures	 Charge admissible	 Nombre de	 Poids	 Prix
  		  cm (L x I x H)	 en kg	 fûts de 200 l	 kg	 Fr.

  	 Bac de récupération Euro-PE 250/2		 		 	     
  8276	 Sans grille	 120,5 x 80,5 x 33	 600	 1	   18	 300.–
  8277	 Avec grille en acier zingué	 120,5 x 80,5 x 33	 600	 2	 36	 450.–
  8278	 Avec grille en PE	 120,5 x 80,5 x 33	 600	 2	   36	 540.–

  	 Bac de récupération Euro-PE 250/2 avec 4 pieds		 		 	     
  8279	 Sans grille	 120,5 x 80,5 x 43	 600	 1	   20	 325.–
  8280	 Avec grille en acier zingué	 120,5 x 80,5 x 43	 600	 2	 38	 470.–
  8281	 Avec grille en PE	 120,5 x 80,5 x 43	 600	 2	   38	 565.–

	 Bac de récupération Euro-PE 250/2 avec 2 patins		 		 	     
  8282	 Sans grille	 120,5 x 80,5 x 43	 600	 1	   22	 335.–
  8283	 Avec grille en acier zingué	 120,5 x 80,5 x 43	 600	 2	 40	 485.–
  8284	 Avec grille en PE	 120,5 x 80,5 x 43	 600	 2	   40	 575.–

	 Bac de récupération Euro-PE 250/2 mobile
	 Avec roulettes articulées et fixes		 		 	     
  8285	 Sans grille	 129 x 80,5 x 104	 600	 1	   26	 760.–
  8286	 Avec grille en acier zingué	 129 x 80,5 x 104	 600	 2	 44	 910.–
  8287	 Avec grille en PE	 129 x 80,5 x 104	 600	 2	   44	 1000.–

BOÎTE À OUTILS (PG2)

• Boîte à outils en polyéthylène
• Container gris en PE
• �Pour le transport et la conservation d’outils et 

de petites pièces
• Empilable, avec came de blocage
• Avec prise de chariot élévateur
• Avec poignées intégrées
• Avec butée de couvercle
• Avec 2 fermetures excentriques
• �Absolument étanche à l’eau grâce à un joint sur 

tout le pourtour
• �Parois de séparation à placer dans les gorges de 

la boîte à outils, comme accessoires
• �Coque pour les outils délicats 

(p. ex. le niveau) comme accessoire

Exemple : pour Europalette

Avec 2 patins et grille en acier

Avec roues 
articulées et sans 
grille en acier
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CUVE D’INTÉRIEUR POUR AUS 32 (AdBlue®)

L’installation est conçue comme station de pompage 
individuelle installée à l’intérieur.
Elle se compose de :
• �Cuve à bandages à une paroi en HD-PE, soufflée
• �Console avec pistolet de pompage et contacteur de tuyau
• �Raccord de camion cuve VK 50
• �Ventilation avec filtre
• �Sécurité de trop-plein
• �Pompe, environ 35 l/min avec compteur électronique
• �Débitmètre avec écran
• �Tuyau de pompage 4 m, DN 19
• �Sans pistolet de pompage
• �Veuillez choisir le pistolet de pompage et les autres acces-

soires en page 72

Veuillez tenir compte des dispositions en vigueur sur place 
concernant la législation sur les eaux, le commerce et la 
construction. Le cas échéant, il sera nécessaire d’installer un 
bac de récupération.

N° d’homologation de la cuve N° DlBt :
Z-40.21-188 pour 2000 litres
Z-40.21-407 pour 5000 litres

Pour un meilleur environnement! Avec AUS 32 (AdBlue®), vous répondez à Euro 4 et Euro 5.
Les prochaines étapes des normes européennes Euro 4 et Euro 5 pour les véhicules utilitaires lourds à moteurs diesel réduisent encore 
plus les valeurs autorisées des gaz d’échappement. L’azote et les particules sont particulièrement touchés. Les valeurs exigées ne sont 
pas réalisables de nos jours avec la combustion dans le moteur. La plupart des fabricants de véhicules utilitaires installent pour cette 
raison un système SCR (Selective Catalytic Reduction) pour le traitement des gaz d’échappement. À partir d’un réservoir séparé, la 
solution carbamide ultra-pure AUS 32 (appelée AdBlue®) est injectée en fonction des besoins dans les gaz d’échappement chauds. Sur 
un catalyseur, les oxydes d’azote sont réduits en azote et vapeur avec l’ammoniaque de la solution.

STATION DE CUVES POUR LA SOLUTION DE CARBAMIDE AUS 32 (AdBlue®) 

CUVE D’INTÉRIEUR* 
Comme décrite ci-dessus, entièrement installée
en polyéthylène (HD-PE), bandages horizontaux, quatre raccords 2’’ IG

N° réf.	 Description 	 Dimensions en cm	 Poids	   Prix 
		  (L x I x H)	 env. kg	 Fr.

ADD-8321	 Bac de récupération en GFK 5500 l	  298 x 159 x 134	 165	 4400.–

N° réf.	 Capacité l 	 Dimension env. cm	 Poids	   Prix		
 	 (brut)	 (L x I x H)	 env. kg 		

ADD-8030	 2000	  203 x 72 x 166	 109	  Fr. 1700.–

N° réf.	 Capacité l 	 Dimension env. cm	 Poids	   Prix		
 	 (brut)	 (L x I x H)	 env. kg 		

ADD-8079	 2000	  220 x 72 x 215	 129	  Fr. 6800.–

AdBlue® est une marque déposée de la Fédération de l’Industrie Automobile.

Compteur disponible comme accessoire

CUVE À BANDAGES EN PE « BASIC »
En polyéthylène (HD-PE), bandages horizontaux, quatre raccords 2’’ IG

ACCESSOIRES 

Les cuves AdBlue. Contactez-nous pour connaître les autres produits 
ou un concept sur mesure.

80 Faserplast AG, Tél. 071 929 29 29, Fax 071 929 29 19
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AdBLUE

RÉCIPIENTS_AdBlueFaserplast AG, Tél. 071 929 29 29, Fax 071 929 29 19 81Tous les prix s’entendent avec 8% de TVA comprise.

Cuve d’extérieur

CUVE D’EXTÉRIEUR POUR AUS 32 (AdBlue®)

L’installation se compose de:
• Cuve de sécurité en GFK DWT
• Couvercle de coupole en acier inoxydable
• Raccord de camion cuve VK 50
• Ventilation avec filtre
• �Chauffage de la cuve avec électronique de régulation commandée par 

microprocesseur
• Sécurité de trop-plein
• Armoire à pompe avec chauffage
• Pompe environ 35 l/min
• Tuyau de pompage 4 m, DN 19, unilatérale sans liaison
• Indicateur de niveau pneumatique
• �Sans pistolet de pompage. Veuillez choisir le pistolet de pompage et 

les autres accessoires en page 72

Grâce à l’espace de la cuve à double paroi (technologie sandwich) entre 
la paroi intérieure et extérieure, on obtient une isolation thermique. 
Celle-ci, en combinaison avec le chauffage de cuve spécialement 
développé pour AdBlue®, permet d’installer la cuve en extérieur, 
même en hiver. Utilisation entre – 20 °C et + 40 °C, sur une courte durée 
de – 30 °C (jusqu’à + 50 °C).

AdBlue® est une marque déposée de la Fédération de l’Industrie Automobile.

*Délai de livraison selon accord

Accessoires, cf. page 72

N° réf.	 Capacité l 	 Dimension env. cm	 Poids	   Prix 
	 (brut)	 (L x I x H)	 env. kg

ADD-8383	 2350	  220 x 86 x 230	 160	  Fr. 14150.–

N° réf.	 Capacité l 	 Dimension env. cm	 Poids	   Prix		   	
	 (brut)	 (L x I x H)	 env. kg 		

ADD-8015	 2000	  200 x 86 x 156	 100	  Fr.   4000.–

ADD-8131	 2350	  200 x 86 x 180	 110	  Fr.   4200.–

CUVE DWT, DOUBLE PAROI 
En résine spéciale, cuve rincée à l’eau déminéralisée, 
sans couvercle de coupole

CUVE D’EXTÉRIEUR* 

Comme décrite ci-dessus, complètement installée, en GFK, double paroi, 
en résine spéciale, cuve rincée à l’eau déminéralisée.
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ACCESSOIRES DES CUVES POUR AUS 32 (AdBlue®) 

N° réf.	 Désignation	 Prix Fr.

1 ADD-8019	 Pistolet de pompage, marque Elaflex ZVA AdBlue
	 Raccord 1’’ AG avec contacteur magnétique 
	 pour adaptateur magnétique « ELAFIX »	 970.–

    ADD-8245	 Accessoire, articulation pour Elaflex ZVA 1“ AG, 
	 Acier inoxydable	 280.–

     ADD-8242	 Accessoire, douille, DN 19 - 1“ IG,
	 acier inoxydable	 45.–

2 ADD-8271	 Pistolet de pompage automatique avec articulation
	 Complet en acier inoxydable, raccord douille DN 19	490.–

3 ADD-8020	 Indicateur de niveau pneumatique 
	 Affichage 0 à 100 %	 215.–

4 ADD-8395	 Débitmètre électrique Turbinox
	 Fonctionne sur piles, boîtier en acier inoxydable,
	 roue de turbine en HD-PE, calibrable, entrée 1’’ AG
	 sortie douille DN 19, écran d’affichage multifonctions
	 avec éléments de commande, câble avec possibilité
	 de rallonge.	 935.–

5 ADD-8187	 Débitmètre électrique Turbinox avec sortie à
	 impulsions fonctionne sur piles, boîtier en acier 
	 inoxydable, roue de turbine en HD-PE, calibrable, 
	 entrée 1’’ AG, sortie douille DN 19, écran 
	 d’affichage multifonctions avec éléments de
	 commande, câble avec possibilité de rallonge	 1130.–

1

4
5

2

3

Pompes Cematic Blue

Système compact pour remplir la solution carbamide AUS 32 (AdBlue®) à partir d’un IBC.

N° réf.	 Désignation 	 Prix

1 ADD-8867	 Système de pompage Cematic Blue BASIC
	 Avec console Universal pour IBC comme décrits ci-dessus, 
	 avec vanne de puisage manuelle

 ADD-8868	 Système de pompage Cematic Blue PRO
	 Avec console Universal pour IBCs comme décrits ci-dessus, 
	 avec vanne de puisage automatique en acier inoxydable, 
	 avec compteur électronique K24

1
2

Pompe à membrane en plastique, puissance 
de refoulement environ 35 litres/min. 
Tension d’alimentation 230 VAC. 
Pompe auto-aspirante.
Avec tuyau de puisage de 6 m, support de 
pistolet de distribution avec égouttoir, 
tuyau d’aspiration 1,5 m avec raccord SEC. 
Complet, monté sur une console en acier 
inoxydable que l’on peut simplement 
accrocher de cuve en cuve.
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FÛTS

RÉCIPIENTS_FûtsFaserplast AG, Tél. 071 929 29 29, Fax 071 929 29 19 83Tous les prix s’entendent avec 8% de TVA comprise.

 
	N° réf. 	 Capacité l	 Longueur mm (sans robinet)	 Largeur mm	 Hauteur mm (avec couvercle)	 Prix

	OFF-060	   60	   510	 350	   570	 Fr.   87.–

	OFF-100	 100	   610	 400	   650	 Fr. 124.–

 OFF-150	 150	   700	 460	   720	 Fr. 161.–

	OFF-200	 200	   800	 490	   805	 Fr. 194.–

	OFF-300	 300	   870	 570	   880	 Fr. 315.–

	OFF-500	 500	 1000 	 700	 1025	 Fr. 577.–

ACCESSOIRES 

Pour les séries de fûts OFF/SW

N° réf.	 Désignation	      Prix

FA-001	 Robinet d’écoulement PE 8 mm	 Fr.   8.–

FA-002	 Robinet d’écoulement PE 16 mm	 Fr.   9.–

FA-003 *	 Robinet d’écoulement en laiton chromé *	 Fr. 29.–

FA-005	 Robinet d’écoulement en inox	 Fr. 41.–

FA-007	 Pièce intermédiaire en plastique PM pour les fûts OFF/SW 1’’ AG	 Fr. 50.–

FA-009	 Capuchon en PE	 Fr.   3.50

FA-010	 Kit de moût (Filtre de fermentation, bouchon en caoutchouc, 2 boules de verre, liquide de barrage 0.25 l)	 Fr. 29.50

FA-011	 Filtre de fermentation	 Fr.   6.–

* ne convient pas aux jus de fruits

FA-001 FA-002 FA-003 FA-007 FA-009 FA-011 FA-125

Fûts en PE – un produit Faserplast

SÉRIE DE FÛTS EN PE SW

Fûts d’usage multiple avec couvercle à vis bloquante, ouverture Ø 125 mm

  N° réf.	 Capacité l	 Ø mm	 Hauteur mm (avec couvercle)	 Prix

  SW-015	 15	 300	 368	 Fr. 41.–

  SW-030	 30	 330	 440 	 Fr. 57.–

Fût fourni sans robinet.

SÉRIE DE FÛTS PE OFF

Pour de nombreux liquides. Conserve sa forme, peu encombrant, 
grande ouverture de remplissage, nettoyage facile, utilisable 
plusieurs fois, compatible avec les aliments, neutre au goût.

Poignée pour le transport à vide. Fût fourni sans robinet.
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FÛTS

84 RÉCIPIENTS_Fûts

N° réf.	 Désignation	         Prix

FA-013	 Bouchon en caoutchouc	 Fr.     6.–

FA-015	 Filtre de fermentation de cidre doux avec remplissage de mousse	 Fr.     8.–

FA-016	 Remplissage en mousse Ø 20 mm	 Fr.   	 2.50

FA-017	 Liquide de blocage du filtre (2 litres)	 Fr.   12.–

FA-019	 Liquide de blocage du filtre 1,0 litre	 Fr.   29.–

FA-021	 Eau sulfureuse à 4% (stérilisation) 1,0 l 	 Fr.   12.–

FA-031	 Kit de 10 boules de verre (pour boucher)	 Fr.   20.–

FA-040	 Robinet d’écoulement PE 3/4” AG, 8 mm	 Fr.   12.–

FA-041	 Robinet d’écoulement PE 3/4” AG, 16 mm 	 Fr.   14.–

FA-125	 Raccord à compression 	 Fr.   35.–

FA-134	 Joint résistant aux produits chimiques pour le capuchon + robinet d’écoulement	 Fr.     7.–

FÛTS À MOÛT, BOISSONS ET CHOUCROUTE SW

Fût rond solide avec couvercle étanche et bande de serrage en plastique, 
aucune pièce métallique.

N° réf.		  Capacité	 Ø	 Hauteur	       Prix

SKF-030	 	   30 l	 340 mm	 470 mm	 Fr.   36.–

SW-060	 	   60 l	 400 mm	 610 mm	 Fr.   67.–

SW-120		  120 l	 500 mm	 800 mm	 Fr. 109.–

SP-004	 Robinet d’écoulement en PE, 8 mm pour SW	 60–220 l	  		   Fr.   10.50

SP-005	 Robinet d’écoulement en PE, 16 mm pour SW	 60–220 l	  		   Fr.   12.–

SP-006*	 Robinet d’écoulement en laiton, vissé, pour SW	 60–220 l	  		   Fr.   30.–

SP-010	 Capuchon pour SW 60 à 220 litres	 	  		     Fr.     4.–

FA-011	 Filtre de fermentation	 		     	  Fr.     6.–

FA-013	 Bouchon en caoutchouc			      	  Fr.     6.–

FA-017	 Liquide de blocage de filtre 0,25 l		 		     Fr.   12.–

ACCESSOIRES (SUITE) 

Pour les séries de futs OFF/SW

* ne convient pas aux jus de fruits

N° réf.	 Couvercle en bois en deux parties, adapté, avec 2 barres transversales pour la charge avec une pierre

SKFH-030		  Pour   30 litres			   Fr.   32.–

SKFH-060		  Pour   60 litres			   Fr.   37.–

SKFH-120		  Pour 120 litres			   Fr.   42.–

Chou-
croute
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FÛTS/PETITS ALAMBICS

85Tous les prix s’entendent avec 8% de TVA comprise. RÉCIPIENTS_Fûts/petits alambics

Attention: Selon l’Art. 7 de la législation (suisse) sur l’alcool et l’Art. 17 de l’ordonnance d’application, les alambics pour la fabrication d’eau-de-vie sont soumis au 

contrôle de la Régie Fédérale des alcools (RFA). La fabrication d’eau-de-vie avec ces petits alambics est donc interdite. Ces appareils ne peuvent être utilisés que pour la 

fabrication d’huiles éthérées ou pour la décoration. Tout contrevenant à la loi sur l’alcool est passible de peines.

La production de produits homéopathiques à partir de plan-
tes, d’herbes et de fruits se fait par extraction et distillation. 
De nombreuses plantes contiennent des substances naturelles 
ayant des effets curatifs et cosmétiques. L’arnica, la mélisse, le 
genévrier, la citronnelle, la camomille, le romarin, la sauge, le 
thym, etc. – Cf. notre littérature recommandée. Des huiles, des 
essences, des arômes à frotter ou avaler, pour les enveloppes 
ou comme parfums. Selon le produit, il est appliqué sous forme 
diluée. L’alambic classique en cuivre, une matière résistante aux 
acides, fabriqué artisanalement, est la base pour récupérer vos 
essences.

Alambic de 2,3 litres

  N° réf. DIST-01				    Fr. 435.–

Nous vous recommandons le livre ci-après de Margrit Enz. 
« Arômatologie ». Le savoir sur la force curative des huiles 
éthérées.

  N° réf. DIST-B				                Fr. 45.–

PETITS ALAMBICS FAPA

Produits naturels homéopathiques, cosmétiques

FÛTS À COL LARGE EN PE BFR

Fût robuste en plastique PE pour conserver des fruits, pour le 
moût de cerises, de prunes, d’abricots, de poires etc. également 
pour les déchets et le transport. Couvercle avec un serrage solide 
en métal.

À l’état fermé, le fût est entièrement étanche. 
Version sans raccords.

N° réf.	 Capacité	 Ø	 Largeur	 Hauteur	 Prix

BFR-030 RG*	 30 l	 320 mm		  530 mm	 Fr.   35.–

BFR-030 EV**	 30 l		  285 mm	 518 mm	 Fr.   39.–

BFR-060 RG*	 60 l	 400 mm		  610 mm	 Fr.   57.–

BFR-060 EV**	 60 l		  360 mm	 620 mm	 Fr. 103.–

BFR-120	 120 l	 494 mm		  780 mm	 Fr. 103.–

BFR-220	 220 l	 600 mm		  990 mm	 Fr. 103.–

* avec 2 poignées  ** avec renfoncement
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SERVICE DE DÉNEIGEMENT
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Bacs Faserplast de réserve de sel d’épandage
Pour le stockage sec et propre du sel d’épandage. Crochet à fermeture automatique, empêche l’ouverture du couvercle par un coup de 
vent etc. Bac avec possibilité de verrouillage. Toutes les ferrures inoxydables. Bacs durables en GFK, résistants à la chaleur et au froid, 
insensibles aux intempéries, résistant au sel. Absolument étanche, peut être placé sous des arbres et des buissons. Également utilisable 
comme boîtes à ustensiles, p. ex. sur les terrains de sport, de tennis, de terrains de jeux d’enfant et dans les garderies d’enfants etc.

Bac à produit d‘épandage avec couvercle anti-vandalisme

COUVERCLE ANTI-VANDALISME pour équipement ultérieur de bacs existants

Bac gris		 Capacité l	 Dimensions	 avec et sans 	 Poids	 Prix
Couvercle orange			   en cm	 ouverture	 env. kg
N° réf.			   (L x I x H)	 d’extraction

1462 V-PLUS	   	   400	   120 x 80 x 72	 sans	 22	  Fr.   969.–

1462-PLUS	   	   400	   120 x 80 x 72	  avec	 25	  Fr. 1068.–

1463 V-PLUS	   	   550	   134 x 99 x 78	 sans	 27	  Fr. 1109.–

1463-PLUS	   	   550	   134 x 99 x 78	 avec	 29	  Fr. 1236.–

1464 V-PLUS	   	   700	   134 x 99 x 96	 sans	 31	  Fr. 1238.–

1464-PLUS	   	   700	   134 x 99 x 96	 avec	 33	  Fr. 1363.–

N° réf. 	 Version pour taille	 Prix

1462-D 	 400	   Fr. 411.–

1463-D 	    550 et 700	   Fr. 489.–

BACS DE RÉSERVE Version sans ouverture d’extraction

	 N° réf.	 Capacité l	 L x I x H mm	 Prix

	1461V	   200	     890 x   590 x   670	   Fr.   574.–

	1462V	   400	 1200 x   800 x   720	 Fr.   783.–

	1463V	   550	 1340 x   990 x   780	 Fr.   899.–

	1464V	   700	 1340 x   990 x   960	   Fr. 1020.–

	1465V	 1100	 1630 x 1210 x 1010	 Fr. 1390.–

	1466V	 1500	 1840 x 1430 x 1040	 Fr. 2090.–

	1467V	 2200	 2130 x 1520 x 1240	 Fr. 2840.–

Autocollant Sel d’épandage

  N° réf. 1491					     Fr. 12.–

	 N° réf.	 Capacité l	 L x I x H mm	 Prix

	 1468	   200	   890 x   590 x   670	   Fr.   692.–

	 1469	   400	 1200 x   800 x   720	   Fr.   888.–

	 1470	   550	 1340 x   990 x   780	 Fr. 1134.–

	 1471	   700	 1340 x   990 x   960	 Fr. 1153.–

	 1472	 1100	 1630 x 1210 x 1010	 Fr. 1510.–

	 1473	 1500	 1840 x 1430 x 1040	 Fr. 2112.–

	 1474	 2200	 2130 x 1520 x 1240	 Fr. 2957.–

BACS À SEL D’ÉPANDAGE Version avec ouverture d’extraction
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SERVICE DE DÉNEIGEMENT

87Tous les prix s’entendent avec 8% de TVA comprise. RÉCIPIENTS_Service de déneigement

Chariot d‘épandage de type SW 20-E pour les surfaces moyennes d›épandage

• bac en plastique jaune
• châssis en tubes d‘acier inoxydable
• roues en caoutchouc, pneus gonflables avec profil d‘hiver
• rouages robustes
• régulateur de la quantité d‘épandage
• poignée réglable
• livraison en composants prémontés

N° réf. 	 Type	 Contenu l	 Largeur d‘épandage 	 Niveaux d‘épandage	 Poids kg	 Prix

8063	   SW 20-E	   20	 1 jusqu’au 4 m 	 3 	 9	 Fr.   453.–

8064	   SW 35-E	 35	 1 jusqu’au  4 m	 3	 9,5	 Fr.   550.–

8172	   SW 130	 130	 jusqu’au  5 m	 10	 35	 Fr. 2037.–

8173	   SA 130	 130	 jusqu’au  5 m	 10	 35	 Fr. 2198.–

Chariot d‘épandage de type SA 130 pour les grandes surfaces d›épandage

• bac en plastique jaune avec un couvercle robuste
• châssis en tubes d‘acier peints
• pour un accrochage trois points
• �entraînement par prise de force  

(comprise dans l‘étendue de la livraison)

Chariot d‘épandage de type SW 130 pour les grandes surfaces d›épandage

• bac en plastique jaune avec un couvercle robuste
• châssis en tubes d‘acier peints
• roues en caoutchouc à pneus gonflables
• régulateur de la quantité d‘épandage
• livraison en composants prémontés
• crochet de remorquage compris dans l‘étendue de la livraison
• rouages découplables

Chariot d‘épandage de type SW 35-E pour les surfaces moyennes d’épandage

• version comme type SW 20-E
• avec, en plus, un embout contre le compactage
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Grande qualité, résistance,
utilisation multiple

Faserplast AG, Tél. 071 929 29 29, Fax 071 929 29 19

PLAQUES EN PLASTIQUE

Où a-t-on besoin de plaques en plastique Faserplast? Dans la construc-

tion d’appareil chimique d’appareil, dans le bâtiment et les transports, dans 

l’agriculture et dans de nombreuses applications pour les loisirs, la maison et le 

jardin. Tout simplement partout où il faut de la robustesse, de la résistance aux 

intempéries, un poids léger et tous les nombreux autres avantages.  

Qu’il s’agisse de grandes quantités, de formats standard ou individuels adaptés à vos besoins. Notre 

service de découpe de Rickenbach vous rend d’excellents services.

Plaques en plastique Page

Plaques à doubles nervures en PE, PP, PVC, PC 90

Profils en alu/PC 91

Plaques ondulées en polyester/PC 92

Diverses plaques en plastique, accessoires 93

Diverses plaques en plastique, accessoires de profils en alu 94

Plaques de sol FAPA 96

Plaques/Toboggans 97

Conseil global pour les 
plaques en plastique:

Appel préalable au 
Tél.: +41 (0)71-929 29 29

Profitez maintenant de nos 
possibilités de commande:

Tél:� +41 (0)71-929 29 29

E-Mail:� info@faserplast.ch

Fax:� +41 (0)71-929 29 19
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Faserplast AG, Tél. 071 929 29 29, Fax 071 929 29 19

PLAQUES À DOUBLE NERVURE EN PE, PP, PVC, PC

Incolore transparent

PLAQUES EN PVC
Gris, dimension standard 2000 x 1000 mm

Plaques Faserplast à double nervure
En polycarbonate de grande qualité avec traitement de surface UV.  
Qualité Longue vie.

Incassable, relativement résistante à la grêle, pas de porosité, résistance à la 
température de – 40 °C à + 120 °C. Grande transparence jusqu’à 85 %, taux 
d’isolation maximum, les nervures des plaques sont dans le sens longitudinal.

Plaques en plastique Faserplast
Matières plastiques de grande qualité, grande résistance chimique.
Secteurs d’application : construction d’appareil chimique, bâtiment, transports, loisirs, agriculture etc.

PLAQUES EN POLYETHYLÈNE (PE)
Noir, dimension standard 2000 x 1000 mm

PLAQUES EN POLYprophYLÈNE (PP)
Beige, dimension standard 2000 x 1000 mm

N° réf.	 Épaisseur	 kg/m2	 le m2	 N° réf.	 Épaisseur	 kg/m2	 le m2 
	 mm				    mm

PPPL-03	   3	 2,74	 Fr.   39.–	 PPPL-15	 15	 13,75	 Fr. 170.–

PPPL-05	   5	 4,57	 Fr.   60.–	 PPPL-20	 20	 18,30	 Fr. 235.–

PPPL-10	 10	 9,15	 Fr. 118.–	 PPPL-30	 30	 27,45	 Fr. 344.–

N° réf.	 Épaisseur	 kg/m2	 le m2	 N° réf.	 Épaisseur	 kg/m2	 le m2 
	 mm				    mm

PVCPL-03	   3	 4,20	 Fr.   51.–	 PVCPL-15	 15	 21,00	 Fr. 240.–

PVCPL-05	   5	 7,00	 Fr.   83.–	 PVCPL-20	 20	 28,00	 Fr. 321.–

PVCPL-10	 10	 14,00	 Fr. 162.–	 PVCPL-30	 30	 42,00	 Fr. 478.–

N° réf.	 Épaisseur de la plaque	 Poids	 Taille de la plaque	 le m2

DPF-10	 10 mm	 1,7 kg/m2	 6000 x 2100 mm	 Fr. 45.–

INCOLORE TRANSPARENT

Couleur fumé

N° réf.	 Épaisseur de la plaque	 Poids	 Taille de la plaque	 le m2

DPB-10	 10 mm	 1,7 kg/m2	 6000 x 2100 mm	   Fr. 48.–

N° réf.	 Épaisseur	 kg/m2	 le m2	 N° réf.	 Épaisseur	 kg/m2	 le m2 
	 mm				    mm

PEPL-03	   3	 2,85	 Fr.   34.–	 PEPL-15	 15	 14,30	 Fr. 152.–

PEPL-05	   5	 4,75	 Fr.   52.–	 PEPL-20	 20	 19,00	 Fr. 203.–

PEPL-10	 10	 9,50	 Fr. 102.–	 PEPL-30	 30	 28,50	 Fr. 326.–

PLAQUES BLANCHES MOUSSÉS EN PVC

	N° réf.	 Épaisseur 	 Poids 	 Longueur	 Largeur	  le m2  
		 mm	 (kg/m2)	 mm	 mm

	PVCV-03	   3	 2.25	 3050	 2030	 Fr.   33.–

	PVCV-05	   5	 3.75	 3050	 2030	 Fr.   53.–

	PVCV-10	 10	 5	 3050	 2030	 Fr. 101.–

90 PLAQUES EN PLASTIQUE_Plaques à double nervure en PE, PP, PVC, PC

Chez nous, vous trouverez toutes 
les plaques en stock. De plus, nous 
vous proposons un service exclusif 
de découpage qui vous permet de 
réaliser sans problème vos souha-
its personnels.
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PROFILS ALU/PC

91Tous les prix s’entendent avec 8% de TVA comprise. PLAQUES EN PLASTIQUE_Profils alu/pc

Couleur fumé  Prix de la découpe, par coupe			     		                       Fr. 10.–

N° réf.	 Épaisseur de la plaque	 Poids	 Taille de la plaque	 le m2

DPF-16	 16 mm	 2,7 kg/m2	 6000 x 2100 mm	 Fr. 71.–

N° réf.	 Épaisseur de la plaque	 Poids	 Taille de la plaque	 le m2

DPB-16	 16 mm	 2,7 kg/m2	 6000 x 2100 mm	 Fr. 77.–

INCOLORE TRANSPARENT

Couleur fumé

Profil en U            Profil d’angle      Profil en H

Profils en alu et plastique polycarbonate
Profils en aluminium avec anodisation durable de la surface. De couleur alu naturel et brun bronze. Profils en plastique 
polycarbonate hautement transparent avec très bonne résistance au vieillissement, aux intempéries et à la température.

PROFILS EN U longueur jusqu’à 6 m

N° réf. ALU-E16	 16 mm	 Alu anodisé	 Fr. 18.–/lfm

N° réf. ALU-EB16	 16 mm	 Alu bronze	 Fr. 22.–/lfm

N° réf. ALU-H16	 16 mm	 Alu anodisé	 Fr. 16.–/lfm

N° réf. ALU-HB16	 16 mm	 Alu bronze	 Fr. 17.–/lfm

N° réf. PC-H10	 10 mm	 Polycarbonate	 Fr. 14.–/lfm

N° réf. PC-H16	 16 mm	 Polycarbonate	 Fr. 19.–/lfm

N° réf. ALU-U10	 10 mm	 Alu anodisé	 Fr. 12.–/lfm

N° réf. ALU-U16	 16 mm	 Alu anodisé	 Fr. 12.–/lfm

N° réf. ALU-UB10	 10 mm	 Alu bronze	 Fr. 13.–/lfm

N° réf. ALU-UB16	 16 mm	 Alu bronze	 Fr. 16.–/lfm

N° réf. PC-U10	 10 mm	 Polycarbonate	 Fr.   4.–/lfm

N° réf. PC-U16	 16 mm	 Polycarbonate	 Fr.   5.–/lfm

PROFILS D’ANGLE longueur jusqu’à 6 m

PROFILS EN H longueur jusqu’à 6 m

Polycarbonate transparent Alu bronze Alu naturel

Montage

Panneaux Faserplast en PC à 4 nervures

PANNEAUX EN PC À 4 NERVURES HAUTEMENT ISOLANT 
Pour une application exigeante en extérieur, élément en polycarbonate avec 
revêtement de surface. Très bonne diffusion de la lumière. Montage simple avec liaison 
languette et rainure. Poids 2,7 kg/m², coefficient W 2.2.

N° réf.	 Largeur de la plaque	 Épaisseur	 Longueur standard	 Prix/m2 
	 en mm	 en mm	 mm

PC-16	 500 	 16 	 6000	 85.–

(Longueur possible jusqu’à 12000 mm)
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PLAQUES ONDULÉES EN POLYESTER/PC

92 PLAQUES EN PLASTIQUE_Plaques ondulées en polyester/PC

Bande ondulée en polyester

Résistantes aux intempéries, résistantes à la grêle, stables à la 
lumière, résistantes au froid et à la chaleur, très bonne transpar-
ence, version épaisse.

Longueur de	 1,0 m / 1,25 m	 Épaisseur du matériel :	 1,1 mm
l’ondulation :	 1,5 m / 1,75 m /	 Espace des ondulations :	 76 mm
	 2,0 m / 2,5 m /	 Hauteur de l’ondulation :	 18 mm
	 3,0 m / 4,0 m	 Rouleau original :	 20 lfm

Plaques ondulées et plates Faserplast en résine de polyester

 Désignation

Plaque ondulée incolore WL 100 cm

Plaque ondulée incolore WL 125 cm

Plaque ondulée incolore WL 150 cm

Plaque ondulée incolore WL 175 cm

Plaque ondulée incolore WL 200 cm

Plaque ondulée incolore WL 250 cm

Plaque ondulée incolore WL 300 cm

Plaque ondulée incolore WL 400 cm

N° réf.

WPFA-100

WPFA-125

WPFA-150

WPFA-175

WPFA-200

WPFA-250

WPFA-300

WPFA-400

 Prix/m2

 Fr. 25.–

 Fr. 25.–

 Fr. 25.–

 Fr. 25.–

 Fr. 25.–

 Fr. 25.–

 Fr. 25.–

 Fr. 25.–

Largeur de l’ondulation :	177 mm
Hauteur de l’ondulation :	 51 mm
Longueur de bande :	 1 bis 6 m

Plaques de lumière en polyester
Hautement transparents, cristal, version très durable, qualité de résine 
spéciale, ondulation large, adaptés aux ondulations Eternit.

Découpe uniquement dans 
la longueur

  N° réf. PWL        Fr. 48.–/m2

Largeur de bande :	 1097 mm
Épaisseur du matériel :	 1,5 mm

Transparence optimale :
83 % avec un rayon vertical, 85 % avec un rayon, 
excellente diffusion de la lumière

Isolation thermique :
Le coefficient K est de K = 2.8 Kcal/m² h °C et est ainsi 50 % inférieur aux 
matériaux courants de couverture de toits.

Insonorisation :
19,5 dB.

Autoportant et praticable :
Portée libre exceptionnelle en raison de son extrême rigidité. 
Pratiquement incassable.

Léger :
Poids : 2,75 kg/m². Simple à transporter et à poser.

Résistant aux intempéries :
Très grande résistance à la lumière du soleil, à la pluie ainsi qu’aux 
températures de – 40 °C à + 130 °C

Pas de gouttières :
En raison de la double chambre 
creuse.

Difficilement inflammable :
Classification technique de protec-
tion incendie IV.3 conformément 
au rapport d’examen EMPA N° 
178116/2.

Pose et moyens de fixation :
Comme pour les plaques ondulées.

Applications :
Habillages et toitures de toutes 
sortes : halls industriels, bâtiments 
agricoles, équipements sportifs, 
avant-toits, serres etc.

FAPA-LUX – UNE LONGUEUR D’ONDULATION D’AVANCE
L’exceptionnelle plaque de lumière pour le toit et les murs avec une ondulation de 177 x 51 mm en 
polycarbonate-macrolon

Effet idéal d’isolation avec 
les extrémités des plaques 
soudées (disponible uni-
quement sur commande) 

N° réf.	 Longueur mm	 Largeur mm	 Épaisseur mm	 Prix/m2

THE-01	 6000	 1097	 6	 Fr. 64.–

THE-02	 2500	 920	 6	 Fr. 66.–

Longueurs des plaques jusqu’à 12,2 m dans le sens de l’écoulement de l’eau disponibles sur demande.

  Prix de la découpe, par coupe		    		           		                					     Fr. 10.–

  Prix de la découpe, par coupe (uniquement dans la largeur)  		                				                   Fr. 10.–
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DIVERSES PLAQUES EN PLASTIQUE, ACCESSOIRES

93Tous les prix s’entendent avec 8% de TVA comprise. PLAQUES EN PLASTIQUE_Diverses plaques en plastique, accessoires

PLAQUES DE TOIT DE COULEUR 

En résine de polyester renforcée à la fibre de verre
Profil : 177/51 mm

N° réf.	 Couleur	 Épaisseur	 Poids	 Longueur	 Largeur	 le m2  
		  mm	 (kg/m2)	 mm	 mm

GFKP-RO	 rouge	 1.5	 3.1	 2500	 1097	 Fr. 53.–

GFKP-AN	 anthracite	 1.5	 3.1	 2500	 1097	 Fr. 53.–

  Prix de la découpe, par coupe				                Fr.  10.–

1 COUVERTURE DE FAÎTE

En résine de polyester renforcée à la fibre 
de verre

Accessoires de montage

3 BANDE DE MOUSSE PROFILÉE

Mousse souple en PVC, noire
profilée, convenant à l’ondulation en 
polyester de 76 mm, pour faire joint entre 
l’ondulation et le profil de faîte.
Unité d’emballage : 2 x 2000 mm

5 VIS À BOIS
Vis à bois à tête ronde.
Tête cruciforme Ø 5 mm, longueur 45 mm

Paquet de	 25 pces	 50 pces	 100 pces

N° réf.	 RH-01	 RH-02	 RH-03

Prix	 Fr. 11.–	 Fr. 15.–	 Fr. 22.–

	Pour une hauteur d’ondulation 
de 18 mm (petite)

N° réf.	 Taille du paquet	 Prix

DK-01	   25 pces	 Fr. 21.–

DK-02	   50 pces	 Fr. 37.–

DK-03	 100 pces	 Fr. 64.–

	Pour une hauteur d’ondulation 
de 18 mm (grande)

DK-04	   25 pces	 Fr. 25.–

DK-05	   50 pces	 Fr. 40.–

DK-06	 100 pces	 Fr. 68.–

Paquet de	 25 pces	 50 pces	 100 pces
Acier zingué. Cruciforme ou TORX 25

N° réf.	 SV-25	 SV-50	 SV-100

Prix	 Fr. 10.–		 Fr. 16.–	 Fr. 22.–

Acier chromé inoxydable TORX 25

N° réf.	 SR-25		 SR-50	 SR-100

Prix	 Fr. 21.–		 Fr. 40.–	 Fr. 75.–

Paquet de	 25 pces	 50 pces	 100 pces
Acier zingué

N° réf.	 SVG-25	 SVG-50	 SVG-100

Prix	 Fr. 27.–	 Fr. 43.–	 Fr. 76.–

Acier chromé

N° réf.	 SRG-25	 SRG-50	 SRG-100

Prix	 Fr. 55.–	 Fr. 97.–	 Fr. 172.–

2 �RONDELLES JOINTIVES 
DE TÊTE DE VIS

Rondelles jointives souples en PVC
Pour faire joint entre la tête de vis, la 
plaque et le trou de montage, Ø 20 mm, 
trous, Ø 4,5 mm, épaisseur 5 mm

VIS DE FAÇADE

Avec rondelles et joint
Ø 65 mm, longueur 90 mm

4 ENTRETOISES D’ONDULATION

Entretoise en plastique transparent. 
Pour un vissage précis et un maintien de 
l’espace lors du montage

N° réf.	 Longueur	 Longueur	 lfm 
	 de branche	 de profil

FRA	 250	 2000	 Fr. 25.–	

N° réf.	 Largeur 	 Longueur	 Par 
	 mm 	 mm	 unité

FSB	 25	 2000	 Fr. 22.–

  Prix de la découpe, par coupe		    		           		                					     Fr. 10.–

N° réf.	 		  le pces

RH-04 Plaques d’étanchéité		  Fr. 0.65

	• Rondelle épaisse en inox avec joint 
   élastomère



Faserplast AG, Tél. 071 929 29 29, Fax 071 929 29 19

DIVERSES PLAQUES EN PLASTIQUE, PROFILS EN ALU, ACCESSOIRES

94 PLAQUES EN PLASTIQUE_Diverses plaques en plastique, profils en alu, accessoires

  Prix de la découpe, par coupe			                 							        Fr.  10.–

PLAQUES EN ACRYLIQUE, transparent, résistance aux UV

PLAQUES EN ACRYLIQUE, blanc opale, résistance aux UV

Plaques Faserplast en verre acrylique

PLAQUES EN ACRYLIQUE, fumé, résistance aux UV

Profils en aluminium et accessoires

N° réf.	 Longueur mm		  au lfm

ALU-01	 7000   	 Complets avec joints	 Fr. 39.–

MENEAUX PROFILÉS DE 6/10/16 mm

N° réf.	 Longueur mm	  	 au lfm

ALU-02	 7000	 Complets avec joints	 Fr. 47.–

N° réf.	 Longueur mm		  au lfm

ALU-03	 7000	 Complets avec joints	 Fr. 59.–

PROFIL DE BORDURE DE FINITION DE 6/10/16 mm

MENEAUX PROFILÉS DE BORDURE DE 6/10/16 mm

PLAQUES PLEINES EN POLYCARBONATE, Transparentes, surface traitée anti-UV, résistantes aux chocs

	N° réf.	 Épaisseur	 Poids	 Longueur	 Largeur	 le m2  
		 mm	 (kg/m2)	 mm	 mm

	PCV-02	 2	 2.4	 3050	 2050	 Fr.   66.–

	PCV-04	 4	 4.8	 3050	 2050	 Fr. 146.–

	PCV-06	 6	 7.2	 3050	 2050	 Fr. 201.–

	PCV-08	 8	 9.6	 3050	 2050	 Fr. 268.–

PLAQUES PLATES EN POLYESTER, TRANSPARENTES

Hauteurs des plaques : 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m transparentes, de 
grande qualité, insensibles aux intempéries, résistantes à la grêle, 
stable à la lumière, longue durée de vie

Hauteur

Largeur

Épaisseur 1,5 mm, rouleau de 20 m

  N° réf.	 Hauteur mm	 le m2

  PFL-1510	 1000	 Fr. 42.–

  PFL-1515	 1500	 Fr. 42.–

  PFL-1520	 2000	 Fr. 42.–

Épaisseur 2,0 mm, rouleau de 20 m

  N° réf.	 Hauteur mm	 le m2

  PFL-2010	 1000	 Fr. 63.–

  PFL-2015	 1500	 Fr. 63.–

  PFL-2020	 2000	 Fr. 63.–

N° réf.	 Épaisseur 	 Poids 	 Longueur	 Largeur	 le m2  
		 mm	 (kg/m2)	 mm	 mm

ACPLF-03	   3	 3,6	 3050	 2050	   Fr.   68.–

ACPLF-05	 5	 6	 3050	 2050	   Fr. 113.–

ACPLF-10	 10	 12	 3050	 2050	 Fr. 225.–

N° réf.	 Épaisseur 	 Poids 	 Longueur	 Largeur	 le m2  
		 mm	 (kg/m2)	 mm	 mm

ACPLW-03	   3	 3,6	 3050	 2050	   Fr.   71.–

ACPLW-05	   5	 6	 3050	 2050	 Fr. 118.–

ACPLW-10	 10	 12	 3050	 2050	 Fr. 236.–	

N° réf.	 Épaisseur 	 Poids 	 Longueur	 Largeur	 le m2  
		 mm	 (kg/m2)	 mm	 mm

ACPLB-03	   3	 3,6	 3050	 2050	   Fr.   74.–

ACPLB-05	   5	 6	 3050	 2050	 Fr. 124.–

ACPLB-10	 10	 12	 3050	 2050	 Fr. 248.–

   Prix à la coupe, par découpe       Fr. 10.–
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DIVERSES PLAQUES EN PLASTIQUE, ACCESSOIRES

95Tous les prix s’entendent avec 8% de TVA comprise. PLAQUES EN PLASTIQUE_Diverses plaques en plastique, accessoires

  Service de découpage : supplément par découpe + 20 %

Profil vissé ANODIsSÉ INCOLORE

PROFIL VISSÉ ANODISÉ INCOLORE

PROFIL DE BORDURE ANODISÉ INCOLORE

PROFIL EN CAOUTCHOUC NOIR

N° réf. 				    au lfm

ALU-08	 Caoutchouc en haut			  Fr. 1.50

ALU-09	 Caoutchouc en bas 60 mm			  Fr. 4.–

N° réf.	 Longueur mm			   découpe au lfm

ALU-07	 7000			   Fr. 16.–

N° réf.	 Longueur mm			   découpe au lfm

ALU-06	 7000			   Fr. 15.–

N° réf.	 Longueur mm			   découpe au lfm

ALU-05	 7000			   Fr. 11.–

AIR-board

Grâce à une technologie spéciale de collage, il est possible de relier une âme 
à alvéoles en polycarbonate avec revêtement transparent, translucide de 
couleur ou satiné en un panneau d’aspect exceptionnel.

 N° réf.	 Couleur	 Épaisseur	 Longueur	 Largeur	 le m2 
			  mm	 mm	 mm

 AB-12FA	 incolore	 12	 2550	 1050	 Fr. 145.–

 AB-16FA	 incolore	 16	 2550	 1050	 Fr. 163.–

 AB-19FA	 incolore	 19	 2550	 1050	 Fr. 186.–

AIR-board satin délai de livraison 1 semaine.

N° réf.	 Couleur	 Épaisseur	 Longueur	 Largeur	 le m2 
			  mm	 mm	 mm	

 ABS-19OP	 opale 27014	 19	 2900	 1000	 Fr. 328.–

 ABS-19BL	 bleu 23074	 19	 2900	 1000	 Fr. 328.–

 ABS-19OR	 orange 15007	 19	 2900	 1000	 Fr. 328.–

	• sans profils en caoutchouc
	• pour plaques de 6 à 15 mm
	• sans vis ni rondelles d’étanchéité

	• sans profils en caoutchouc
	• pour plaques à partir de 16 mm
	• sans vis ni rondelles d’étanchéité
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PLAQUES DE SOL FAPA

Plaques de sol FAPA
Les plaques de sol résistantes à l’usure fabriquées en Suisse – 
toujours la bonne solution pour des sols nouveaux ou assainis,  
pour les terrasses de jardin, les jardins d’hiver, les caves, 
les ateliers, les garages, les vestiaires, les douches, les piscines, 
les hôpitaux, les halls d’exposition et industriels.

	 N° réf.	 Prix par plaques

FAPA-Rip 40x40 cm	 RIP-01	 Fr. 7.90

FAPA-Rip cale de passage	 RIP-02	 Fr. 5.–

FAPA-Rip éléments d’angle (1 élément par angle)	 RIP-03	 Fr. 3.50

FAPA-Rip 40x40 cm 

(6 ¼ éléments sont nécessaires au m²). Couleurs : vert, gris en stock, autres couleurs, délai de livraison 2 semaines.

	 N° réf.	 Prix par plaques

FAPA-Tec 33x33 cm	 TEC-01	 Fr. 6.–

FAPA-Tec cale de passage	 TEC-02	 Fr. 4.50

FAPA-Tec éléments d’angle (1 élément par angle)	 TEC-03	 Fr. 3.50

FAPA-Tec 33x33 cm

PP Copo pur (polypropylène), stable aux UV. Peut être recyclé à 100%.
Couleurs : gris clair, alu fondé (couleurs spéciales sur demande)

	 N° réf.	 Prix par plaques

FAPA-Court 33x33 cm	 COURT-01	 Fr. 6.–

FAPA-Court cale de passage	 COURT-02	 Fr. 4.50

FAPA-Court éléments d’angle (1 élément par angle)	 COURT-03	 Fr. 3.50

	 N° réf.	 Prix par plaques

FAPA-Stone 33x33 cm	 STONE-01	 Fr. 5.–

FAPA-Stone cale de passage	 STONE-02	 Fr. 4.50

FAPA-Stone éléments d’angle (1 élément par angle)	 STONE-03	 Fr. 3.50

	 N° réf.	 Prix par plaques

FAPA-Wood 33x33 cm	 WOOD-01	 Fr. 5.–

FAPA-Wood cale de passage	 WOOD-02	 Fr. 4.50

FAPA-Wood éléments d’angle (1 élément par angle)	 WOOD-03	 Fr. 3.50

FAPA-Wood  33x33 cm

PP Copo pur (polypropylène), stable aux UV. Peut être recyclé à 100%.
Couleurs : brun foncé, terre cuite (couleurs spéciales sur demande)

FAPA-Stone 33x33 cm

PP Copo pur (polypropylène), stable aux UV. Peut être recyclé à 100%.
Couleurs : terre cuite, alu clair (couleurs spéciales sur demande)

FAPA-Court 33x33 cm

PP Copo pur (polypropylène), stable aux UV. Peut être recyclé à 100%.
Couleurs : bleu glace, rouge Ferrari (couleurs spéciales sur demande)

Les éléments se découpent facilement avec une scie sauteuse.
Propriétés : antidérapantes, élastique, laissent passer les liquides, praticables (20 t/m²), faciles d’entretien et résistantes au vieillissement.

96 PLAQUES EN PLASTIQUE_Plaques de sol FAPA
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Couleurs et motifs
terraza
Extrêmement résistant aux intempéries, surface douce et 
agréable.

terraZa est simple à traiter et s’agence parfaitement. terraZa 
allie le charme naturel du bois avec les avantages des matières 
synthétiques de grande qualité pour l’extérieur, il est antidéra-
pant et ne s’écaille pas. terraZa pour votre terrasse, pour l’été et 
le bien-être.

Demandez notre documentation complète !

   Prix sur demande

Plaques de protection contre les chutes

Avec des propriétés idéales d’amortissement pour la protection 
de vos enfants. Les plaques en caoutchouc plein sont très 
souples, résistantes à la cassure et absolument résistantes aux 
intempéries. Les plaques de protection contre les chutes peuvent 
être posées sur des sols compacts ou dans du sable.  
Poids : 31 kg/m2.

	N° réf.	 Longueur	 Largeur	 Hauteur	 Couleur	 Prix
		 mm	 mm	 mm

	F-9300	 505	 505	 50	 rouge	 Fr. 35.–

	F-9350	 505	 505	 50	 vert foncé	 Fr. 35.–	

N° réf.	 Longueur	 Entrée	M ontage	 Prix 
	 du toboggan	 Largeur	 Hauteur maxi	

KRB-3	 3	 60 cm	 135 cm	 Fr.   890.–

KRB-4	 4	 62 cm	 180 cm	 Fr. 1050.–

KRB-4W	4 (av. ondulation)	 61 cm	 170 cm	 Fr. 1300.–

KRB-5	 5	 60 cm	 220 cm	 Fr. 1300.–

KRB-6	 5,6 (av. ondulation)	 65 cm	 260 cm	 Fr. 1400.–

Le matériel se caractérise par une très longue durée de vie. Il est 
très robuste et résistant aux intempéries, même en cas de froid 
et de chaleur extrêmes.

TOBOGGAN DE QUALITÉ 
En résine de polyester renforcée à la fibre de verre.

topino

terracotta marrone

orange/
jaune

Couleurs standard (intérieures et extérieures)

vert clair/
vert foncé

D’autres couleurs sur demande.

Production propre
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Profitez maintenant de nos possibilités de commande :

Téléphone:	 +41 (0)71-929 29 29

E-mail:	 info@faserplast.ch

Fax:	 +41 (0)71-929 29 19

Par courrier:	 Faserplast AG, Industrie Sonnmatt 6–8, 
	 9532 Rickenbach TG

992 FaserPlast AG

FaserPlast AG

Optimisation, création de valeurs et
nouveaux mondes d’aventure

La société Faserplast AG développe des solutions individuelles avec des matières en composite pour des appli-

cations spéciales. Nous distribuons et produisons également des produits en série pour des applications intelli-

gentes. Ces derniers sont demandés dans l’industrie, le commerce, le jardinage et l’agriculture.

2 Faserplast AG, Tél. 071 929 29 29, Fax 071 929 29 19

Grâce à des idées novatrices et à une qualité de haut niveau, nous 

couvrons cinq secteurs bien définis dans ce catalogue. Par exemple, 

le secteur vert (construction d’étangs), la récupération des précieu-

ses eaux pluviales ou le stockage et l’élimination efficaces. Nous 

complétons en permanence notre assortiment grâce à un flair cer-

tain nous permettant de différencier les besoins des clients.

Vous trouverez notre assortiment spécialisé et compétent dans les 

secteurs: 

• Utilisation de l’eau pluviale

• Technique/construction d’étang

• Cuves

• Récipients

• Plaques en plastique

Expérience et qualité de haut niveau

Nos produits de qualité sont très bien acceptés. Ce succès s’appuie 

non seulement sur 39 ans d’expérience mais aussi sur le conseil et 

à livraison à une clientèle dont les exigences sont de plus en plus 

importantes. De plus, nos clients apprécient la fiabilité de notre 

support ainsi que l’excellent rapport qualité/prix.



Faserplast AG
Industrie Sonnmatt 6-8, CH-9532 Rickenbach TG, T +41 (0)71-929 29 29, F +41 (0)71-929 29 19, info@faserplast.ch, www.faserplast.ch

Faserplast: le bon choix !

faserplastfaserplast

Ausfahrt 

Wil

Wattwil

St. Gallen

Zürich
A1

Wil

Accès à Faserplast AG et au centre spécialisé de Rickenbach TG

Horaires d’ouverture du centre spécialisé de Rickenbach TG
Du lundi au vendredi
07h30 à 12h
13h30 à 17h30

Le samedi (de mars à octobre)
8h à 12h

Sous réserve de modification d’assortiment et de prix.
Tous les prix s’entendent TVA comprise.

Profitez maintenant de nos possibilités de commande :

Téléphone:	 +41 (0)71-929 29 29

E-mail:	 info@faserplast.ch

Fax:	 +41 (0)71-929 29 19

Par courrier:	 Faserplast AG, Industrie Sonnmatt 6–8, 
	 9532 Rickenbach TG
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Solutions et
produits
professionnels
avec plus-value lucrative
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