





CUVES ENFOUIES A DOUBLE PAROI
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CUVES ENFOUIES A DOUBLE PAROI

Capacité : a partir de 3500 litres
Propriétés particuliéres :

* PE compatible avec les aliments : sans odeur et sans god(t,
convient parfaitement a I'alimentation en eau potable

* Corps de la cuve a double paroi, praticable jusqu’a 5 tonnes

* Nervures extérieures de renfort

* Intérieur a paroi lisse (tres facile a nettoyer)

* Grande stabilité pour un faible poids

» Comparativement aux produits de la concurrence, prix ex-
trémement avantageux grace a un procédé spécial de
fabrication.

e

Coupole pour le stockage de I'eau : couvercle inox avec fermeture Coupole pour les eaux pluviales : PE vert, praticable
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Capacité : 15000 litres
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Capacité : 18000 litres
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Capacité : 22000 litres
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N° réf.
FW-3500
FW-5000
FW-6000
FW-7500
FW-9000
FW-11000
FW-12500
FW-13500
FW-15000
FW-16000
FW-18000
FW-19000
FW-22000
FW-25000

Capacité |
3500
5000
6000
7500
9000

11000
12500
13500
15000
16000
18000
19000
22000
25000

2 mm
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040

Capacité : 13500 litres =
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Capacité : 16000 litres
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Capacité : 19000 litres
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Capacité : 25000 litres

HTRAARA AR
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Longueur mm Hauteur sans coupole mm Hauteur avec coupole mm Poids kg

1820
2350
2640
3170
3700
4520
5340
5870
6190
6440
7260
7800
9160
9980

Tous les prix s’entendent avec 7,6% de TVA comprise.

2040
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2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040

2880
2880
2880
2880
2880
2880
2880
2880
2880
2880
2880
2880
2880
2880

285
365
400
480
560
705
755
870
890
955
1065
1145
1340
1460

Prix
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Sur demande

Sur demande
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CUVES DE TRANSPORT EN GFK

FOTS DE TYPE FC

En résine de polyester renforcée a la fibre de verre

N° réf. Capacité Longueur Largeur Hauteur Prix
| mm mm mm
FC-600 600 1370 920 910 Fr. 1455.-
FC-750 750 1650 920 910 Fr. 1570.-
FC-1000 1000 2150 920 910 Fr. 1785.-
FC-1000K 1000 K* 1460 1220 1040 Fr. 1785.-
FC-1500 1500 2010 1220 1040 Fr. 2260.—
FC-2000 2 000 2660 1220 1040 Fr. 2565.—-
FC-2000K 2000 K*/** 1900 1430 1380 Fr. 2775.-
FC-3000 3000 ** 2760 1430 1380 Fr. 3710.-
FC-4000 4000 ** 3660 1430 1380 Fr. 4645.-
FC-5000 5000 ** 3660 1540 1520 Fr. 6055.—
FC-6000 6000 ** 3430 1790 1700 Fr. 7650.—
FC-7000 7 000 St*/** 4000 1790 1700 Fr. 9640.—
FC-8500 8500 St*/** 4300 1880 1820 Fr. 11840.—
FC-10000 10 000 St*/** 5000 1880 1820 Fr. 13800.—

Les prix s'entendent sans accessoires, comme p. ex. la bride, les robinets, etc.
St* avec chassis en acier zingué
K* court, ** avec haute coupole @ 420 mm et couvercle a charniére

Coupole supplémentaire compléte Fr. 215.-

Ovale, version avec patins fixés en bois imprégnés, coupole de remplissage @ 360 mm avec couvercle a fermeture a baionnette, van-
nes de ventilation montée dans le couvercle, ouverture d’écoulement avec 3 tiges filetées M 10 pour le montage de divers robinets.
Les parois transparentes du ft garantissent toujours une bonne lisibilité du niveau de remplissage.

Sécurité optimale

Selon le besoin et la nécessité, de nombreuses tailles ovales ou en caisson peuvent, en plus, étre équipées de briselames dans la
moitié supérieure et inférieure du fat.

FUTS DE TYPE FCK

En résine de polyester renforcée a la fibre de verre

N° réf. Capacité  Longueur Largeur  Hauteur Prix
| mm mm mm
FCK-300 300 1020 620 720  Fr. 1125.-
FCK-400 400 1330 620 720  Fr. 1240.-
FCK-500 500 1620 620 720 Fr. 1320.-
FCK-500K 500 1050 950 710 Fr. 1645.-
FCK-700 700 1460 1010 800 Fr. 1900.-
FCK-1000 1000 1470 1010 990 Fr. 2250.-
FCK-2000* 2000 1940 1020 1530 Fr. 5025.-
FCK-5000* 5000 2310 1980 1690  Fr. 10010.—
FCK-13500 13500 5060 2200 1950  Fr. 14845.-
FCK-15500 15500 5060 2200 2220  Fr. 23040.—

En forme de caisson pour un montage direct sur un chassis existant.
3 tiges M 10 pour recevoir les robinets d'écoulement ou la bride,
y compris chassis en acier.

* avec brise-lames intégré et patins en acier.
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SYSTEME MOBILES D'ARROSAGE

ECOULEMENT POUR FUTS FCK, FC, UMO ROBINETS D’ECOULEMENT
Bride avec embout fileté ou manchon pour fixer les /
robinets. Convient a tous les fits standard comme Lo * En plastique, laiton chromé, acier chromé
liaison d’écoulement. Inoxydable (V2A). W ) » Bride a 3 trous en acier chromé
- * En différentes versions et taille de filetage de 2" a 4",
Ne° réf. Taille Prix Ne° réf. Taille Prix embout ou manchon
FNI-12" " Fr. 125.— FNI-2" 2" Fr. 125.-
FNI-34" 3" Fr. 125.— FNI-272" 25" Fr. 155.—-
FNI-1" 1" Fr. 125.— FNI-3" 3" Fr. 155.—-
FNI-1%" 1%" Fr. 125.— FNI-4** 4" Fr. 196.—
FNI-1%2" 1" Fr. 125.—

FUTS DE REMORQUE

UTILISATION DE L'EAU PLUVIALE

e Construction légére et robuste

* Convient aussi a un fonctionnement permanent

* Manipulation simple grace a son faible poids

* Pompe a moteur Honda (moteur a essence), auto-
aspirante, puissance de refoulement environ 130 I/mn,
puissance de la pompe jusqu’a 2,5 bar, enrouleur (sans
tuyau) et console.

TECHNIQUE ET CONSTRUCTION
D'ETANGS

* Enrouleur pivotant de 135° pour 100 m de tuyau d’eau

N° réf. Capacité Dimension totale Poids Prix . , "
en litres cm (LxB x H) total 74”ou 50 m de tuyau d'eau 1
L) * Unité préinstallée
FCB-600 600 207 x 92x 96 115 Fr. 4605.—
FCB-750 750 235x 92x 96 120 Fr. 4745.- Possibilité d'utilisation :
FCB-1000I 1000 lang  285x 92x 96 131 Fr. 4980.— Convient pour I'arrosage d’espaces verts et de parcs. Ce
FCB-1000k 1000kurz  216x122x 104 132 Fr.4950-  Systéme offre un rapport qualité/prix intéressant dans la
jardinerie et pour de nombreux prestataires de service
FCB-1500 1500 kurz 271 x 122 x 104 157 Fr.5315.- (nettoyage de batiments, etc.).
FCB-2000k 2000 kurz 260 x 143 x 138 175 Fr. 5965.- . L
Etendue de la livraison :
FCB-2000UMO 2000 kurz UMO 260 x 143 x 138 174  Fr. 6095.— Réservoir en GFK, pompe a moteur, enrouleur de tuyau
FCB-2000I 2000lang  336x122x104 180 Fr.5695—  (>anstuyau) etconsole (préinstaliée).
FCB-3000UMO 3000 kurz UMO 301 x 154 x 152 255 Fr. 7320.-
FCB-3000 3000 346 x 143 x 138 205 Fr. 6755.- »
FCB-4000 4000 436 x143x 138 248 Fr. 7705.- E
FCB-5000 5000 436 x 154 x 152 296 Fr. 8855.— ‘E
ACCESSOIRES
N° réf. Prix (1
FCB-5826 () Lance de pulvérisation avec raccord =
o4
GEKA et vanne a levier manuel Fr. 420.- 5
<
FCB-5827 @ Téte d'arrosage avec bord en caout T
=
chouc R 1”, maxi 190 I/min Fr. 168.— o
w
FCB-5889  Tuyau d’eau 34", au métre Fr. 16.—- J'r §
FCB-5855  Tuyau d’eau 17, au métre Fr. 21.- &

Les accessoires sont livrés en vrac. _

Tous les prix s’entendent avec 7,6% de TVA comprise. CUVES_Systéme mobiles d’arrosage 61



FOTS ET CONTAINERS A USAGE MULTIPLE

FGts en PE, en forme de caisson

En PE de grande qualité, résistant au vieillissement et recyclable.

» Fabriqué par un procédé de frittage a rotation en une seule piéce

» Construction en forme de caisson, donc peu encombrant

* Centre de gravité bas

* Surface de dépose correspondant a I'Europalette pour le fit de 600 litres

° Le fGt de 2000 litres peut étre installé en travers sur un Unimog

» Raccord 2" IG avec renfoncement sur I'avant

» Raccord 2" IG en option sur les ctés pour le f(t de 2000 litres

* Possibilité de montage de la bride éprouvée a 3 trous sur le fut
de 2000 litres

° Raccord 1 %" |G pour la vidange

* Coupole de @ 380 mm avec brise-lames et couvercle a charniére

* Vanne de ventilation dans le couvercle

* Avec poignées et pattes pour les sangles de serrage

* Avec bride de fixation intégrée pour un montage direct sur la
plateforme d’un véhicule

FUTS EN PE, en forme de caisson

Robinet d’écoulement
disponible comme accessoire

Bride de fixation

Coupole avec brise-lames
et couvercle a charniere

Ne° réf. Capacité Dimensions cm Ouverture de ventilation Poids Prix
en litres (Lx1IxH) coupole @ en mm env. kg
8273 600 120x90x90 380 35 Fr. 740.-
8274 1000 144x104x100 avec 54 Fr. 1090.—
8275 2000 189x134x117 Couvercle a charniere 82 Fr. 1590.—
ACCESSOIRES pour les fats en PE, en forme de caisson

N° réf. Description Filetage Prix
8409 Double embout PP 2" AG Fr. 12.-

Containers de liquides en PE a usage multiple dans un chassis de
transport ou d’empilage. Capacité 1000 litres avec homologation UN

Container en ND-PE dans un chassis acier de transport, robinet de clapet
d-50 mm, avec coude d’écoulement et clapet de sécurité. Empilable
jusqu’a 3 containers avec un poids spécifique de 1. Charge a la tempéra-
ture jusqu’a 60°C au remplissage.

* Chassis a 4 entrées

* Couvercle a vis pouvant étre plombé, d-150 mm
* Ouverture d'écoulement d-50 mm

*Y compris robinet de clapet d'écoulement

Le matériel du container répond aux consignes de I'industrie alimentaire
et des produits de consommation. Il n’existe aucune impureté, il est
compatible avec le produit rempli et ne rouille pas. Grande compatibilité
chimique avec de nombreux acides, des lessives et produits chimiques.

Dimensions extérieures : 1200 x 1000 x 1165 mm de haut

N° réf. FAPA-1000 Fr. 565.—
ACCESSOIRES pour le container FAPA-1000

Ne° réf. Description Prix

FAPA-1000 Adapter Adaptateur sur taraudage 2” Fr. 29.-

FAPA-1000 HAHNS60 Robinet d’écoulement Fr. 99.-

FAPA-AS Coude d’'écoulement avec écrou-raccord Fr. 14.90

62 CUVES_Fits et containers a usage multiple

Robinet

Prix sur demande pour les plus grandes

quantités. Adaptateu

Pour une sécurité maximum

Selon les consignes de transport en vigueur au niveau
international, la durée d'utilisation des containers pour
le transport de produits dangereux se termine au bout
de 5 ans apres leur production.

Un grand nombre de produits pouvant étre stockés
ou transportés :

° acides organiques

* acides anorganiques
* substances oxydantes
* alcools / acétates

* hydrocarbures

Faserplast AG, Tél. 071 929 29 29, Fax 071 929 29 19



SYSTEME DE CUVES DE SECURITE TRIOSAVE

N

CUVES A MAZOUT ET DIESEL

Pour le stockage du mazout en toute sécurité.

Cuve de sécurité entierement en plastique a double paroi, se
composant d'un réservoir interne en HD-PE avec barrage de
diffusion supplémentaire PE-Plus (les émissions d'odeurs sont
fortement réduites) et un bac extérieur entierement en pla-
stique. Certificat de contréle N° 03.01.03

Avantages :
¢ Installation simple car faible poids

e Utilisation optimale de I'espace grace a une mise en place
variable

e Installation dans la chaufferie jusqu’a 4000 litres

* Aucun bac de récupération nécessaire

* Convient également en zone S

Autres produits de remplissage
* Diesel / Biodiesel

* Huiles de lubrification et de systémes hydrauliques

* Huiles caloriporteuses

* Produits chimiques photo (densité maxi 1,15 g/cm?)

* Eau ammoniaquée (maxi 25%)

* Glycol-éthylene, produit de dégivrage

N° d’homologation N° 03.01.03 (homologué aussi en zone S)

N° réf. Capacité Longueur Largeur Hauteur Poids Prix
| mm mm mm kg

HTS-750 750 780 780 1880 37 Fr. 968.-

HTS-1500 1500 1580 790 1890 69 Fr. 1599.—

POMPES A MAZOUT ET DIESEL

PATTES D’ECARTEMENT POUR LES CUVES TRIOSAFE

Les pompes sont spécialement concues pour le mazout et le die-
sel et ne doivent pas étre utilisées pour de I'eau ou des produits
chimiques.

Ne° réf. Prix
HPS Pompe a huile a main Type standard,

environ 30 I/min Fr. 219.—
HPE-220 Pompe a huile électrique 220 V, 30 I/min Fr. 474.-
HPE-12  Pompe a huile électrique 12V, 30 I/min Fr. 562.—

INDICATEUR DE NIVEAU

Indicateur mécanique grossier de niveau, niveau moyen d‘un
flotteur. Réglage universel pour la cuve.
Plage de hauteur de 900 a 2000 mm. Filetage 1 %2" a 2"

Ne° réf. HT-U Fr. 31.—
Clapet de ventilation
N° réf. HT-LK Fr. 23.—

Tous les prix s’entendent avec 7,6% de TVA comprise.

Pattes d'écartement pour la stabilité latérale

N° réf. Pattes d’écartement Prix
HTS-72360 pour TrioSafe 750 litres Fr. 15.—-
HTS-73100 pour TrioSafe 1500 litres Fr. 15.-

1\
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TECHNIQUE ET CONSTRUCTION

D’ETANGS

UTILISATION DE L'EAU PLUVIALE

RECIPIENTS

PLAQUES EN PLASTIQUE



CUVES A MAZOUT ET DIESEL

CUVE A MAZOUT E DIESEL EN PLASTIQUE PE

Certificat de contréle PBS-N° 111.01.02.

Homologuée par I'office fédéral pour la protection
de I'environnement, N° d’homologation 111.01.02.
5 ans de garantie pour le stockage de mazout.

Ne° réf. Capacité Longueur Largeur  Hauteur Prix
en litres mm mm mm
HT-2000 2000 2020 720 1600  Fr. 815.—

BAC DE PROTECTION EN GFK 100 %

En résine de polyester renforcée a la fibre de verre, sans entre-
tien 100% du volume de récupération, numéro d’homologation
211.01.00.

N° réf. Capacité Long. Larg.avec Larg.sans Haut. Prix
en bandages bandages
litres mm mm mm mm
AW-2000 2000 2400 860 780 1150 Fr. 1135.-

BAC DE PROTECTION EN ACIER 100%

En acier, 100 % de volume de récupération

Ne° réf. Capacité Longueur Largeur  Hauteur Prix
en litres mm mm mm
AWS-2000 2000 2300 780 1090  Fr. 866.—

CUVES A DOUBLE PAROI

Certificat de contréle BPS-N° 121.01.05 pour 620 et 1000 litres
Certificat de contréle BPS-N° 03.03.02 pour 1500 litres

Cuve a mazout en PE dans un bac extérieur en tole d'acier

* Aucun bac de récupération supplémentaire nécessaire

» Tout dans une construction compacteur a vis sans fin

* Homologation pour le réservoir intérieur en PE et le réservoir
extérieur en téle d'acier

* Idéal pour les petites pieces grace a ses faibles dimensions

* Transport simple grace a des dimensions optimales

* Faible poids pour économiser du temps et des frais

Ne° réf. Capacité Longueur  Largeur Hauteur Prix
en litres mm mm mm

HTW-620 620 740 700 1575  Fr. 860.—

HTW-1000 1000 1100 700 1575 Fr. 1200.-

HTW-1500 1500 1618 753 1846  Fr. 1880.—

64 CUVES_Cuves a mazout et diesel
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CUVES EN ACIER CHROME

Cuves en acier chromé

Vous avez un souhait. Nous le réalisons pour vous. Dans le domaine des cuves chromées, nous développons des solutions prétes
pour la fabrication en série d'une excellente qualité et avec une finition de haut niveau. Faites-vous ici vos premiéres impressions.
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UTILISATION DE L'EAU PLUVIALE
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RESERVOIRS DE STOCKAGE EN ACIER INOXYDABLE DE TYPE BD

* pour le stockage sans pression

 Acier inoxydable 1.4301, surface llld, manteau et toit du réser-
voir montés en extérieur

* Toit du réservoir bombé, avec goulot de remplissage 220 mm LW

* Couvercle avec percage @ 38 mm et capuchon borgne en
plastique extractible pour placer un bondon de fermentation
avec bouchon

RECIPIENTS

* Fond du réservoir plat

* Homologué par I'Office fédérale de la protection de
I'environnement

* Numéro d’homologation 111.01.02

* 5 ans de garantie pour le stockage de mazout N° réf CpeFel cmmm e Prix

BD-044-100 100 440 758  Sur demande
BD-055-240 240 550 1141 Sur demande
* 240 | de capacité, taraudage R 34" avec bouchon en plastique BD-063-320 320 630 1153  Sur demande

Ecoulement clair :

PLAQUES EN PLASTIQUE

© 320 | de capacité, filetage extérieur R 1” —

Tous les prix s’entendent avec 7,6% de TVA comprise. CUVES_Cuves en acier chromé 65



CUVES EN ACIER CHROME

RESERVOIRS DE STOCKAGE EN ACIER V2A CHROME

Pour les petites quantités

Pour le stockage sans pression. Dessus et fond du réservoir
bombés. Goulot de remplissage @ 220 mm, couvercle de coupole
avec trou de @ 38 mm pour placer des vannes de ventilation.
Ecoulement de vidange et clair, manchon 3" pour les tailles 100
| et 200 I, embout 1 %" pour les tailles 330 a 625 litres.

N° réf. Capacitét| @ mm Hauteur mm Prix
FD-044-100 100 440 1141 Sur demande
FD-055-240 240 550 1524 Sur demande
FD-063-330 330 630 1538 Sur demande
FD-082-525 525 820 1466 Sur demande
FD-082-625 625 820 1661 Sur demande

RESERVOIRS DE STOCKAGE ET DE MELANGE EN INOX, A FOND PLAT

* Manchon d’écoulement 34" jusqu’a d-550 mm
* Embout d'écoulement 1” a partir de d-630 mm

Ne° réf. Capacité | @ mm Hauteur mm Prix
BO-044-0110 110 440 765 Sur demande
BO-063-0290 290 630 999 Sur demande
BO-082-0650 650 820 1328 Sur demande
BO-100-1100 1100 1000 1493 Sur demande

SYSTEME DE RESERVOIRS DE STOCKAGE TOUJOURS PLEINS

Avec fond conique, inox V2A, complet avec couvercle flottant

* 2 embouts filetés d’écoulement de 40
* Sans trou d’homme en bas
* Avec 3 pieds soudés

A partir du diamétre 1000 mm, avec trou d’homme 310 mm
de large x 420 mm de haut, disponible avec porte ouvrant vers
I"extérieur (supplément de 910,— CHF)

N° réf. Capacité| © mm Hauteur mm Prix
FO2-063-300 300 630 1384 Sur demande
FO2-082-530 530 820 1361 Sur demande
FO2-082-675 675 820 1620 Sur demande
FO2-082-910 910 820 2109 Sur demande
N° réf. Capacité| © mm Hauteur mm Prix
FO100-1100 1100 1000 1791 Sur demande
FO120-1600* 1600 1200 1831 Sur demande
FO140-2200* 2200 1400 1841 Sur demande

jusqu’a 15 000 |, disponible avec un diamétre de 2000 mm

*incl. fourche
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CUVES EN ACIER CHROME

RESERVOIRS RONDS EN ACIER CHROME NICKEL, VERTICAUX

Réservoir de base FS-MO

Posé sur trois pieds soudés. Stable avec enroulement statique -
optimal du manteau. 2 [
Equipement standard
» Dessus V4A/AISI 316
° Trou d’homme 420 x 320 avec porte et étrier de fermeture E
° Embout d’écoulement clair et de vidange 2" ou de NW 50 ;
* Embout de remplissage ou de purge de NW 50 1 _I" \
* Embout fileté avec clapet de fermeture pour robinet
d’échantillonnage !
* Embout fileté avec clapet de fermeture pour indicateur de
niveau oy
* 1 arceau de sécurité d'échelle a partir de 2000 mm de haut.

Réservoir de base avec pieds

UTILISATION DE L'EAU PLUVIALE

Diametre 820 mm Diametre 1000 mm Diamétre 1200 mm
Ne° réf. Capacité Hauteur Prix Ne° réf. Capacité Hauteur Prix Ne° réf. Capacité Hauteur  Prix
| mm | mm | mm
FS1-MO-082-0320* 320 914 surd. FS-MO-100-650 650 1205 surd. FS-MO-120-1000 1000 1267 surd.
FS-MO-082-0525 525 1314 surd. FS-MO-100-850 850 1455 surd. FS-MO0-120-1300 1300 1517 surd.
FS-MO-082-0625 625 1509 surd. FS-MO-100-1050 1050 1705 surd. FS-MO-120-1550 1550 1767 surd.

FS-MO-082-0750 750 1772 surd. FS-MO-100-1250 1250 1955 surd. FS-MO-120-1800 1800 2017 surd.
FS-MO-082-1000 1000 2258 surd. FS-MO-100-1400 1400 2193  surd. FS-MO-120-2100 2100 2255 surd.
FS-MO-100-1550 1550 2318 surd. FS-MO-120-2500 2500 2630 surd.
FS-MO-100-1800 1800 2693 surd. FS-MO-120-4600 4600 4493 surd.
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FS-MO-100-2000 2000 2943  surd. . . P
Tailles intermédiaires sur demande

e
trou d'homme 320 x250mm FS-MO-100-2500 2500 3556 surd.  surd. = sur demande

RESERVOIRS INOX RECTANGULAIRES, VERTICAL

Equipement standard

° Dessus V4A/AISI 316

* Trou d’'homme 420 x 320 avec porte et étrier de fermeture

* Embout d’écoulement clair et de vidange 2" ou de NW 50

* Embout de remplissage ou de purge de NW 50

* Embout fileté avec clapet de fermeture pour robinet
d'échantillonnage

* Embout fileté avec clapet de fermeture pour indicateur de
niveau

* 1 arceau de sécurité d'échelle a partir de 2000 mm de haut.

2
o
’ = w
C'est avec plaisir que nous vous 5
o
faisons une offre sur mesure
Réservoir de base avec pieds
Section 900 x 1400 mm Section 1100 x 1600 mm "
2
o
Ne réf. Capacité Hauteur Prix Ne réf. Capacité Hauteur Prix 5
<
RS-MO0-090-1100 1100 1289 Sur demande RS-MO-110-1500 1500 1297 Sur demande &
=2
RS-MO-090-2250 2250 2289 Sur demande RS-MO-110-2300 2300 1797 Sur demande :
w
RS-MO0-090-3100 3100 3039 Sur demande RS-MO-110-3100 3100 2797 Sur demande §
RS-MO-110-4300 4300 3047 Sur demande =
Tailles intermédiaires sur demande Tailles intermédiaires sur demande e

Tous les prix s’entendent avec 7,6% de TVA comprise. CUVES_Cuves en acier chromé 67



CUVES EN ACIER CHROME

RECIPIENT DE TRANSPORT EN ACIER INOXYDABLE, TYPE LD-T (COUCHE) m :
| hpedy 9o Ay

 pour des utilisations sans pression

* acier inoxydable 1.4301, surface llld, manteau du récipient et toit
extérieur marbrés

* puits de diameétre 400 installé c6té sortie, couvercle rabattant
avec embout d’‘aération de diametre 50 Rd 78 x 1/6"

° écoulement total de diametre 50 DIN 11851

* stable sur chassis soudé de transport, respectivement de stockage, 4 h,
prise des 4 c6tés par un transpalette ou un chariot élévateur v
N° réf. Contenu  Longueur (%] Hauteur Hauteur longueur de fourche longueur de fourche Prix

| mm mm mm  d'écoulement h, mm nécessaire A nécessaire B

mm mm
LD-T-082-0525 525 1089 820 1150 152 875 975 surd.
LD-T-100-1050 1050 1466 1000 1325 152 875 1335 surd.
LD-T-120-1550 1550 1510 1200 1525 152 1060 1360 surd.
LD-T-140-2500 2500 1792 1400 1725 152 1210 1625 surd.
N° réf. monté Embout d>écoulement total avec raccord Matiere Prix
RA-150A Filetage de diamétre 40 DIN 11851 1.4301 Fr. 60.-
RA-150B Filetage de diamétre 50 DIN 11851 1.4301 Fr. 60.—
RA-150G Filetage de diamétre 65 DIN 11851 1.4301 Fr. 135.—
RA-1501 Filetage Macon 40 DIN 1.4301 1.4301 Fr. 60.—
RA-150M Filetage R 1 74" 1.4301 Fr. 55.-
Ne° réf. accessoires en vrac Matiere Prix
64940 Robinet a boisseau sphérique, sortie AGR 1 %" 1.4301 Fr. 177.-
64960 CapuchonR 1 %" 1.4301 Fr. 42.-
64941 Robinet a boisseau sphérique, sortie IGR 1 74" 1.4301 Fr. 186.—
65797 Robinet a boisseau sphérique de diamétre 40 DIN 11851 avec capuchon 1.4301 Fr. 306.—
65158 Robinet a boisseau sphérique de diamétre 50 DIN 11851 avec capuchon 1.4301 Fr. 375.—

ROBINETTERIE, RACCORDS, LIAISONS, PASSAGES

En acier inoxydable, bronze, laiton, aluminium, convient a tous les articles mentionnés.
Vissages de serrage

Pour une possibilité plus avantageuse de

raccordement des robinets, de I'écoulement,

du trop-plein, des raccords. Embout fileté avec : : M @@@_
bride, joint, disque intermédiaire, contre- :

écrou. Tous les modeles avec filetage extérieur.

Plastique* V4A inoxydable

Ne° réf. Dimension Prix Ne réf. Dimension Prix
KL-K%2" M " Fr. 40.— KL-13%4" M 34" Fr. 69.—
KL-K3" M 34" Fr. 44.— KL-11" M 1" Fr. 75.-
KL-K1” M 1" Fr. 45.— KL-11"%4" M 1%a" Fr. 78.—-
KL-K1%" M 1" Fr. 51.— KL-11%2" M 12" Fr. 81.—-
KL-K1%2" M 1%" Fr. 59.— KL-12" M 2" Fr. 96.—
KL-K2" M 2" Fr. 64.—

* également disponible avec douille de tuyau
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Vanne flottante en laiton

Avec ballon flotteur en inox
Fixation au moyen d'un vissage
de serrage avec filetage extérieur

Ne° réf. Dimension
SVM-34" 3"
SVM-1" 1"
SVM-14"* 1va"
SVM-1%2" 12"
SVM-2" 2"
* cuivre

Robinet a boisseau sphérique en laiton
Avec vissage de serrage, coudé a 90 °

Ne° réf. Dimension
KUMB-"2" 2"
KUMB-%4" %"
KUMB-1" 1"

Robinet a boisseau sphérique en laiton
(ne convient pas au jus de fruits)

Des deux cOtés avec un filetage gaz.
Un robinet a boisseau sphérique peu
coUteux avec poignée en acier, surface
zinguée, robinet et bille a surface zin-
guée, bille dans des joints en Téflon.

N° réf. Dimension Prix N° réf. Dimension
KUM-2"M %" Fr. 18.- KUM-2"M 2"
KUM-34"M 34" Fr. 24.50 KUM-2%2"M  2%."
KUM-1"M 1" Fr. 31.50 KUM-3"M B
KUM-1%"M 1%"  Fr. 48.— KUM-4"M 4"
KUM-12"M 12" Fr. 60.—

Robinet a boisseau sphérique inoxydable,
des deux cotés avec filetage gaz

Robinet a boisseau sphérique en acier
chromé V2A, avec passage total, bille g |
en acier chromé dans joints en Téflon

Ne° réf. Dimension
KUI-2"M 2"
KUI-3%4"M 4"
KUI-1"M 1"
KUI-1%"M 1%a"
KUI-1%2"M 1%2"
KUI-2"M 2"
KUI-22"M 22"
KUI-3"M 3"
KUI-4"M 4"

Tous les prix s’entendent avec 7,6% de TVA comprise.

Prix
Fr. 229.—
Fr. 290.—
Fr. 350.—
Fr. 503.—

Fr. 678.—

Prix
Fr. 30.—
Fr. 40.—
Fr. 45.—

Prix

Fr. 68.-
Fr. 130.-
Fr. 190.-
Fr. 338.—-

Prix
Fr. 82.-
Fr. 84.-
Fr. 86.—-

Fr. 110.-
Fr. 122.-
Fr. 160.—
Fr. 240.-
Fr. 397.—
Fr. 699.-

ROBINETTERIE

Embout raccord fileté
Avec filetage extérieur,
soudage chimique, comme
liaison pour les robinets,
tuyaux, raccords et comme
écoulement. Inox V2A.

Ne° réf. Dimension
NI-34" 3"
NI-1" 1"
NI-1"4" 1"
NI-1%2" 17"
NI-2" 2"
NI-2%2" 29"
NI-3" 3"
NI-4" 4"

Vanne de pied en laiton, version lourde
avec arrét de retour.

Ne° réf. Dimension
HSHF-1 %"
HSHF-2 1"
HSHF-01 1%a"
HSHF-02 172"
HSHF-6 2"

Robinet a boisseau sphérique en plastique

En PP. Taraudage des deux cotés.

Résistant a de nombreux acides et nombreuses
lessives.

PP
N° réf. Dimension
KUPP-%2"M 2"
KUPP-%"M %"
KUPP-1"M 1"
KUPP-14"M 1"
KUPP-1"2"M 172"
KUPP-2"M 2"

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Prix
125.-
125.-
125.-
125.-
162.—
162.—
162.—
185.—

UTILISATION DE L'EAU PLUVIALE

TECHNIQUE ET CONSTRUCTION
D'ETANGS

Prix
21.50
23.-
30.-
41.-
57.-

RECIPIENTS

Prix
112.-
128.-
162.—
217.-
268.—
329.-

PLAQUES EN PLASTIQUE
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RECIPIENTS RECTANGULAIRES

LES RECIPIENTS DE QUALITE EN RESINE DE POLYESTER RENFORCEE A LA FIBRE DE VERRE

Boite Dimension du récipient, bordure extérieure Couvercle Renfort de fond
N° réf. Capacité Longueur Largeur Hauteur Prix Ne° réf. Prix Ne° réf. Prix
: mm mm mm 21005-D Fr. 143-  21001-B Fr. 139.-
21001 100 880 >80 290 Fr. 229~ 21003-D Fr. 172.- 21003-B Fr. 155.-
21003 200 1220 620 370 Fr. 330- 21005-D Fr. 143.- 21005-B Fr. 139.-
21005 200 880 570 600 Fr. 345.- 21017-B Fr. 166.—
21017H 215 800 660 °70 Fr. 454.- 21006-D Fr. 172.- 21006-B Fr. 166.—
21006 300 1180 700 530 Fr. 370.- 21007-B Fr. 166.—
21007H 350 890 890 800 Fr. 652.— 21015-B Fr. 194.—
21015H 370 1000 700 800 Fr. 674.— 21023-B Fr. 194.—
21023H 380 2040 740 300 Fr. 682.— 21020-B Fr. 194.—
21020H 400 1200 780 >0 Fr. 800.- 21013-D Fr. 233.- 21013-B Fr. 194.—
21013 400 1190 790 600 Fr. 503~ 21010-D Fr. 235.- 21019-B Fr. 240.-
21016H 480 980 680 1000 Fr. 920.- 21021-B Fr. 275.—
21019 550 1320 970 630 Fr. 633~ 31010-p Fr. 235-  21010-B Fr. 320.-
21021H 600 1200 800 800 Fr. 1063.—
21010 700 1320 970 810 Fr. 835~ 21012-D Fr. 306.— 21012-B Fr. 406.-
21024H 970 1720 810 750 Fr. 1240.— 21014-D Fr. 585 21014-B Fr. 485.—
21022H 1100 2160 860 700 Fr. 1392.— 21018-D Fr. 726 21018-B Fr. 572.—
21012 1100 1620 1190 810 Fr. 932- 21025-D Fr. 1137.— 21025-B Fr. 685.—
21012H 1100 1620 1190 810 Fr. 1325.—
21014 1500 1820 1390 810 Fr. 1398.— H = stratifié main
21018 2200 2110 1480 930 Fr. 1899.— Ver?ions en résine’spéciale en cas d'utilisation avec des produits agressifs
ou a hautes températures, sur demande.
21025 3300 2040 2040 1040 Fr. 3291.- Evaporer pour usage avec des aliments Fr. 58.— I'unité.

ACCESSOIRES

Vous déterminez I'agencement et les raccords.
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RECIPIENTS RECTANGULAIRES

Récipient de transport et de stockage

Récipients rectangulaires en plastique renforcé a la fibre de verre, GFK
Partout ou les récipients de transport et de stockage avec une excellente stabilité, un faible poids et une grande résistance a la
corrosion sont nécessaires, les récipients rectangulaires en GFK sont la solution idéale.

CHASSIS A ROUES ARTICULEES

Chassis amovible a roues articulées pour un nettoyage facile des réci-
pients. Chassis zingué, 2 roues articulées avec blocage de pivotement et
de direction.

Ne° réf. Pour le récipient Poids Prix

(Cf. page 62) kg (sans récipient)
LG-7812 1001 21001 9 Fr. 295.-
LG-7813 2001 21003 14 Fr. 325.—-
LG-7814 2001 21005 9 Fr. 285.—-
LG-7815 3001 21006 14 Fr. 315.—
LG-7816 4001 21013 14 Fr. 305.-
LG-7817 5501 21019 18 Fr. 375.-
LG-7818 7001 21010 18 Fr. 415.—-

RECIPIENTS A ROUE FSR

Montés sur 2 roues fixes et 2 roues articulées. @ 125 mm. A partir de
550 litres, roues @ 140 mm.

N° réf. Capacité Longueur Largeur Hauteur Hauteur Prix

| mm mm mm total mm Fr.
FSR-1 200 880 570 600 750 507.-
FSR-4* 215 800 660 570 720 670.-
FSR-5* 400 1190 790 600 735  960.—
FSR-6* 550 1320 970 630 800 1187.-
FSR-7* 700 1320 970 810 980 1428.-

* y compris renfort de fond

RECIPIENTS RECTANGULAIRES AVEC PRISES DE CHARIOT ELEVATEUR

Pour faciliter la manipulation, prises de chariot élévateur montées
étanches, avec vis en inox. Convient aussi pour les chariots élévateurs
a couronne pivotante. Dimension des prises de chariot élévateur

160 x 70 mm. Espace entre-axe des rails: 655 mm

Dimension intérieure en haut

Ne° réf. Capacité Longueur Largeur Hauteur Prix
| mm mm mm
21003-ST 200 plat 1150 550 360 Fr. 507.—
21006-ST 300 1100 620 520 Fr. 543.-
21013-ST 400 1110 710 590 Fr. 646.— |
21019-ST 550 1180 830 620 Fr. 793.-
21010-ST 700 1180 830 800 Fr. 933.-
21012-ST 1100 1480 1050 800 Fr. 1045.—
21014-ST 1500 1680 1250 800 Fr. 1468.—
21018-ST 2200 1970 1340 920 Fr. 1927.—

RACCORDS / ROBINETS (prix sur demande)

Tous les récipients peuvent, sur demande, étre équipés de raccords et de robinets. Pour les récipients de
manipulation, méme sur roues, pour les produits de stockage de poids spécifique 0,7, nous recommandons
un renfort supplémentaire du fond (p. ex. eau : poids sp. 1). L'investissement supplémentaire en vaut la
peine a long terme. Pour les récipients a roues, le diameétre de celles-ci est adapté au poids de remplissage.
Tous les récipients sans renfort de fond doivent reposer sur toute la surface lorsqu’ils sont pleins.

Tous les prix s’entendent avec 7,6% de TVA comprise. RECIPIENTS_Récipients rectangulaires 73
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BACS/POTS

BACS EN PLASTIQUE

En résine de polyester renforcée a la fibre de verre, comme bac de récupération, pataugeoire, bain de pattes, étang a canard, etc.

N° réf. Dimensions extérieures mm
Largeur

Longueur
PS-203 1055
PS-402 1100
PS-403 1050
PS-405 1120
PS-406 1240
PS-404 1500
PS-409 1595
PS-201 2090
PS-439 2080
PSW-1 1340
PSW-3 1990

* sur commande

520
700
410
845
835
700
995
595
990
1000
1000

Hauteur

67
100
100

90
160
120
100
150
100
250
250

Prix

Fr. 168.—
Fr. 215.—
Fr. 205.—
Fr. 225.—
Fr. 355.—
Fr. 335.—
Fr. 386.—
Fr. 345.—
Fr. 427.—
Fr. 353.—
Fr. 437.—

Fond

antidérapant

sablé*

Fr. 204.—-

Fr. 224.-
Fr. 224.-
Fr. 253.—-
Fr. 386.—
Fr. 355.—-
Fr. 407 .-
Fr. 378.—-
Fr. 459.—-

Autres couleurs RAL sur demande! Supplément 15%.

POTS EN GFK

\ &l

Récipients pratiques avec bordure stable.

N° réf.

FB-125
FB-300
FB-350
FB-500
FB-600
FB-680
FB-700

FB-1000
FB-1500
FB-2000

Capa

cité

en litres

1
1
2

125
300
350
500
600
680
700
000
500
000

O en haut

74 RECIPIENTS_Bacs/pots

mm
680
910
830
950
1050
1090
1050
1190
1320
1500

Hauteur
mm

600
600
900
1000
850
1050
1030
1250
1560
1560

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
. 1070.—-
Fr.
Fr.

Prix

381.—
543.—
591.-
698.—
818.—
830.—-
845.—

1350.—
1686.—
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PE-RECHTECKRECIPIENTS

BACS/AUGES

N° réf. Cap. | LxIxH Couleur Prix
PK-5S 65 720 x 400 x 300 mm noir  Fr. 21.-
PK-10S 90 800 x 460 x 300 mm noir Fr. 23.—

AUGES DE RINCAGE

Inusables, en résine de polyester renforcée a la fibre de verre

Résistant a la chaleur et au froid, +100 a — 50°C. Résistant aux détergents et aux produits chimiques. Facile a nettoyer, surface lisse

des deux c6tés, gris clair. Vanne de vidange 1 %" avec bouchon sur I'auge.

Ne° réf. Cap.| Long.mm Larg. mm Haut. mm Prix
SP-100 100 1050 550 300 Fr. 285.—
SP-75 75 800 550 300 Fr. 260.—
SP-60 60 650 550 300 Fr. 235.—

Chassis d'auge

N° réf. Capacité | Prix
BG-100 100 Fr. 220.-
BG-75 75 Fr. 200.-
BG-60 60 Fr. 182.-

Consoles murales

Convient a toutes les tailles. Zingué a chaud, construction en
acier plat, version trés stable, compléte avec matériel de fixation
au mur.

N° réf. WK-03 Fr. 110.-
Ecoulement
Tuyau en PVC, 1 m, avec filetage,

adapté a l'auge.

N° réf. BAS-32 Fr. 38.-

AUGES DE FONTAINES

Robustes et indestructibles, avec insert en acier dans la bordure, en résine de polyester renforcée a la fibre de verre, insensibles aux

intempéries, durée de vie illimitée. Résistantes a la chaleur et au froid.

Ne° réf. Capacité Longueur Largeur Hauteur  Prix

en litres extérieure mm extérieure mm mm Fr.
BR-200 200 1050 600 450 509.—
BR-300 300 1550 600 450 609.—
BR-320 240 2250 500 270 629.-
BR-400 400 2000 600 450 729.-
BR-500 500 2500 600 450 839.-
STR-32 Tube en plastique avec siege en laiton 1" 101.—

Sortie filetage extérieur 174"

STR-601 Vanne flottante en acier inoxydable Fr. 79.-

Tous les prix s’entendent avec 7,6% de TVA comprise.

insert en acier

Vanne
flottante

RECIPIENTS_Bacs/auges

UTILISATION DE L'EAU PLUVIALE
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D'ETANGS

CUVES
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RECIPIENTS RAKO EN PLASTIQUE VALISE RAKO

N° réf. Dimensions extérieures N°réf. Longeur mm Largeur mm Hauteur mm Prix
Longueur Largeur Hauteur  Capacité Prix 35-211 400 300 30 Fr. 42—
mm mm mm | Fr.
3-203-0 400 300 120 10 19.30 35-203 400 300 LEL e sl
3-207-0 400 300 170 15 25— 35-207 400 300 180 Fr. 47.—
3-204-0 400 300 220 20 26.80 Saale s ol 2 L=
3-205-0 400 300 325 30 3670 >>200 600 400 130 Fr.65-
3-200-0 600 400 120 20 3670  >208 600 400 180 Fr.68-~
3-208-0 600 400 170 30 43— 35-201 600 400 230 Fr. 72.—
3-201-0 600 400 220 40 46.—
3-202-0 600 400 325 60 59.—
3-209-0 600 400 425 90 72.-
3-222-0 800 600 120 45 77.-
3-221-0 800 600 220 90 88.—
3-220-0 800 600 320 140 103.-
3-219-0 800 600 420 190 157.-
COUVERCLE
Ne° réf. Longueur mm Largeur mm Prix
3-214-0 400 300 Fr. 12.50
3-213N-1 600 400 Fr. 22.-
3-2231-1 800 600 Fr. 44.-
BACS A LAPIN

En plastique éprouvé - facile a nettoyer

Coques de dépose N° réf. Long. Larg. Haut. Prix Coques a glisser N° réf. Long. Larg. Haut. Prix
Noir 9222 710 620 150 Fr. 55.- Gris 9101 610 520 65 Fr.41.-
9223 810 720 180 Fr. 72.- 9102 710 620 65 Fr. 49.-
9224 960 810 200 Fr. 92.- 9103 810 720 65 Fr.52.-
9225 1150 960 180 Fr. 116.— 9104 910 720 65 Fr.61.—-
Coques de dépose 9201 595 565 130* Fr. 49.-
Gris 9212 595 565 180 Fr. 57.-
9213 695 665 180 Fr. 71.-
9204 895 765 180* Fr. 92.- * avec rigole de restes
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CONTAINERS A DECHETS

CONTAINERS EN PLASTIQUE PO

* Pas de rouille ! Pas de bosses !

* Roulettes en caoutchouc trés fonctionnelles, 200 mm, rotatives de tous les cotés

* Freins de blocage sur deux roues

* Poignées sur le c6té pour le vidage

* Vidage par camion a ordures. Le poids du ressort permet de déplacer le
container sans effort pour passer les bordures de trottoir et les marches.
Largeur de seulement 73 cm - par rapport aux 85 cm des autres containers

N° réf. Capacité Longueur Largeur Hauteur Prix
| mm mm mm

PO-660 G vert 2

Avec couvercle vert 660 1370 850 1250 Fr. 699.— %
-

PO-660 S noir 5

Avec couvercle noir 660 1370 850 1250 Fr. 699.— g

PO-800 G vert a

Avec couvercle vert 770 1370 870 1370 Fr. 738.— S

PO-800 S noir g

Avec couvercle noir 770 1370 870 1370 Fr. 738.— o
=
]

CONTAINERS A ROULETTES EN PLASTIQUE

Pas de rouille, pas de bosse, roulettes en caoutchouc trés
fonctionnelles de 200 mm. Pour les déchets putrescibles —
«Déchets verts» et ordures ménageéres.

TECHNIQUE ET CONSTRUCTION
D'ETANGS

Ne° réf. Capacité | Prix

RBO-140 140 Fr. 74.-

RBO-240 240 Fr. 105.—

PO-240 GK 240 avec dispositif de bascule Fr. 179.—-
ot
>
o
v

POUBELLES

En polyéthyléne basse pression avec couvercle

N° réf. Capacité & mm oben Hauteur mm Prix
14-50 501 410 490 Fr. 29.—
14-75 751 440 630 Fr. 35.- ‘é’
14-100 1001 530 660 Fr. 45.- E
14-120 1201 530 790 Fr. 49.- \E

COLLECTEUR DES DECHET FASERPLAST (Porte-sac)

Pied stable en tube rond avec revétement a la poudre thermostatique, pour
suspendre des sacs a ordures, avec ou sans couvercle en plastique gris clair

e
Couvercle
Ne° réf. Capacité Prix Ne° réf. Prix
A-35 sac 351 Fr. 37.- A-3560D Fr. 23.—
A-60 sac 60 | Fr. 40.— A-3560D Fr. 23.—
A-110 sac 110 | Fr. 43.— A-110D Fr. 23.— _H\

Tous les prix s’entendent avec 7,6% de TVA comprise. RECIPIENTS_Containers a déchets 77
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ENTONNOIR DE FUT EN GFK

Pas de glissement, pas de basculement ou de circulation. Entonnoir de grande
surface avec surface fixe. Rétention de la saleté grossiere grace a un filtre. Grande
capacité. Pour les flts en plastique et en tole.

N° réf. 3342 @ 56 cm pour fat de 200 litres Fr. 152.—

© ETAGERES A FUTS TYPE 360

Pour 6 futs de 60 litres et petits bidons
Dimensions totales : 132 x 80 x 130 cm (I x | x h)
Livraison: 1 étagére a fUts avec bac de récupération en GFK 150 |, 2 grilles en acier

N° réf. FR-7642 Fr. 669.—
Porte-bidon
N° réf. FR-5917 Fr. 39.—

© ETAGERE A FUTS TYPE 800

Pour 4 fats de 200 litres
Dimensions totales : 141 x 128 x 162 cm (I x | x h)
Livraison: 1 étagéere a flts avec bac de récupération en GFK de 220 |

N° réf. FR-7671 Fr. 1045.—
Porte-bidon
N° réf. FR-7727 Fr. 44.-

Autre possibilité de construction et autres tailles sur demande.

STATION DE RECUPERATION DES MATIERES DANGEREUSES (protégée par un brevet)

Convient également a une installation en extérieur en liaison avec le toit. Peut
recevoir les flits en acier et plastique courants. Fabriquée en GFK Faserplast
robuste résistant aux intempéries. Convient au stockage de déchets spéciaux
liquides et solides (méme la catégorie de risque Al)

N° réf. Gamme de produits Prix

3339 Station de récupération de produits nocifs, Fr. 2147.—
complet avec toit

3340 Station de récupération de produits nocifs, Fr. 1311.-
unité de base, sans toit, pour |'intérieur

3343 Palette de chargement zinguée Fr. 415.-
zpour le transport des fits pleins

Station fermée Installation en intérieur Remplissage
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BACS DE RECUPERATION/BOITE A OUTILS

BAC DE RECUPERATION EURO-PE 250/2 (PG9)

* Avec homologation générale de la construction
(en cours de demande)

* Fabriqué en polyéthyléne de qualité (HDPE)

* Grande résistance aux produits chimiques

* Volume de récupération sans grille 250 litres,
avec grille 224 litres

* Pour le stockage de fhts jusqu’a 224 litres

° Grande fonctionnalité

° Le bac peut étre placé directement sur le sol ou
sur une Europalette

° Variantes avec cames de blocage
(pour Europalette), pieds, patins ou roulettes

Exemple : pour Europalette

Avec roues
articulées et sans
grille en acier

Avec 2 patins et grille en acier

UTILISATION DE L'EAU PLUVIALE

Ne° réf. Capacité | Dimensions extérieures Charge admissible Nombre de Poids  Prix
cm (L x I x H) en kg fats de 200 | kg Fr.
Bac de récupération Euro-PE 250/2 z
8276 Sans grille 120,5 x 80,5 x 33 600 1 18 300.— =
8277 Avec grille en acier zingué 120,5 x 80,5 x 33 600 2 36 450.- é
8278 Avec grille en PE 120,5 x 80,5 x 33 600 2 36 540.- G oo
=
Bac de récupération Euro-PE 250/2 avec 4 pieds S %
8279 Sans grille 120,5 x 80,5 x 43 600 1 20 325.- gt
8280 Avec grille en acier zingué 120,5 x 80,5 x 43 600 2 38 470.- we
8281 Avec grille en PE 120,5 x 80,5 x 43 600 2 38 565.— g
Bac de récupération Euro-PE 250/2 avec 2 patins o
8282 Sans grille 120,5 x 80,5 x 43 600 1 22 335.- =
8283 Avec grille en acier zingué 120,5 x 80,5 x 43 600 2 40 485.-
8284 Avec grille en PE 120,5 x 80,5 x 43 600 2 40 575.-

Bac de récupération Euro-PE 250/2 mobile

Avec roulettes articulées et fixes
8285 Sans grille 129 x 80,5 x 104 600 1 26 760.—
8286 Avec grille en acier zingué 129 x 80,5 x 104 600 2 44  910.-
8287 Avec grille en PE 129 x 80,5 x 104 600 2 44 1000.-

CUVES

BOITE A OUTILS (PG2)

* Boite a outils en polyéthyléne

* Container gris en PE

* Pour le transport et la conservation d’outils et
de petites pieces

* Empilable, avec came de blocage

* Avec prise de chariot élévateur

* Avec poignées intégrées

* Avec butée de couvercle

* Avec 2 fermetures excentriques

* Absolument étanche a I’eau grace a un joint sur
tout le pourtour

* Parois de séparation a placer dans les gorges de
la boite a outils, comme accessoires

* Coque pour les outils délicats

wv
-
2
=
=
O
‘i
oc

(p. ex. le niveau) comme accessoire 2

2

Ne° réf. Désignation Capacité Dimensions Poids Prix T

enl cm (L x I x H) env. kg &

(%]

8169 Boite a outils en PE 250 250 120 x 60 x 54 18 Fr. 495.- §

8170 Coque intégrée 112,5x 15,5 Fr. 71— é
8171 Paroi de séparation 54 x 37 Fr. 19.-

Tous les prix s'entendent avec 7,6% de TVA comprise. RECIPIENTS_Bacs de récupération/boite a outils 79



ADBLUE

Nouveauté chez Faserplast : les cuves AdBlue. Contactez-nous pour
connaitre les autres produits ou un concept sur mesure.

STATION DE CUVES POUR LA SOLUTION DE CARBAMIDE AUS 32 (ADBLUE®)

Pour un meilleur environnement! Avec AUS 32 (AdBlue®), vous répondez a Euro 4 et Euro 5.

Les prochaines étapes des normes européennes Euro 4 et Euro 5 pour les véhicules utilitaires lourds a moteurs diesel réduisent encore
plus les valeurs autorisées des gaz d'échappement. L'azote et les particules sont particulierement touchés. Les valeurs exigées ne sont
pas réalisables de nos jours avec la combustion dans le moteur. La plupart des fabricants de véhicules utilitaires installent pour cette
raison un systéme SCR (Selective Catalytic Reduction) pour le traitement des gaz d'échappement. A partir d'un réservoir séparé, la
solution carbamide ultra-pure AUS 32 (appelée AdBlue®) est injectée en fonction des besoins dans les gaz d'échappement chauds. Sur
un catalyseur, les oxydes d’azote sont réduits en azote et vapeur avec I'ammoniaque de la solution.

CUVE D’INTERIEUR POUR AUS 32 (ADBLUE®)

L'installation est concue comme station de pompage

individuelle installée a I'intérieur.

Elle se compose de :

» Cuve a bandages a une paroi en HD-PE, soufflée

» Console avec pistolet de pompage et contacteur de tuyau

* Raccord de camion cuve VK 50

* Ventilation avec filtre

* Sécurité de trop-plein

* Pompe, environ 35 I/min avec compteur électronique

* Débitmeétre avec écran

* Tuyau de pompage 4 m, DN 19

* Sans pistolet de pompage

* Veuillez choisir le pistolet de pompage et les autres acces-
soires en page 72

Veuillez tenir compte des dispositions en vigueur sur place
concernant la législation sur les eaux, le commerce et la
construction. Le cas échéant, il sera nécessaire d'installer un
bac de récupération.

N° d’homologation de la cuve N° DIBt :
Z-40.21-188 pour 2000 litres Compteur disponible comme accessoire
Z-40.21-407 pour 5000 litres

CUVE D'INTERIEUR*

Comme décrite ci-dessus, entierement installée
en polyéthylene (HD-PE), bandages horizontaux, quatre raccords 2" IG

Ne° réf. Capacité | Dimension env. cm Poids Prix
(brut) (Lx1xH) env. kg
ADD-8079 2000 220x 72 x 215 129  Fr. 6800.-

CUVE A BANDAGES EN PE « BASIC »
En polyéthylene (HD-PE), bandages horizontaux, quatre raccords 2" IG

Ne réf. Capacité | Dimension env. cm Poids Prix
(brut) (Lx1IxH) env. kg
ADD-8030 2000 203 x 72 x 166 109  Fr. 1700.-

ACCESSOIRES

Ne° réf. Description Dimensions en cm Poids Prix
(LxIxH) enwvkg Fr.
ADD-8321  Bac de récupération en GFK 5500 | 298 x 159 x 134 165 4100.—

AdBlue® est une marque déposée de la Fédération de I'Industrie Automobile.
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Cuve d’extérieur

CUVE D’EXTERIEUR POUR AUS 32 (ADBLUE®)

L'installation se compose de:
* Cuve de sécurité en GFK DWT

» Couvercle de coupole en acier inoxydable

* Raccord de camion cuve VK 50

» Ventilation avec filtre

» Chauffage de la cuve avec électronique de régulation commandée par
microprocesseur

* Sécurité de trop-plein

* Armoire a pompe avec chauffage

* Pompe environ 35 I/min

* Tuyau de pompage 4 m, DN 19, unilatérale sans liaison

¢ Indicateur de niveau pneumatique

* Sans pistolet de pompage. Veuillez choisir le pistolet de pompage et
les autres accessoires en page 72

Grace a l'espace de la cuve a double paroi (technologie sandwich) entre
la paroi intérieure et extérieure, on obtient une isolation thermique.
Celle-ci, en combinaison avec le chauffage de cuve spécialement
développé pour AdBlue®, permet d’installer la cuve en extérieur,

méme en hiver. Utilisation entre — 20 °C et + 40 °C, sur une courte durée
de — 30 °C (jusqu’a + 50 °Q).

CUVE D’EXTERIEUR*

ADBLUE

Comme décrite ci-dessus, complétement installée, en GFK, double paroi,
en résine spéciale, cuve rincée a I’eau déminéralisée.

Ne° réf. Capacité | Dimension env. cm Poids Prix
(brut) (LxIxH) env. kg

ADD-8078 2000 220 x 86 x 205 150 Fr. 13600.—-

ADD-8383 2350 220 x 86 x 230 160  Fr. 14150.—

*Délai de livraison selon accord

CUVE DWT, DOUBLE PAROI

En résine spéciale, cuve rincée a I'eau déminéralisée,
sans couvercle de coupole

Ne° réf. Capacité | Dimension env. cm Poids Prix
(brut) (LxIxH) env.kg

ADD-8015 2000 200 x 86 x 156 100 Fr. 4000.-

ADD-8131 2350 200 x 86 x 180 110 Fr. 4200.-

Accessoires, cf. page 72

AdBlue® est une marque déposée de la Fédération de I'Industrie Automobile.

Tous les prix s’entendent avec 7,6% de TVA comprise.
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UTILISATION DE L'EAU PLUVIALE

TECHNIQUE ET CONSTRUCTION
D'ETANGS

CUVES

RECIPIENTS

PLAQUES EN PLASTIQUE



ADBLUE

ACCESSOIRES DES CUVES POUR AUS 32 (ADBLUE®)

Ne° réf. Désignation Prix Fr.

@ ADD-8019 Pistolet de pompage, marque Elaflex ZVA AdBlue
Raccord 1” AG avec contacteur magnétique

pour adaptateur magnétique « ELAFIX » 970.-
ADD-8245 Accessoire, articulation pour Elaflex ZVA 1" AG,

Acier inoxydable 280.—
ADD-8242 Accessoire, douille, DN 19 - 1" IG,

acier inoxydable 45.—

@ ADD-8271 Pistolet de pompage automatique avec articulation
Complet en acier inoxydable, raccord douille DN 19 490.-

© ADD-8020 Indicateur de niveau pneumatique
Affichage 0 a 100 % 215.—

) ADD-8395 Débitmeétre électrique Turbinox
Fonctionne sur piles, boitier en acier inoxydable,
roue de turbine en HD-PE, calibrable, entrée 1” AG
sortie douille DN 19, écran d'affichage multifonctions
avec éléments de commande, cable avec possibilité
de rallonge. 935.-

© ADD-8187 Débitmeétre électrique Turbinox avec sortie a
impulsions fonctionne sur piles, boitier en acier
inoxydable, roue de turbine en HD-PE, calibrable,
entrée 1" AG, sortie douille DN 19, écran
d’affichage multifonctions avec éléments de
commande, cable avec possibilité de rallonge 1130.-

POMPES CHEMATIC BLUE

Systéme compact pour remplir la solution carbamide AUS 32 (AdBlue®) a partir d’un IBC.

Pompe et compteur en acier inoxydable.
Puissance de la pompe environ 40 I/min a
maxi 5 bar. Aprés un remplissage, la pom-
pe est auto-aspirante. Tuyau de pompage
4 m de long avec vanne automatique.
Support de pistolet avec égouttoir. Tuyau
d’aspiration 0,5 m de long avec raccord
CDS. Compléete, montée sur une console
pouvant étre déplacée de cuve a cuve.

Ne réf. Désignation Prix

ADD-8262 Chematik Blue,
Console convenant a IBC de marque Mauser  Fr. 1700.-

ADD-8263 Chematik Blue avec compteur électrique
et écran. Console convenant a
IBC de marque Mauser Fr. 2550.-

ADD-8260 Chematik Blue,
Console convenant a IBC de marque Schitz ~ Fr. 1700.—

ADD-8261 Chematik Blue avec compteur électrique
et écran. Console convenant a
IBC de marque Schitz Fr. 2550.-

AdBlue® est une marque déposée de la Fédération de I'Industrie Automobile.
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Fats en PE — un produit Faserplast

SERIE DE FUTS PE OFF

Pour de nombreux liquides. Conserve sa forme, peu encombrant, 'l . I

grande ouverture de remplissage, nettoyage facile, utilisable
plusieurs fois, compatible avec les aliments, neutre au go(t. *
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Ne° réf. Capacité | Longueur mm Largeur mm Hauteur mm Prix S

=

OFF-060 60 510 350 520 Fr. 84.— -
OFF-100 100 610 400 620 Fr. 120.— z
OFF-150 150 700 460 700 Fr. 156.— g

OFF-200 200 800 490 770 Fr. 188.— ; -

29

OFF-300 300 870 570 870 Fr. 306.— S Z

P

OFF-500 500 1000 700 1040 Fr. 560.— o ;
2
o
Poignée pour le transport a vide. Fit fourni sans robinet. E
9
B

SERIE DE FOTS EN PE SW ‘
Fats d'usage multiple avec couvercle a vis bloquante, ouverture @ 125 mm ; i

(%]
N° réf. Capacité | 2 mm Hauteur mm Prix i E
SW-015 15 300 345 Fr. 40.— N
SW-030 30 330 470 Fr. 55.—- { L‘

F(t fourni sans robinet. r e

ACCESSOIRES

'l
o

2]

L
RECIPIENTS

FA-001 FA-002 FA-003 FA-007 FA-009 FA-011 FA-125

Ne° réf. Désignation Prix

FA-001 Robinet d’écoulement PE 8 mm Fr. 8.-

FA-002 Robinet d’'écoulement PE 16 mm Fr. 9.- "
FA-003 * Robinet d’écoulement en laiton chromé * Fr. 29.- é’
FA-005 Robinet d’écoulement en inox Fr. 39.90 3
FA-007 Piece intermédiaire en plastique PM pour les fats OFF/SW 1" AG Fr. 48.50 g
FA-009 Capuchon en PE Fr. 3.50 5
FA-010 Kit de moUt (Filtre de fermentation, bouchon en caoutchouc, 2 boules de verre, liquide de barrage 0.251) Fr. 29.50 é

FA-011 Filtre de fermentation Fr. 5.70

* ne convient pas aux jus de fruits

Tous les prix s’entendent avec 7,6% de TVA comprise. RECIPIENTS_Fats 83



ACCESSOIRES (SUITE)

Pour les séries de futs OFF/SW

N° réf. Désignation Prix
FA-013 Bouchon en caoutchouc Fr. 5.70
FA-015 Filtre de fermentation de cidre doux avec remplissage de mousse Fr. 8.-

FA-016 Remplissage en mousse @ 20 mm Fr. 2.50
FA-017 Liquide de blocage du filtre (2 litres) Fr. 12—

FA-019 Liquide de blocage du filtre 1,0 litre Fr. 29.-

FA-021 Eau sulfureuse a 4% (stérilisation) 1,0 | Fr. 11.30
FA-031 Kit de 10 boules de verre (pour boucher) Fr. 19.50
FA-040 Robinet d'écoulement PE 3/2" AG, 8 mm Fr. 11.35
FA-041 Robinet d’écoulement PE /2" AG, 16 mm Fr. 12.95
FA-125 Raccord a compression Fr. 34.50
FA-134 Joint résistant aux produits chimiques pour le capuchon + robinet d’écoulement Fr. 6.20

FOTS A MOUT, BOISSONS ET CHOUCROUTE SW

FGt rond solide avec couvercle étanche et bande de serrage en plastique,
aucune piece métallique.

x|

Chou-
croute

Ne° réf. Capacité (%] Hauteur Prix
SKF-030 301 340 mm 470 mm Fr. 36.—
SW-060 60 | 400 mm 610 mm Fr. 67.—
SW-120 120 | 500 mm 800 mm Fr. 109.—
SP-004 Robinet d’écoulement en PE, 8 mm pour SW 60-220 | Fr. 10.50
SP-005 Robinet d’écoulement en PE, 16 mm pour SW 60-220 | Fr. 12.-
SP-006* Robinet d’écoulement en laiton, vissé, pour SW 60-220 | Fr. 30.-
SP-010 Capuchon pour SW 60 a 220 litres Fr. 4.-
FA-011 Filtre de fermentation Fr. 5.70
FA-013 Bouchon en caoutchouc Fr. 5.70
FA-017 Liquide de blocage de filtre 0,25 | Fr. 12.-

* ne convient pas aux jus de fruits

N° réf. Couvercle en bois en deux parties, adapté, avec 2 barres transversales pour la charge avec une pierre

SKFH-030 Pour 30 litres Fr. 32—
SKFH-060 Pour 60 litres Fr. 37.-
SKFH-120 Pour 120 litres Fr. 42—
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FOTS/PETITS ALAMBICS

FUTS A COL LARGE EN PE BFR

FGt robuste en plastique PE pour conserver des fruits, pour le
mout de cerises, de prunes, d’abricots, de poires etc. également
pour les déchets et le transport. Couvercle avec un serrage solide
en métal.

A I'état fermé, le it est entierement étanche.
Version sans raccords.

NP° réf. Capacité (%] Hauteur Prix
BFR-030 RG* 301 320 mm 530 mm Fr. 33.-
BFR-060 RG* 60 | 400 mm 610 mm Fr. 37.-
BFR-120 1201 494 mm 780 mm Fr. 55.-
BFR-220 220 | 600 mm 990 mm Fr. 98.—

* avec 2 poignées

PETITS ALAMBICS FAPA

UTILISATION DE L'EAU PLUVIALE

Produits naturels homéopathiques, cosmétiques

La production de produits homéopathiques a partir de plan-
tes, d’herbes et de fruits se fait par extraction et distillation.

De nombreuses plantes contiennent des substances naturelles
ayant des effets curatifs et cosmétiques. L'arnica, la mélisse, le
genévrier, la citronnelle, la camomille, le romarin, la sauge, le
thym, etc. — Cf. notre littérature recommandée. Des huiles, des
essences, des ardmes a frotter ou avaler, pour les enveloppes
ou comme parfums. Selon le produit, il est appliqué sous forme
diluée. L'alambic classique en cuivre, une matiere résistante aux
acides, fabriqué artisanalement, est la base pour récupérer vos
essences.

TECHNIQUE ET CONSTRUCTION
D'ETANGS

CUVES

Alambic de 2,3 litres
N° réf. DIST-01 Fr. 425.—

Attention: Selon I’Art. 7 de la législation (suisse) sur Ialcool et I’Art. 17 de I'ordonnance d’application, les alambics pour la fabrication d’eau-de-vie sont soumis au

contrdle de la Régie Fédérale des alcools (RFA). La fabrication d’eau-de-vie avec ces petits alambics est donc interdi

. Ces appareils ne peuvent étre utilisés que pour la
fabrication d’huiles éthérées ou pour la décoration. Tout contrevenant a la loi sur I’alcool est passible de peines.

RECIPIENTS

Nous vous recommandons le livre ci-aprés de Margrit Enz. )
« Arématologie ». Le savoir sur la force curative des huiles Aromatologie
éthérées.

Ne° réf. DIST-B Fr. 45.—

PLAQUES EN PLASTIQUE

Tous les prix s’entendent avec 7,6% de TVA comprise. RECIPIENTS_Fats/petits alambics 85



SERVICE DE DENEIGEMENT

Bacs Faserplast de réserve de sel d’épandage

Pour le stockage sec et propre du sel d’épandage. Crochet a fermeture automatique, empéche |'ouverture du couvercle par un coup de
vent etc. Bac avec possibilité de verrouillage. Toutes les ferrures inoxydables. Bacs durables en GFK, résistants a la chaleur et au froid,
insensibles aux intempéries, résistant au sel. Absolument étanche, peut é&tre placé sous des arbres et des buissons. Egalement utilisable
comme boites a ustensiles, p.ex. sur les terrains de sport, de tennis, de terrains de jeux d’enfant et dans les garderies d’enfants etc.

BACS A SEL D’EPANDAGE Version avec ouverture d’extraction

N° réf. Capacité | Lx1xHmm Prix
1468 200 890 x 590 x 670 Fr. 665.—
1469 400 1200 x 800 x 720 Fr. 853.-
1470 550 1340 x 990 x 780 Fr. 1090.—-
1471 700 1340 x 990 x 960 Fr. 1108.—
1472 1100 1630 x 1210 x 1010 Fr. 1452.-
1473 1500 1840 x 1430 x 1040 Fr. 2030.-
1474 2200 2130 x 1520 x 1240 Fr. 2843.—

Autocollant Sel d'épandage
N° réf. 1491 Fr. 12.-

BACS DE RESERVE Version sans ouverture d’extraction

Ne° réf. Capacité | LxIxHmm Prix
1461V 200 890 x 590 x 670 Fr. 551.-
1462V 400 1200 x 800 x 720 Fr. 752.-
1463V 550 1340 x 990 x 780 Fr. 864.—
1464V 700 1340 x 990 x 960 Fr. 980.-
1465V 1100 1630 x 1210 x 1010 Fr. 1337.-
1466V 1500 1840 x 1430 x 1040 Fr. 2009.-
1467V 2200 2130 x 1520 x 1240 Fr. 2730.—

BAC A PRODUIT D'EPANDAGE avec couvercle anti-vandalisme

Bac gris Capacité | Dimensions avec et sans Poids Prix
Couvercle orange en cm ouverture env. kg

N° réf. (Lx1xH) d’extraction

1462 V-PLUS 400 120 x 80 x 72 sans 22 Fr. 931.-
1462-PLUS 400 120 x 80 x 72 avec 25 Fr. 1026.—
1463 V-PLUS 550 134 x99 x 78 sans 27 Fr. 1066.—
1463-PLUS 550 134 x99 x 78 avec 29 Fr. 1188.—
1464 V-PLUS 700 134 x 99 x 96 sans 31 Fr. 1190.—-
1464-PLUS 700 134 x 99 x 96 avec 33 Fr. 1310.—-

COUVERCLE ANTI-VANDALISME pour équipement ultérieur de bacs existants

Ne° réf. Version pour taille Prix
1462-D 400 Fr. 395.-
1463-D 550 et 700 Fr. 470.-
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SERVICE DE DENEIGEMENT

CHARIOT D’EPANDAGE DE TYPE SW 20-E pour les surfaces moyennes drépandage J

° bac en plastique jaune

* chassis en tubes d'acier inoxydable

° roues en caoutchouc, pneus gonflables avec profil d'hiver
° rouages robustes

° régulateur de la quantité d'épandage

° poignée réglable

¢ livraison en composants prémontés

CHARIOT D’EPANDAGE DE TYPE SW 35-E pour les surfaces moyennes d'épandage

* version comme type SW 20-E
* avec, en plus, un embout contre le compactage

UTILISATION DE L'EAU PLUVIALE

TECHNIQUE ET CONSTRUCTION
D'ETANGS

CHARIOT D’EPANDAGE DE TYPE SW 130 pour les grandes surfaces d»épandage «;“‘

* bac en plastique jaune avec un couvercle robuste

¢ chassis en tubes d'acier peints

° roues en caoutchouc a pneus gonflables

» régulateur de la quantité d'épandage

¢ livraison en composants prémontés

» crochet de remorquage compris dans I'étendue de la livraison
° rouages découplables

CUVES

CHARIOT D’EPANDAGE DE TYPE SA 130 pour les grandes surfaces d»épandage

* bac en plastique jaune avec un couvercle robuste
¢ chassis en tubes d'acier peints
° pour un accrochage trois points
* entrainement par prise de force
(comprise dans I'étendue de la livraison)

RECIPIENTS

5

o4

&
Ne° réf. Type Contenu | Largeur d‘épandage  Niveaux d‘épandage Poids kg Prix é
8063 SW 20-E 20 1 jusqu‘au 4 m 3 9 Fr. 435.- g

(%]
8064 SW 35-E 35 1jusqu’au 4 m 3 9,5 Fr. 528.- §
8172 SW 130 130 jusqu‘au 5 m 10 35 Fr. 1958.- é
8173 SA 130 130 jusqu’au 5m 10 35 Fr. 2113.-

Tous les prix s’entendent avec 7,6% de TVA comprise. RECIPIENTS_Service de déneigement 87
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Qu'il s'agisse de grandes quantités, de formats standard ou individuels adaptés a vos besoins. Notre

service de découpe de Rickenbach vous rend d’excellents services.

Plaques a doubles nervures en PE, PP, PVC, PC 90 P

Appel préalable au
Profils en alu/PC 91 Tél.: +41 (0)71-929 29 29
Plaques ondulées en polyester/PC 92
Diverses plaques en plastique, accessoires 93 Profitez maintenant de nos
Diverses plaques en plastique, accessoires de profils en alu 94 SIS CO TR
Plaques de sol FAPA 96 [T S R 25 2
e e — 97 E-Mail: info@faserplast.ch

Fax: +41 (0)71-929 29 19
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Matiéres plastiques de grande qualité, grande résistance chimique.
Secteurs d'application : construction d’appareil chimique, batiment, transports, loisirs, agriculture etc.

PLAQUES EN POLYETHYLENE (PE)

Noir, dimension standard 2000 x 1000 mm

N° réf. Epaisseur kg/m? lem?  N°réf. Epaisseur kg/m?
mm mm
PEPL-03 3 2,85 Fr. 34.- PEPL-15 15 14,30
PEPL-05 5 4,75 Fr. 52.- PEPL-20 20 19,00
PEPL-10 10 9,50 Fr. 102.— PEPL-30 30 28,50
PLAQUES EN POLYPROPHYLENE (PP)
Beige, dimension standard 2000 x 1000 mm
N° réf. Epaisseur kg/m? lem?  N°réf. Epaisseur kg/m?
mm mm
PPPL-03 3 274 Fr. 39.- PPPL-15 15 13,75
PPPL-05 5 457 Fr. 60.- PPPL-20 20 18,30
PPPL-10 10 9,15 Fr. 118.- PPPL-30 30 27,45
PLAQUES EN PVC
Gris, dimension standard 2000 x 1000 mm
Ne° réf. Epaisseur kg/m? le m? Ne° réf. Epaisseur kg/m?
mm mm
PVCPL-03 3 4,20 Fr. 51.- PVCPL-15 15 21,00
PVCPL-05 5 7,00 Fr. 83.- PVCPL-20 20 28,00
PVCPL-10 10 14,00 Fr. 162.—- PVCPL-30 30 42,00
PLAQUES BLANCHES MOUSSES EN PVC
Ne° réf. Epaisseur Poids Longueur Largeur le m?
mm (kg/m?) mm mm
PVCV-03 3 2.25 3050 2030 Fr. 30.-
PVCV-05 5 3.75 3050 2030  Fr. 48.-
PVCV-10 10 5 3050 2030  Fr. 89.-

En polycarbonate de grande qualité avec traitement de surface UV.

Qualité Longue vie.

le m?

Fr. 152.—-
Fr. 203.—-
Fr. 326.-

le m?

Fr. 170.-
Fr. 235.-
Fr. 344.—

Chez nous, vous trouverez toutes
les plaques en stock. De plus, nous
vous proposons un service exclusif
de découpage qui vous permet de
réaliser sans probléeme vos souha-
its personnels.

le m?

Fr. 240.-
Fr. 321.-
Fr. 478.-

Incassable, relativement résistante a la gréle, pas de porosité, résistance a la
température de — 40 °C a + 120 °C. Grande transparence jusqu'a 85 %, taux
d’isolation maximum, les nervures des plaques sont dans le sens longitudinal.

INCOLORE TRANSPARENT
Ne° réf. Epaisseur de la plaque Poids Taille de la plaque
DPF-10 10 mm 1,7 kg/m? 6000 x 2100 mm
COULEUR FUME
N° réf. Epaisseur de la plaque Poids Taille de la plaque
DPB-10 10 mm 1,7 kg/m? 6000 x 2100 mm

90

le m?

Fr. 46.—

le m?

Incolore transparent
Fr. 49.— P
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PROFILS ALU/PC

INCOLORE TRANSPARENT
Ne° réf. Epaisseur de la plaque Poids Taille de la plaque le m?
DPF-16 16 mm 2,7 kg/m? 6000 x 2100 mm Fr. 82.—

COULEUR FUME

Ne° réf. Epaisseur de la plaque Poids Taille de la plaque le m?

DPB-16 16 mm 2,7 kg/m? 6000 x 2100 mm Fr. 85.—-

Prix de la découpe, par coupe Fr. 10.—-

Profils en alu et plastique polycarbonate

Profils en aluminium avec anodisation durable de la surface. De couleur alu naturel et brun bronze. Profils en plastique
polycarbonate hautement transparent avec trés bonne résistance au vieillissement, aux intempéries et a la température.

=

Polycarbonate transparent Alu bronze Alu naturel

PROFILS EN U longueur jusqu‘a 6 m

N° réf. ALU-U10 10 mm Alu anodisé Fr. 12.-/Ifm

N° réf. ALU-U16 16 mm Alu anodisé Fr. 12.—/Ifm

N° réf. ALU-UB10 10 mm Alu bronze Fr. 13.-/Ifm I- ' :

N° réf. ALU-UB16 16 mm Alu bronze Fr.16~/1fm  rofileny Profil d'angle  Profil en H

N° réf. PC-U10 10 mm Polycarbonate Fr. 8.-/Ifm

Ne° réf. PC-U16 16 mm Polycarbonate Fr. 11.—/Ifm

PROFILS D’ANGLE longueur jusqu’a 6 m Montage

Ne réf. ALU-E16 16 mm Alu anodisé Fr. 18.-/Ifm P
. T

N° réf. ALU-EB16 16 mm Alu bronze Fr. 22.-/Ifm o 5D o
+ H-Prodil

Srwrm

PROFILS EN H longueur jusqu'a 6 m

Ne° réf. ALU-H16 16 mm Alu anodisé Fr. 16.—/Ifm
Ne° réf. ALU-HB16 16 mm Alu bronze Fr. 17.—/lfm
Ne° réf. PC-H10 10 mm  Polycarbonate Fr. 15.—/Ifm
N° réf. PC-H16 16 mm  Polycarbonate Fr. 21.—/Ifm

Panneaux Faserplast en PC a 4 nervures

PANNEAUX EN PC A 4 NERVURES HAUTEMENT ISOLANT

Pour une application exigeante en extérieur, élément en polycarbonate avec
revétement de surface. Trés bonne diffusion de la lumiére. Montage simple avec liaison
languette et rainure. Poids 2,7 kg/m2, coefficient W 2.2.

Ne° réf. Largeur de la plaque Epaisseur Longueur standard Prix/Ifm
en mm en mm mm
PC-16 500 16 6000 43.-

(Longueur possible jusqu’a 12000 mm)

Tous les prix s’entendent avec 7,6% de TVA comprise. PLAQUES EN PLASTIQUE_Profils ALU/PC 91
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PLAQUES ONDULEES EN POLYESTER/PC

Plaques ondulées et plates Faserplast en résine de polyester

BANDE ONDULEE EN POLYESTER

Résistantes aux intempéries, résistantes a la gréle, stables a la
lumiere, résistantes au froid et a la chaleur, trés bonne transpar-
ence, version épaisse.

Longueurde 1,0m/1,25m Epaisseur du matériel : 1,1 mm |
'ondulation: 1,5m/1,75m/  Espace des ondulations: 76 mm
20m/25m/ Hauteur de I'ondulation: 18 mm
30m/40m Rouleau original : 20 Ifm
N° réf. Désignation Prix/Ifm N° réf. Désignation Prix/Ifm
WPBR-100  Plaque ondulée bronze WL 100 cm Fr. 21.- WPFA-100 Plaque ondulée incolore WL 100 cm  Fr. 21.—
WPBR-125  Plaque ondulée bronze WL 125 cm Fr. 26.25 WPFA-125 Plaque ondulée incolore WL 125 cm  Fr. 26.25
WPBR-150  Plaque ondulée bronze WL 150 cm Fr. 31.50 WPFA-150 Plaque ondulée incolore WL 150 cm  Fr. 31.50
WPBR-175  Plaque ondulée bronze WL 175 cm Fr. 36.75 WPFA-175 Plaque ondulée incolore WL 175 cm  Fr. 36.75
WPBR-200 Plaque ondulée bronze WL 200 cm Fr. 42.— WPFA-200 Plaque ondulée incolore WL 200 cm  Fr. 42.—
WPBR-250 Plaque ondulée bronze WL 250 cm Fr. 52.50 WPFA-250 Plaque ondulée incolore WL 250 cm  Fr. 52.50
WPBR-300 Plaque ondulée bronze WL 300 cm Fr. 63.—- WPFA-300 Plaque ondulée incolore WL 300 cm  Fr. 63.—
WPBR-400 Plaque ondulée bronze WL 400 cm Fr. 88.— WPFA-400 Plaque ondulée incolore WL 400 cm  Fr. 88.—

Prix de la découpe, par coupe (uniquement dans la largeur) Fr. 10.-

PLAQUES DE LUMIERE EN POLYESTER

Hautement transparents, cristal, version trés durable, qualité de résine
spéciale, ondulation large, adaptés aux ondulations Eternit.

Largeur de l'ondulation : 177 mm  Largeur de bande : 1097 mm Découpe uniquement dans
Hauteur de l'ondulation : 51 mm  Epaisseur du matériel : 1,5 mm la longueur

Longueur de bande:  1bisém N° réf. PWL Fr. 41~/ 1fm

FAPA-LUX - UNE LONGUEUR D'ONDULATION D'AVANCE
L'exceptionnelle plague de lumiére pour le toit et les murs avec une ondulation de 177 x 51 mm en
polycarbonate-macrolon

Transparence optimale : Pas de gouttiéeres :

83 % avec un rayon vertical, 85 % avec un rayon, En raison de la double chambre
excellente diffusion de la lumiere creuse.

Isolation thermique : Difficilement inflammable :

Le coefficient K est de K = 2.8 Kcal/m? h °C et est ainsi 50 % inférieur aux Classification technique de protec-
matériaux courants de couverture de toits. tion incendie IV.3 conformément

0 isation - au rapport d’examen EMPA N°
190 qg on 178116/2.

Pose et moyens de fixation :
Comme pour les plaques ondulées.

Autoportant et praticable :
Portée libre exceptionnelle en raison de son extréme rigidité.
Pratiquement incassable. Applications : =
Habillages et toitures de toutes -
sortes : halls industriels, batiments

Léger:
Poids : 2,75 kg/m2. Simple a transporter et a poser.

agricoles, équipements sportifs, 5

Résistant aux intempéries : avant-toits, serres etc.

Tres grande résistance a la lumiére du soleil, a la pluie ainsi qu’aux <

températures de — 40 °Ca + 130 °C
N° réf. Longueur mm Largeur mm Epaisseur mm Prix
THE-01 6000 1097 6 le m? Fr. 79.- Effet idéal d'isolation avec
THE-02 2500 920 6 le piece Fr. 179~ €5 extrémités des plagues

soudées (disponible uni-

Longueurs des plaques jusqu’a 12,2 m dans le sens de I’écoulement de I'eau disponibles sur demande. quement sur commande)
Prix de la découpe, par coupe Fr. 10.—
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PLAQUES DE TOIT DE COULEUR

DIVERSES PLAQUES EN PLASTIQUE, ACCESSOIRES

En résine de polyester renforcée a la fibre de verre

Profil : 177/51 mm

Ne° réf. Couleur Epaisseur  Poids Longueur Largeur le m?
mm (kg/m?) mm mm

GFKP-RO rouge 1.5 3.1 2500 1097 Fr. 39.-

GFKP-AN anthracite 1.5 3.1 2500 1097 Fr. 39.-

Prix de la découpe, par coupe Fr. 10.-

Accessoires de montage

VIS DE FACADE

© COUVERTURE DE FAITE

UTILISATION DE L'EAU PLUVIALE

@ ENTRETOISES D'ONDULATION

Avec rondelles et joint
@ 65 mm, longueur 90 mm

Paquet de 25 pces 50 pces 100 pces
Acier zingué

Ne° réf. SVG-25 SVG-50 SVG-100
Prix Fr.27.- Fr.43.- Fr.76.—
Acier chromé

Ne° réf. SRG-25 SRG-50 SRG-100
Prix Fr.55.- Fr.97.- Fr.172.-
Ne° réf. le pces
RH-04 Plaques d'étanchéité Fr. 0.65

* Rondelle épaisse en inox avec joint
élastomere

i
“"lr

~r1F1

En résine de polyester renforcée a la fibre

de verre
N° réf. Longueur Longueur Ifm
de branche de profil
FRA 250 2000 Fr. 20.-

© RONDELLES JOINTIVES
DE TETE DE VIS

Rondelles jointives souples en PVC

Pour faire joint entre la téte de vis, la
plaque et le trou de montage, @ 20 mm,
trous, @ 4,5 mm, épaisseur 5 mm

Paquet de 25 pces 50 pces 100 pces
N° réf. RH-01 RH-02 RH-03
Prix Fr.11.- Fr.15.- Fr. 22.-

© BANDE DE MOUSSE PROFILEE

Mousse souple en PVC, noire
profilée, convenant a I'ondulation en

polyester de 76 mm, pour faire joint entre

I'ondulation et le profil de faite.
Unité d’emballage : 2 x 2000 mm

Ne° réf. Largeur Longueur Par
mm mm unité
FSB 25 2000 Fr. 20.-

Entretoise en plastique transparent.
Pour un vissage précis et un maintien de
I’espace lors du montage

Pour une hauteur d’ondulation
de 18 mm (petite)

N° réf. Taille du paquet Prix
DK-01 25 pces Fr. 19.—
DK-02 50 pces Fr. 33.—
DK-03 100 pces Fr. 58.—

Pour une hauteur d’ondulation
de 18 mm (grande)

DK-04 25 pces Fr. 23.—

DK-05 50 pces Fr. 36.—

DK-06 100 pces Fr. 61.—
© VIS A BOIS

Vis a bois a téte ronde.
Téte cruciforme @ 5 mm, longueur 45 mm

Paquet de 25 pces 50 pces 100 pces
Acier zingué. Cruciforme ou TORX 25

N° réf. SV-25  SV-50 SV-100
Prix Fr.10.- Fr. 16.—- Fr. 22—

Acier chromé inoxydable TORX 25
Ne° réf. SR-25 SR-50 SR-100
Prix Fr. 21.-

Fr.40.— Fr. 75.-

TECHNIQUE ET CONSTRUCTION
D'ETANGS

CUVES

RECIPIENTS

Prix de la découpe, par coupe Fr. 10.-
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DIVERSES PLAQUES EN PLASTIQUE, PROFILS EN ALU, ACCESSOIRES

PLAQUES PLATES EN POLYESTER, TRANSPARENTES

Hauteurs des plaques : 1,0 m/ 1,5 m /2,0 m transparentes, de
grande qualité, insensibles aux intempéries, résistantes a la gréle,
stable a la lumiére, longue durée de vie

a\“e\“

W

Largeur

Plaques Faserplast en verre acrylique

PLAQUES EN ACRYLIQUE, transparent, résistance aux UV

Epaisseur 1,5 mm, rouleau de 20 m

N° réf. Hauteur mm le Ifm

PFL-1510 1000 Fr. 33.—
PFL-1515 1500 Fr. 49.—
PFL-1520 2000 Fr. 65.—

Epaisseur 2,0 mm, rouleau de 20 m

Ne° réf. Hauteur mm le Ifm

PFL-2010 1000 Fr. 43.—-
PFL-2015 1500 Fr. 64.—
PFL-2020 2000 Fr. 85.—

Prix a la coupe, par découpe Fr. 10.—

N° réf. Epaisseur  Poids Longueur Largeur le m2
mm (kg/m?) mm mm

ACPLF-03 3 3,6 3050 2050 Fr. 62.-

ACPLF-05 5 6 3050 2050 Fr. 88.-

ACPLF-10 10 12 3050 2050 Fr. 164.—

PLAQUES EN ACRYLIQUE, blanc opale, résistance aux UV

PLAQUES EN ACRYLIQUE, fumé, résistance aux UV

N° réf. Epaisseur  Poids Longueur Largeur le m?
mm (kg/m?) mm mm

ACPLW-03 3 3,6 3050 2050 Fr. 62.-

ACPLW-05 5 6 3050 2050 Fr. 115.-

ACPLW-10 10 12 3050 2050 Fr. 212.-

Ne° réf. Epaisseur  Poids Longueur Largeur le m?
mm (kg/m?) mm mm

ACPLB-03 3 3,6 3050 2050 Fr. 74.-

ACPLB-05 5 6 3050 2050 Fr. 118.—

ACPLB-10 10 12 3050 2050 Fr. 222.-

PLAQUES PLEINES EN POLYCARBONATE, Transparentes, surface traitée anti-UV, résistantes aux chocs

Ne° réf.  Epaisseur Poids Longueur Largeur le m?
mm  (kg/m?) mm mm

PCV-02 2 2.4 3050 2050 Fr. 79.-

PCV-04 4 4.8 3050 2050 Fr. 120.-

PCV-06 6 7.2 3050 2050 Fr. 178.-

PCV-08 8 9.6 3050 2050 Fr. 240.-

Prix de la découpe, par coupe Fr. 10.-

Profils en aluminium et accessoires

MENEAUX PROFILES DE 6/10/16 MM

N° réf. Longueur mm au Ifm

ALU-01 7000 Complets avec joints Fr. 36.40

MENEAUX PROFILES DE BORDURE DE 6/10/16 MM

au Ifm

Fr. 42.60

N° réf. Longueur mm

ALU-02 7000 Complets avec joints

PROFIL DE BORDURE DE FINITION DE 6/10/16 MM

au Ifm

Fr. 54.—

N° réf. Longueur mm

ALU-03 7000 Complets avec joints
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DIVERSES PLAQUES EN PLASTIQUE, ACCESSOIRES

PROFIL VISSE ANODISSE INCOLORE

N° réf. Longueur mm découpe au Ifm
ALU-05 7000 Fr. 10.—-
* sans profils en caoutchouc

* pour plagues de 6 a 15 mm
* sans vis ni rondelles d'étanchéité

PROFIL VISSE ANODISE INCOLORE

N° réf. Longueur mm découpe au Ifm
ALU-06 7000 Fr. 13.—
* sans profils en caoutchouc I T

* pour plaques a partir de 16 mm
* sans vis ni rondelles d'étanchéité

UTILISATION DE L'EAU PLUVIALE

PROFIL DE BORDURE ANODISE INCOLORE . a8 3 ~
N° réf. Longueur mm découpe au Ifm
ALU-07 7000 Fr. 14.10

almiersisd e

PROFIL EN CAOUTCHOUC NOIR

TECHNIQUE ET CONSTRUCTION
D’ETANGS

N° réf. au Ifm
ALU-08 Caoutchouc en haut Fr. 1.20
ALU-09 Caoutchouc en bas 60 mm Fr. 3.50

Service de découpage : supplément par découpe + 20 %

(%]
w
>
o]
v
AIR-BOARD
Grace a une technologie spéciale de collage, il est possible de relier une ame
a alvéoles en polycarbonate avec revétement transparent, translucide de
couleur ou satiné en un panneau d'aspect exceptionnel.
Ne° réf. Couleur Epaisseur Longueur Largeur le m?
mm mm mm v
AB-12FA incolore 12 2550 1050 Fr. 145.- E
AB-16FA incolore 16 2550 1050 Fr. 163.- g
o
AB-19FA incolore 19 2550 1050 Fr. 186.—

AIR-BOARD SATIN délai de livraison 1 semaine.

N° réf. Couleur Epaisseur Longueur Largeur le m? T = - w
mm mm mm e 3

ABS-190P  opale 27014 19 2900 1000 Fr.328- 'g
ABS-19BL bleu 23074 19 2900 1000 Fr. 328.— . ;
ABS-190R orange 15007 19 2900 1000 Fr. 328.— - ﬁ
=

o

3

o
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PLAQUES DE SOL FAPA

Plaques de sol FAPA

Les plaques de sol résistantes a I'usure fabriquées en Suisse —
toujours la bonne solution pour des sols nouveaux ou assainis,
pour les terrasses de jardin, les jardins d'hiver, les caves,

les ateliers, les garages, les vestiaires, les douches, les piscines,
les hopitaux, les halls d’exposition et industriels.

Les éléments se découpent facilement avec une scie sauteuse.
Propriétés : antidérapantes, élastique, laissent passer les liquides, praticables (20 t/m?), faciles d’entretien et résistantes au vieillissement.

FAPA-RIP 40X40 CM

(6 V4 éléments sont nécessaires au m2). Couleurs : vert, gris en stock, autres couleurs, délai de livraison 2 semaines.

Ne° réf. Prix par plaques
FAPA-Rip 40x40 cm RIP-01 Fr. 7.90
FAPA-Rip cale de passage RIP-02 Fr. 5.-
FAPA-Rip éléments d’angle (1 élément par angle) RIP-03 Fr. 3.50

FAPA-TEC 33X33 CM

PP Copo pur (polypropyléne), stable aux UV. Peut étre recyclé a 100%.
Couleurs : gris clair, alu fondé (couleurs spéciales sur demande)

N° réf. Prix par plaques
FAPA-Tec 33x33 cm TEC-01 Fr. 6.—
FAPA-Tec cale de passage TEC-02 Fr. 4.50
FAPA-Tec éléments d’angle (1 élément par angle) TEC-03 Fr. 3.50

FAPA-COURT 33X33 CM

PP Copo pur (polypropyléne), stable aux UV. Peut étre recyclé a 100%.
Couleurs : bleu glace, rouge Ferrari (couleurs spéciales sur demande)

N° réf. Prix par plaques
FAPA-Court 33x33 cm COURT-01 Fr. 6.—
FAPA-Court cale de passage COURT-02 Fr. 4.50
FAPA-Court éléments d'angle (1 élément par angle) COURT-03 Fr. 3.50

FAPA-STONE 33X33 CM

PP Copo pur (polypropyléne), stable aux UV. Peut étre recyclé a 100%.
Couleurs : terre cuite, alu clair (couleurs spéciales sur demande)

N° réf. Prix par plaques
FAPA-Stone 33x33 cm STONE-01 Fr. 5.—-
FAPA-Stone cale de passage STONE-02 Fr. 4.50
FAPA-Stone éléments d’angle (1 élément par angle) STONE-03 Fr. 3.50

FAPA-WOOD 33X33 CM

PP Copo pur (polypropyléne), stable aux UV. Peut étre recyclé a 100%.
Couleurs : brun foncé, terre cuite (couleurs spéciales sur demande)

Ne° réf. Prix par plaques
FAPA-Wood 33x33 cm WOOD-01 Fr. 5.
FAPA-Wood cale de passage WOOD-02 Fr. 4.50
FAPA-Wood éléments d’angle (1 élément par angle) WOOD-03 Fr. 3.50
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TERRAZA

Extrémement résistant aux intempéries, surface douce et
agréable.

terraZa est simple a traiter et s’agence parfaitement. terraZa
allie le charme naturel du bois avec les avantages des matieres
synthétiques de grande qualité pour I'extérieur, il est antidéra-
pant et ne s’écaille pas. terraZa pour votre terrasse, pour I'été et
le bien-étre.

Demandez notre documentation compléte !

Prix sur demande

PLAQUES DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES

Avec des propriétés idéales d’amortissement pour la protection
de vos enfants. Les plaques en caoutchouc plein sont trés
souples, résistantes a la cassure et absolument résistantes aux
intempéries. Les plaques de protection contre les chutes peuvent
étre posées sur des sols compacts ou dans du sable.

Poids : 31 kg/m?2.

N° réf. Longueur Largeur Hauteur Couleur Prix
mm mm mm

F-9300 505 505 50 rouge Fr.35.—

F-9350 505 505 50 vertfoncé Fr.35.-

TOBOGGAN DE QUALITE

En résine de polyester renforcée a la fibre de verre.

Le matériel se caractérise par une trés longue durée de vie. Il est
tres robuste et résistant aux intempéries, méme en cas de froid
et de chaleur extrémes.

Ne° réf. Longueur Entrée Montage Prix
du toboggan Largeur Hauteur maxi

KRB-3 3 60cm 135cm  Fr. 890.—

KRB-4 4 62cm 180 cm Fr. 1050.—

KRB-4W 4 (av. ondulation) 61 cm 170 cm  Fr. 1300.-

KRB-5 5 60cm 220 cm  Fr. 1300.—

KRB-6 5,6 (av. ondulation) 65 cm 260 cm  Fr. 1400.—

Tous les prix s’entendent avec 7,6% de TVA comprise.

PLAQUES, TOBOGGANS

terracotta marrone

topino

PLAQUES EN PLASTIQUE_Plaques/Toboggans
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NOTES
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Téléphone:  +41 (0)71-929 29 29

E-mail: info@faserplast.ch

Fax: +41 (0)71-929 29 19

Par courrier: Faserplast AG, Industrie Sonnmatt 6-8,
9532 Rickenbach TG

Sous réserve de modification d’assortiment et de prix.

Tous les prix s’entendent TVA comprise.

faserplast

Faserplast AG

Du lundi au vendredi
07h30 a 12h
13h30 a 17h30

Le samedi (de mars a octobre)

8h a 12h
wil
Ausfahrt
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Ziirich
A1
St.Gallen
faserplast { ]
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Wattwil
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